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巧を上のごを意 

ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのラえ、正しくお使い<だ 
さい。この「安全上のご注意」は製品を安全に正しく使用していたださ、 
あなたや他の人々へのち害や財産への損害を未然に防止ずるために、重要 
な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方びいつで 
を見られる所に必ず保管して<ださい。 

表示について 

表示と意巧は次のよラになっています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死ごま 
たは重傷を負ラ可能性び想定される内容を示しています。 
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害 
を負ラ可能性が想定される内容および物的損害の発生が 
想定される内容を示しています。 


A 警告 
A を意 


お守りいただく内容の種類を、なの絵表示で区分し、説明しています。 

給表示の例 


A 

を 


么記号は、ミ主意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図 
の中や近くに具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描か 
れています。 

G) 記号は、禁止の巧為（してはいけないこと）を告げるちのです。 
図の中や近< に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が巧 
かれています。 

♦記号は、行為を強制すること（必ずずること）を告げるわので 
す。図の中や近<に具体的な強制内容（左図の場合は電池を取り 
出す）び描かれています。 



A 警告 

分醉禁止 

分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 

(D 

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手を輔れ 

接軸禁止 

〇 

ないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

カメラの電池を巧いて、販売店またはニコンサービス機関に修理を依 

すぐに 
修理願を 

頼してください。 














A 警告 

を 

電池を取る 

〇 

すぐに 

mmt 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかにカメラの 電地 
を取り出ずこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。電池を取り出す 
際、やけどに充分を意して < ださい。電池を抜いて、販売店またはニコ 
ンサービス機関に修理を依頼して<ださい。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ 5 したりしないこと 

発火したり感電の原因とな 0 ます。 

0 

關禁止 

引乂 、爆凳 のおそれのある場所では使用しないこと 
プ□パンガス•ガソ U ンなど引火性ガスや粉塵の発生する場所で使用 
ずると、爆発や火災の原因となります。 

0 

見ないこと 

レンズまたはカメラで 直接太陽 や強い光を見ないこと 

失明や視力障害の原因となります。 


A 注意 

A 

感電ま意 

めれた手でさわ曰ないこと 

感電の原因になることがあります。 

0 

放置禁止 

製品は幼児の手の届かないところに 置く こと 

ケガの原因になることがあります。 

A 

關鶴 

逆光 撮穀 では、太陽を画角から充分にず曰ずこと 

太陽光びカメラ内部で焦点を結び、火災の原因になることびありま 

す。画角から太陽をわずかにがしても火災の原因になることびありま 

す。 

A 

騰ま意 

使用しないとをは、レンズにキャップをつけるか太陽光のあた 5 ない 
巧に巧管すること 

太陽光び焦点を結び、火がの原因になることびあります。 

A 

按動鶴 

兰脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの原因になることがあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場巧など、異常に温度 
び高<なる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火がの原因となることがあります。 

















■ 各部のち荷; 



①フード （ P . 9) 

运）フード取り付け指標 （ P .9) 

⑤ フードセット指標 （ P .9) 
④フード着脱指標 （ P . 9) 

⑥ フォーカス U ング （ P .6) 

⑥ 距離目盛 

⑦ レンズ着脱指標 （ P . 5) 

® レンズマウントゴムリング 
( P .10) 


⑨ CPU 信号接点 （ P .10) 

⑩ フ ォーカスモー ド切り換え 
スイッチ （ P .6) 

⑩手ブレ補正スイッチ （ P .8) 
@倍率目盛 （ P .7) 

® 距離目盛基準線 （ P .7) 

() :参照頁 










































このたびは DX ニッ コールレンズをお買い上げくださいまして、誠にあり 
がとラございます。このレンズは、 ニコン DX フォーマットの ニコン デジ 
タルー眼レフカ；><ラ （ D 300 シ U - ズ、 D 90 など）専用です。 

ニコン DX フォーマットでの撮影画角は、 35 mm 判換算で焦点距離の約 1.5 
倍の焦点距離に相当する画角になります。 

ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 
また、カメラの使用説明書もご覧ください。 

■ まな特長 

-全撮影距離でシャープな描写力ををち、接写、複写をはじめ、スナップ 
や一般撮影にち適します。 

•IF (ニコン内焦）方式を採用しているため、ピント合わせ時の保持バラ 
ンスび良いなど、操作性にを優れています。 

-ニコン独自の ED (特殊ほ分散）ガラスによる色収差の補正ととちに、 
良好なボケ味び得られる円お絞りの採用により優れた光学性能、描写性 
能を発揮します。 

-ワイヤレス I 」モートスピードライト SB - R 200 は、レンズ先端に4個装着 
可能です。 

■ レンズの取0付け、取0かし 


カメラへの取り付け方 

丘]カメラの電源を OFF にします。 

回レンズの裏ぶたを取り外します。（図の 

回カメラとレンズのレンズ着脱指標な)を含わせ、反時計回りにカチッ 
と音がずるまでレンズを回します。このとを、レンズの着脱指標® 
が真上にをます。 

团レンズキャップを取り外します。徊 A ) 

カメラか6の取りがしち 

丘]カメラの電源を OFF にします。 

回カメラのレンズ取り外しボタンを巧しなびら、時計回りにレンズを回 
しまず。 


■ピント合わせの方法 

ご使用のカメラや撮影目的によって、下表のよラなピント合わせが選択で 
をます。 


カメラの 

フォーカスモード 

レンズのフォーカスモード 

M/A 

M 

AF ( A / S / C ) 

マニュアル優先 
オートフオーカス 

7 ニュ アルフオーカス 
(フオーカスエイド巧） 

MF 

マニュアル フォー カス（フ ォー カスエイド巧） 


カメラのフオーカスモードについては、カメラの使巧説明書をご覧<ださ 
い。 

M/A (マニュアル優先才ートフオーカスモード）の使い方 


丘]レンズのフォーカスモード切り換えスイッチ啜)を [ M / A ] にセット 
します。 

回 AF (オートフォーカス）撮影時、カメラのシャッターボタンを半巧 
ししたまま、あるいは AF 作動 ( AF - ON ) ボタンを保持したまま、 
フォーカスリング感を手で回乾させると、瞬時に MF (マニュアル 
フォーカス）撮影が行えます。 

回カメラのシャッターボタンの半巧しや AF 作動ボタンを再度操作する 
と AF (オートフォーカス）で撮影が可能となりまず。 

■ 絞0 値の設定 

絞り値は、カメラ側で設定してください。カメラの露出（撮影）モードび 
A または M で絞りをセットした場合でち、撮影距離によって有効 F 値（実 
効 F 値）を保つように、自動的に絞りを調整（最大約 1.1 段）します。 

■ 被写巧深度 

プレビュー（絞り込み）機構を持つカメラでは、撮影前にファインダー内 
で被写界深度を確認でをます。 

このレンズは IF (ニコン 内焦）方式を採巧しています。 IF 方式は、撮影距 
離び短<なるにしたびって焦点距離び短くな0ます。 



■ 撮該倍率（倍率目弦） 

撮影倍率とは、撮像素子面上に写された儘の大ささと被写体の実隙の大を 
さとの比率です。例えば、実隙には5 cm の長さの被写体び撮儘素子面上 
に1 cm に写ったときの撮房倍率は1/5倍 （1 : 5) といいます。 

倍率目盛返)により、あらかじめ倍率を決めてから撮影することもできま 
す。 

(例）1/5倍の倍率で撮影したいとき 

マニュアルフォーカスで、倍率目盛の‘ ‘5" を距離目盛基準線®に合わせ、 
カメラを前後に動かしてピントを合わせます。 

■ 接写/複写撮誘 

. 接写/複写撮影の隙は、力；>4ラブレを防ぐために、兰脚をお使いにな0、 
ケープルレ U —ズまたは U モートコードの併用をおすすめします。 

. 接写撮影の際は、一般に被写巧深度び著しく浅くなります。奥行をのあ 
る被写体の撮影では、絞りを充分絞って、露出時間を長くしてくださ 
し、。また、写したい部分を撮像素子面と平行に置くようにしてくださし、。 

■露出倍数 

レンズの F 値は無限遠での被写体の儘の明るさを表しますび、撮影倍率を 
上げて撮影すると像の明るさは F 値より減かします。このとをの実質的な 
明るさを有効 F 値（実効 F 値）と呼び、実質的な明るさび減みした分だけ 
増やす露出の係数を露出倍数といいます。 

■ 有効 F 値の変化 （ P . 148の図） 

このレンズは、撮影倍率び上びる（撮影距離び短くなる）に従い撮儘素子 
面での像の明るさび減かします。有効 F 値（実効 F 値）は大をく（暗 <) な 
ります。この変化量は力；><ラび自動的に補正するので、露出をミ夫める隙や 
TTL 調光によるフラッシュ撮影で露出倍数を考慮する必要はありません。 
なお、カメラの表示パネルやファインダー内表示部で表示される絞り値 
は、露出倍数び自動的に補正された F 値です。 


■ 手ブレお正機能 （ VRII ) 

手ブレ補正スイッチの使い方 


ON : シャッターボタンを半巧しすると、手ブレを補正 
します。ファインダー儘のプレち補正するため、ピ 
ント台わせび容易で、フレー S ングしやすくなり 
ます。 

OFF :手プレを補正しません。 


手ブレ補正使用時のごま意 

- 〇〇〜約 2.6 m (撮影倍率： 1/30X) までの撮影では、シャッタースピー 
ドで約4段分&の手プレを補正します。 1/30X から撮影倍率び上がるに 
従い、手ブレ補正の効果は徐々に減かします。（※当社測定条件により 
ます。また、手ブレ捕正効果は、撮影者や摄影条件によって異なります。） 

. シャッターボタンを半押し後、ファインダー像び安定してから撮影ずる 
ことをおすずめします。 

-手プレ補正の原理上、シャッターレ I 」ーズ後にファインダー像びわずか 
に動くことびありますび、異萬ではありません。 

-流し撮り（パンニング）などで力方ラの向をを大きく変えた場合、流し 
た方向の手ブレ補正は機能しません。例えば、横方向に流し撮りする 
と、縦方向の手プレだけび補正されます。 

-手プレ補正中に力六ラの電源を OFF にしたり、レンズを取りがしたりし 
ないでください。（その状態でレンズを振るとカタカタ音びすることび 
ありますび、故障ではありません。カメラの電源を再度 ON にすれば、 
音は消えます。） 

-内蔵フラッシュ搭載のカメラで、内蔵フラッシュ充電中は、手ブレ捕正 
は行いません。 

- AF 作動 （ AF - ON ) ボタンのあるカメラで、 AF 作動ボタンを押してち、 
手プレ補正は作動しません。 

-王脚を使用するときは、手プレ補正スイッチ⑩を [ OFF ] にしてくだ 
さい。ただし、兰脚を使ってち雲台を固定しないとさや、一脚を使用 
するとさには、スイッチを [ ON ] にすることをおすすめします。 






ON yH OFF 

rtiia 














■ カメラの内蔵フラッシュ使用時のごを意 

-撮影距離 0.6 mLiLh で使用してください。 

-ケラレを防止するために、レンズのフードは取りがして使用してくださ 
い。 

※力方ラの内蔵フラッシュのケラレとは、フラッシュの光びレンズの先端 
でさえぎられて影にな0、写真に映り込む現象です。 

■ フードの使い方 

画像に悪影響を及ぼす光線をカットし、レンズ面の保護にち役立ちまず。 

取り付けち 

フード脱着指標 （■) とフード 
セット指標（一〇)びをっている 
ことを確認してください （包)。 



-フードの先端を強くつかむと着脱び困難になります。着脱の際は、フー 
ド取り付け指標付近を持って回転させてください。 

-フードび正しく取り付けられないと撮影画面にケラレを生じますので 
ご注意ください。 

-収納時はフードを逆向さにしてレンズに取り付けられます。 





■ レンズのお手入れと取 0 巧い上のご注意 

- CPU 信号接点感は巧さないようにご;主意ください。 

-レンズマウント3ムリング衝び破損した場合は、そのまま使巧せず販 
売店またはニコンサービス機関に修理を依頼して<ださい。 

-レンズ面の清掃は、ホコ U を拭ラ程度にしてください。指紋びついたと 
をは、柔らかい清潔な木綿のおに無水アルコール（エタノール）または 
市販のレンズク IJ ーナーを少量湿らせ、レンズの中むからが周へミ固巻状 
に、巧さムラ、拭を残りのないよラに注意して巧いて<ださい。 

-シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使巧しないでください。 

-レンズ表面のミちれや傷を防ぐためには、 NC フィルターをお使いいただ 
けます。また、レンズのフードち役立ちます。 

-レンズをケースに入れるときは、必ずレンズキャップと裏ぶたを取り付 
けて < ださい。 

-フードを持ってカメラを持ち上げたりしないでください。 

-レンズを長期間使用しないとをは、カビやサビを防ぐために、高温を湿 
のところを避けて風通しのよレ場所に保管してください。また、直射日 
光のあたるところ、ナフタ U ンや憧脳のあるところを避けてください。 

-レンズを水に;'!らすと、部品びサビつくなどして故障の原因となります 
のでご注意ください。 

-ストーブの前など、高湿になるところに置かないでください。極端に温 
度び高<なると、外観の一部に使用している強化プラスチックび変形す 
ることがあ0ます。 

■付属アクセサリー 

- 52 mm スプリング式レンズキャップ LC -52 

-裏ぶた 

-バヨネットフード HB -37 

-ソフトケース CL -1018 

■ 別売アクセサリー 

- 52 mm ネジ込み式フィルター 
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■仕様 

型式： ニコン F マウン ト CPU 内蔵 G タイプ、 

AF - SDX マイク□ニッコールレンズ（ニコンデジタ 
ルー眼レフカメラ [ DX フオーマット]専巧） 
焦点距離： 85 mm 

最大口径比： 1: 3.5 

レンズ構成： 10群14枚 ( ED レンズ1枚） 

画角： 1が5〇| 

倍率目盛： 〇〇〜 1:1 (等倍） 

撮影距離情報： カメラへの撮影距離情報出力可能 

ピント合わせ： IF (ニコン内焦）方式、超音波モーターによるオー 
トフオーカス、マニュアルフオーカス可能 
手ブレ補正 ボイスコイルモーター （ VCM ) によるレンズシフト 

方式 

撮影距離目盛： 〇〇〜0.286 m り ft 併 試 

最短撮影距離： 0.286 m (等倍） 

絞り羽根枚数： 9枚（円形絞り） 

絞り方式： 自動絞り 

絞りの節囲： f /3.5— 32 

測光方式： 開放測光 

アタッチメントサイズ： 52 mm ( P 二 0.75 mm ) 

寸法： 約73 mm 撮大径） x %.5 mm (バョネットマウント 

基準面からレンズ先端まで） 

質量： 約 355 g 

※仕様、外観の一部を、改善のため予告なく変更することびあります。 
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Notes on Safety Operations 

Acaution 

Do not disassemble 

Touching the internal parts of the camera or lens could result in injury. Repairs 
should be performed only by qualified technicians. Should the camera or lens 
break open as the result of a fall or other accident, take the product to a Nikon- 
authorized service representative for inspection after unplugging the product 
and/or removing the battery. 

Turn off immediately in the event of malfunction 
Should you notice smoke or an unusual smell coming from the came 口 or lens, 
remove the battery immediately, taking care to avoid burns. Continued 
operation could result in injury. 

After removing or disconnecting the power source, take the product to a 
Nikon-authorized service representative for inspection. 

Do not use the camera or lens in the presence of flammable gas 
Operating electronic equipment in the presence of flammable gas could 
result in an explosion or fire. 

Do not look at the sun through the lens or viewfinder 

Viewing the sun or other strong light sources through the lens or viewfinder 
could cause permanent visual impairment. 

Keep out of reach of children 

Particular care should be taken to prevent infants from putting the batteries or 
other small parts into their mouths. 

Observe the following precautions when handling the camera and 
lens 

.Keep the camera and lens unit dry. Failure to do so could result in fire or 
electric shock. 

• Do not handle or touch the camera or lens unit with wet hands. Failure to 
do so could result in electric shock. 

• When shooting with back-lighting, do not point the lens at the sun or allow 
sunlight to pass directly down the lens as this may cause the camera to 
overheat and possibly cause a fire. 

• When the lens will not be used for an extended period of time, attach both 
front and rear lens caps and store the lens away from direct sunlight. Failure 
to do so could result in a fire, as the lens may focus sunlight onto a 
flammable object. 
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■ Nomenclature 



① Lens hood ( P .19) ⑧ Lens mount rubber gasket 

@ Lens hood attachment index ( P . 20) 

( P .19) 感 CPU contacts ( P . 20) 

③ Lens hood setting index { P .19) ® Focus mode switch ( P .15) 
@ Lens hood mounting index ⑩ Vibration reduction ON/OFF 


( P .19) 

感 Focus ring ( P .15) 

® Distance scale 
@ Mounting index { P .15) 


switch { P .18) 

® Reproduction ratio scale ( P .16) 
® Distance index line ( P .16) 

{ ) : reference page 
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Thank you for purchasing the AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR 
lens. DX NIKKOR lenses are specially designed for use with Nikon digital- 
SLR (Nikon DX format) cameras, such as the D 300 -series and D 弓 0. When 
mounted on Nikon DX format cameras, the lens picture angle is 
equivalent to approximately 1.5x the focal length in 35mm format. 
Before using this lens, please read these instructions and refer to your 
camera's User's Monuol. 

■ Major features 

.This lens exhibits sharp rendering characteristics suited to close-up 
photography, reproduction work, snapshots, and general photography 
at all shooting distances. 

.This lens is equipped with the Nikon Internal Focusing (IF) system, 
which offers excellent balance between sharp focus on the primary 
subject and pleasing blur characteristics in the background and 
foreground. 

• Superior optical performance and rendering characteristics are 
maximized with the use of one extra-low dispersion (ED) glass element, 
which ensure correction of chromatic aberration. In addition, the 
rounded aperture produces soft and pleasing blur characteristics in 
portions of pictures that are out-of-focus. 

• Up to four Wireless Remote Speedlight SB-R 20 Os can be mounted on 
the edge of the lens. 
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■ Using the lens 

Mounting the lens on the camera 

rn Turn the camera off . 

回 Remove the rear lens cap . ( Fig . B ) 

回 Align the mounting index ® on the lens with the mounting index on 
the camera , and rotate the lens counterclockwise until it clicks into 
place . Be sure that the lens is in the correct position when the 
mounting index ® is on the top of the lens . 

团 Remove the front lens cap . ( Fig . A ) 

Removing the lens from the camera 

rn Turn the camera off . 

回 Press and hold the lens release button on the camera while turning 
the lens clockwise . 


■ Focusing 

Set your camera's focus mode selector according to the chart below; 


Camera focus 
mode 

Lens ' focus mode switch 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Autofocus with manual 
override 

Manual focus (electronic 
rangefinder is available.) 

MF 

Manual focus (electronic rangefinder is available.) 


For more information on camera focus modes, refer to your camera's 

User's Manual. 

Autofocus with manual override (M/A mode) 

rn Set the lens focus mode switch ® to M/A. 

回 Autofocus is enabled , but autofocus operation can be overridden by 
rotating the separate focus ring ⑥ while pressing the shutte 卜 release 
button halfway , or while pressing the AF-ON button on the camera 
body of cameras so equipped . 

回 Press the shutte 卜 release button halfway or the A 卜 ON button once 
again to cancel manual focus and resume autofocus . 
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■ Setting the aperture 

Use the camera to adjust the aperture setting. When exposure (or 
shooting) mode is set at "A" or "M", the camera will control aperture to 
maintain the effective f-number (up to approx.1.1 stops) even if shooting 
distance is changed. 

■ Depth of field 

If your camera supports depth-of-field preview, the effects of the 
aperture setting can be previewed in the viewfinder before shooting. 
This lens is equipped with the Internal Focusing (IF) system. As the 
shooting distance decreases, the focal length also decreases. 

■ Focusing at a predetermined reproduction ratio 
(Reproduction ratio scale) 

The reproduction ratio is the relation between the size of the image 
recorded on the image sensor and the actual subject size. If, for example, 
the image on the image sensor is one-fifth the actual subject size, the 
reproduction ratio is 1;5. 

To photograph at a predetermined reproduction ratio, use the following 
procedure; 

rn Manually turn the focus ring until the desired reproduction ratio scale 
number is aligned with the distance index line ⑩. 

回 Aim at the subject , then change your position , moving closer to or 
farther away from the subject , until the image in the viewfinder 
sharpens . 

■ Notes on close-up photography and reproduction 
work 

Camera shake 

This lens provides such exceptionally high image magnification that 
even the slightest movement during shooting can cause the image to 
blur. Therefore, the use of a tripod and a cable release or remote cord is 
highly recommended to prevent the effects of camera shake. 

Close working distance 

At the high reproduction ratios used in close-up shooting, the depth of 
field is very shallow. To ensure sufficient depth of field, stop down the 
lens, extend the exposure time, and carefully position the camera so that 
the most important portion of the subject is parallel to the surface of the 
image sensor to ensure sharp focus. 
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■ Exposure factor 

The f-number of a lens indicates brightness of the image formed by the 
lens set at "infinity" shooting distance. The greater the reproduction ratio, 
the more image brightness decreases. The actual brightness of the image 
is called the "effective f-number," and the exposure compensation value 
for the change of the effective f-number is called the "exposure た ctor." 

■ Effective f-number variation (P.148) 

With this lens, the greater the reproduction ratio {the shorter the 
shooting distance), the more the brightness of the image projected onto 
the image sensor decreases and the more the effective f-number 
increases (the amount of light passing through the lens' aperture 
decreases). This variation is automatically compensated for by the 
camera's exposure meter, so the user can determine exposure or operate 
TTL flash shooting without having to consider the exposure factor. 

The f-number displayed in the camera's LCD panel or viewfinder is the 
value automatically compensated. 


■ Vibration reduction mode (VRIl) 

Setting the vibration reduction ON/OFF switch 

ON; The effects of camera shake are reduced while the 
shutte 卜 release button is pressed halfway and also 
at the instant the shutter is released. Because 
vibration is reduced in the viewfinder, auto/ 
manual focusing and exact framing of the subject 
are easier. 

OFF: The effects of camera shake are not reduced. 

Notes on using vibration reduction 

• By enabling vibration reduction (VR), slower shutter speeds 
(approximately four stops*) can be used when shooting distance is 
between 〇〇 and 2.6 m (the reproduction ratio from 〇〇 to1/3 日 x). The 
higher the reproduction ratio from l/30x is, the more the effects of 
vibration reduction will decrease gradually. 广 Based on results achieved 
under Nikon measurement conditions. The effects of vibration 
reduction may vary according to shooting conditions and use.) 

.After pressing the shutte 卜 release button halfway, wait until the image 
in the viewfinder stabilizes before pressing the shutte 卜 release button 
the rest of the way down. 

.Due to the characteristics of the vibration reduction mechanism, the 
image in the viewfinder may be blurred after the shutter is released. 
This is not a malfunction. 

• If the camera is panned in a wide arc, compensation for camera shake 
in the panning direction is not performed. For example, only the effects 
of vertical camera shake is reduced with horizontal panning. 

• Do not turn the camera off or remove the lens from the camera while 
vibration reduction is operating. Failure to observe this note could 
result in the lens sounding and feeling as if an internal component is 
loose or broken when it is shaken. This is not a malfunction. Turn the 
camera on again to correct this. 

• With cameras featuring a built-in flash, vibration reduction does not 
function while the built-in flash is charging. 

• With autofocus cameras featuring an AF-ON button, vibration 
reduction does not function even when the AF-ON button is pressed. 

• When the camera is mounted on a tripod, set the vibration reduction 
ON/OFF switch ⑩ to OFF. However, set the switch to ON when using 
a tripod without securing the tripod head, or when using a monopod. 
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■ The built-in flash and vignetting 

• The built-in flash cannot be used over distances of less than 0.6 m (2.0 
ft.). 

• To prevent vignetting, do not use the lens hood. 

• Vignetting is the darkening of the corners around the image that occurs 
when light emitted by the camera's built-in flash is obstructed by the 
lens barrel. 

■ Using the lens hood 

The lens hood blocks light rays that have harmful effects on pictures. It 

also helps to protect the glass surface of the lens. 

Attaching the hood 

• Be sure that the lens hood 
mounting index (•) is aligned 
with the lens hood setting index 

(—o) (©). 


• To facilitate attachment or removal of the hood, hold it by the lens 
hood attachment index U~) rather than its outer edge. 

.If the lens hood is not correctly attached, vignetting may occur. 

• The lens can be stored with the lens hood attached in the reverse 
position. 
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■ Lens care 

• Be careful not to allow the CPU contacts 感 to become dirty or 
damaged. 

• If the lens mount rubber gasket (D is damaged, be sure to visit the 
nearest Nikon-authorized service representative for repair. 

• Clean lens surfaces with a blower brush. To remove dirt and smudges, 
use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol 
(alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from the center to 
the outer edge, taking care not to leave traces or touch other parts of 
the lens. 

.Never use organic solvent such as thinner or benzene to clean the lens, 
as this could cause damage, result in a fire, or cause health problems. 

• NC filters are available to protect the front lens element. The lens hood 
also helps to protect the front of the lens. 

• When storing the lens in its flexible lens pouch, attach both the front 
and rear lens caps. 

.When the lens is mounted on a camera, do not pick up or hold the 
camera and lens by the lens hood. 

• When the lens will not be used for an extended period of time, store it 
in a cool, dry place to prevent mold and rust. Be sure to store the lens 
away from direct sunlight or chemicals such as camphor or 
naphthalene. 

.Do not get water on the lens or drop it in water as this will cause it to 
rust and malfunction. 

.Reinforced plastic is used for certain parts of the lens. To avoid damage, 
never leave the lens in an excessively hot place. 

■ Standard accessories 

• 52mm snap-on Front Lens Cap LC-52 

• Rear Lens Cap 

• Bayonet Hood HB-37 

• Flexible Lens Pouch CL-1018 

■ Optional accessory 

. 52mm screw-on filters 
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■ Specifications 

Type of lens : G-type AF-S DX Micro NIKKOR lens with built-in CPU 


Focal length : 

Maximum 

aperture : 

and Nikon bayonet mount (specially designed for 
use with Nikon digital-SLR — DX format — cameras) 
85 mm 

f/3.5 


Lens construction : 14 elements in 10 groups (1 ED lens element) 


Picture angle : 
Reproduction 
ratio scale : 

Distance 

information : 

Focusing : 

18 日如 ' 

〇〇 to1:1(life-size) 

Output to camera 

Nikon Internal Focusing (IF) system, autofocus using 
a Silent Wave Motor, manually via separate focus 
ring 

Vibration 

Lens-shift method using voice coil motors (VCMs) 


reduction : 

Shooting distance Graduated in meters and feet from 0.286 m {1 ft) to 
scale : infinity ( 〇〇 ) 


Closest focusing 
distance : 

No . of diaphragm 

blades : 

Diaphragm : 

Aperture range : 

Exposure 

measurement : 

Attachment size : 

Dimensions : 

0.286 m (0.9 ft.) (life-size) 

9 pcs. (rounded) 

Fully automatic 
f/3.5 to f/32 

Via full-aperture method 

52 mm (P 二 0.75 mm) 

Approximately 73 mm {diaj x 98.5 mm (extension 
from the camera's lens-mounting flange) 


Weight : Approximately 355 g (12.5 oz) 

Specific が ions and designs are subject to change without notice or obligation 
on the part of the manufacturer. 
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Hinweise fur sicheren Betrieb 

Aachtung 

Keinesfalls zerlegen . 

Beim Beruhren der Innenteile von Kamera oder Objektiv droht 
Verletzungsgefahr. Oberlassen Sie Reparaturen unbedingt ausschlieRlich 
qualifizierten Technikern. Kommt es durch einen heftigen StoR (z.B. Fall auf 
den Boden) zu einem Bruch von Kamera oder Objektiv, so trennen Sie 
zunachst das Produkt vom Stromnetz bzw. entnehmen die Batterie(n) und 
geben es dann an eine autorisierte Nikon-Servicestellezur Uberprufung ab. 
Bei einer Storung sofort die Stromversorgung ausschalten . 

Bei Entwicklung von Rauch oder ungewohniichem Geruch durch Kamera 
Oder Objektiv entnehmen Sie sofort die Batterie(n); dabei vorsichtig vorgehen, 
derm es besteht Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unter diesen 
Umstanden droht Verletzungsgefahr. 

Nach dem Abtrennen von der Stromversorgung geben Sie das Gerat an eine 
autorisierte Nikon-Servicestelle zur Oberprufung ab. 

Kamera oder Objektiv keinesfalls bei Vorhandensein von brennbarem 
Gas einsetzen . 

Wird elektronisches Gerat bei brennbarem Gas betrieben, so droht u. U, 
Explosions- oder Brandgefahr. 

Keinesfalls durch Objektiv oder Sucher in die Sonne blicken . 

Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker Lichtquellen durch Objektiv 
Oder Sucher droht eine permanente Schadigung des Sehvermogens. 

Dem Zugriff von KIndern entziehen . 

Es ist unbedingt dafurzu sorgen, dass Klein kinder keine BaUerien oderandere 
Kleinteile in den Mund nehmen k 扫 men. 

Beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt die folgenden 
VorsichtmaBnahmen beachten : 

.Schutzen Sie die Kamera und das Objektiv vor Feuchtigkeit. Andernfalls 
droht Brand- oder Stromschlaggefahr. 

.Handhaben oder beruhren Sie die Kamera bzw. das Objektiv keinesfalls mit 
nassen Handen. Andernfalls droht Stromschlaggefahr. 

• Bei Gegenlichtaufnahmen nicht das Objektiv gegen die Sonne richten oder 
das Sonnenlichtdirekt durch das Objektiv eintreten lassen. Dies konnte eine 
Oberhitzung der Kamera verursachen und ein Brand konnte die Folqe sein. 

• Vor einem langeren Nichtgebrauch des Objektivs brinqen Sie den vorderen 
und hinteren Deckel an und bewahren das Objektiv geschutzt vor direkter 
Sonnenlichteinwirkung auf. Andernfalls droht Brandgefahr wegen 
moqlicher Fokussierung von Sonnenlicht durch das Objektiv auf brennbare 
Gegenstande. 
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■ Nomenklatur 



① Gegenlichtblende { S . 29) 

③ Markierung fur die Arretierung 
der Gegenlichtblende ( S . 29) 

⑤ Markierung fur die Ausrichtung 
der Gegenlichtblende ( S . 29) 

④ Markierung fur die Arretierung 
fur Gegenlichtblend { S . 29) 

⑥ Entfernungseinstellring ( S . 2 b ) 

⑥ Entfernungsskala 

⑦ Markierung fur die Arretierung 
( S . 25) 


® Dichtungsmanschette に. 30) 
感 CPU-Kontakte ( S . 30) 

® Fokusmodusschalter に. 25) 

⑩ VR - Modus-Schalter ON/OFF 
じ. 28) 

® Reproduktionsverhaltnis-Skala 
( S .26) 

® Markierung fur die 

Entfernungseinstellung ( S . 2 が 
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Wir danken Ihnen fur das Vertrauen, das Sie Nikon mit dem Kauf des 
AF-S DX Micro-NIKKOR 85 mm 1:3,5G EDVR entgegenbringen. DX- 
NIKKOR-Objektive sind speziell fur die Verwendung mit digitalen Nikon- 
Spiegelreflexkameras mit DX-Bildformat konstruiert, wie etwa der D 300 - 
Serie und der D90. Der Bildwinkel des Objektivs entspricht bei 
Verwendung an einer DX-Format-Kamera dem eines Objektivs mit der ca. 
1,5-fachen Brennweite an einer Kleinbiidkamera. Machen Sie sich bitte 
vor dem Gebrauch dieses Objektivs mit dem Inhalt dieser 
Bedienungsanleitung und dem Benutzerhondbuch Ihrer Kamera vertraut. 

■ Die wichtigsten Merkmale 

.Dieses Objektiv gewahrleistet feinst detaillierte Bilderfassung und 
eignet sich fur Nahaufnahmen, Reproduktion, Schnappschusse und 
allgemeine Fotorgrafie bei alien Aufnahmeentfernungen. 

.Diese Objektiv ist mit einer Innenfokussierung {IF; internal focusing) 
ausgestattet, das einen exzellenten Abgleich zwischen scharfer 
Fokussierung des Primarmotivs und ansprechender Unscharfeeffekte 
im Vorde 卜 und Hintergrund bietet. 

• Durch eine ED-Glas-Linse (extra-low dispersion) wird der Farbfehler 
effektiv korrigiert. So werden eine auBergewohnIich hohe optische 
Leistung und Detailerfassung erzielt. Die Blende mit abgerundeten 
Lamellen erzeugt ein sehr naturliches Bokeh bei unscharfabgebildeten 
Objekten in Vorde 卜 und Hintergrund. 

• Bis zu vier Slave-Blitzgerate SB-R200 Konnen am Objektiv befestigt 
werden. 
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■ Verwendung des Objektivs 
Anbringen des Objektivs an der Kamera 

Schalten Sie die Stromversorgung der Kamera aus . 

之 Nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel ab . ( Abb . B ) 

3 Fluchten Sie die Markierunqen fur die Arretierung ® an Objektiv und 
Kamera , und drehen Sie das Objektivgegen den Uhrzeigersinn , bis es 
horbar einrastet . Steilen Sie sicher , dass sich das Objektiv in der 
korrekten Position befindet , wenn sich die Markierung fur die 
Arretierung ⑦ oben auf dem Objektiv befindet . 

町 Nehmen Sie den vorderen Objektivdeckel ab . ( Abb . A ) 

Abnehmen des Objektivs von der Kamera 

rn Schalten Sie die Stromversorgung der Kamera aus . 

回 Halten Sie die Objektiv-Freigabetaste gearuckt und drehen Sie das 
Objektiv im Uhrzeigersinn . 

■ Fokussierung 

Steilen Sie den Fokusmodusschalter Ihrer Kamera entsprechend der 
nachstehenden Tabelle ein. 


Fokussteuerung 

( Kamera ) 

Fokussteuerung ( Objektiv ) 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Autofokus mit Priori 胤 der 
manuellen 
Scharreinstellung 

Manueller Fokus 
{Scharfeinstellung mit 
elektronischer Einstellhilfe 
verfugbar) 

MF 

Manueller Fokus 

{Scharfeinstellung mit elektronischer Einstellhilfe verfuqbar) 


Weitere Informationen zum Kamera-Fokusmodus finden Sie im 

Benutzerhandbuch Ihrer Kamera. 

Autofokus mit Priorit さ t der manuellen Scharfeinstellung 
(M/A-Modus) 

rn Steilen Sie den Fokusmodusschalter ® am Objektiv auf M/A. 

回 Der Autofokus ist aktiviert , aber Sie konnen manuell fokussieren , 
indem Sie den Entfernungeinstellring ⑥ drehen , wahrend Sie den 
Ausloseram ersten Druckpunkt gedriickt halten Oder wahrend Sie die 
AF - ON-Taste am Kameragehause qedruckt halten (insofern die 
Kamera uber eine AF - ON-Taste verfugt ). 

回 Drucken bie den Ausloser erneut bis zum ersten Druckpunkt oder 
drucken Sie die AF - ON-Taste erneut , wenn Sie von der manuellen 
Fokussierung zum Autofokusbetrieb zuruckwechsein mochten . 
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■ Blendeneinstellung 

Stellen Sie die Blende an der Kamera ein. Wenn die Belichtung {oder 
Aufnahme) auf 》 A《oder »M« gestellt ist, kontrolliert die Kamera die 
Blende, um den effektiven Blendenwert {bis zu ca.1,1 Stufen) 
beizubehalten, auch wenn sich die Aufnahmeentfernung andert. 

■ Tiefenscharfe 

Wenn Ihre Kamera dieTiefenvorschau unterstutzt, konnen die Effekteder 
Blendeneinstellung vor der Aufnahme im Sucherals Vorschau angezeigt 
werden. 

Diese Objektiv ist mit einer Innenfokussierung (IF; internal focusing) 
ausgestattet. Bei niedrigen Entfernungseinstellungen nimmt auch die 
Brennweite ab. 

■ Fokussierung bei einem festgelegten 
Reproduktionsverhaltnis 
(Reproduktionsverhaltnis-Skala) 

Das Reproduktionsverhaltnis ist die Beziehung zwischen der GroBe des auf 
dem Bildsensor gespeicherten Bilds und der tatsachlichen MotivgroBe. 
Wenn z.B. das Bild auf dem Bildsensor ein FCinftel der tatsachlichen 
MotivgroBe ausmacht, betragt das Reproduktionsvehaltnis 1:5. 

Um mit einem vorher festgelegten Reproduktionsverhaltnis zu 
fotografieren, wie foigt vorgehen: 

rn Drehen Sie den Entfernungs-Einstellring, bis die gewunschte 
Reproduktionsverhaltniszahl mit der Markierung fur die 
Entfernungseinsteliung ® ausgerichtet ist. 

回 Visieren Sie das Motiv an, andern Sie dann Ihre Position, nahern bzw. 
entfernen Sie sich vom Motiv, bis das Motiv im Sucher scharf wird. 

■ Hinweisezu Nahaufnahme und Reproduktion 
Kameraverwacklung 

Dieses Objektiv bietet eine auBergewohnIich starke BildvergroBerung, 
wodurch selbst die kieinste Bewegung wahrend der Aufnahme 
Bildunscharfe erzeugen kann. Aus diesem Grund werden der Einsatzeines 
Stativs und eines Kabelauslosers bzw. eines Kabelfernaus に sers dringendst 
empfohlen, um die Effekte der Kameraverwacklung zu verhindern. 

Nahe Arbeitsentfernung 

Bei den hohen Reproduktionsverhaltnissen, die fur Nahaufnahmen 
verwendet werden, ist die Tiefenscharfe sehrflach. Um eine ausreichende 
Tiefenscharfe und gleichzeitig eine scharfe Fokussierung zu 
gewahrleisten, das Objektiv abblenden, die Belichtungszeit vergroBern 
und die Kamera sorgfaltig positionieren, damit der wichtigste Bildbereich 
des Motivs sich parallel zur Oberflache des Bildsensors befindet. 
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■ Belichtungsfaktor 

Der Blendenwert eines Objektivs zeigt das Belichtungsverhaltnis des 
Bilds, das bei der Aufnahmeentfernung ： ">unendlich《vom Objektiv 
erzeugt wurde. Je groBer das Reproduktionsverhaltnis, desto starker 
nimmt das Belichtungsverhaltnis des Bilds ab. Das tatsachliche 
Belichtungsverhaltnis des Bilds wird als &effektiver Blendenwert« und der 
Wert der Belichtungskorrektur fur die Anderung des effektiven 
Blendenwerts als »Belichtungsfaktor« bezeichnet. 

■ Effektive Anderung des Blendenwerts (S.148) 

Je groGer das Reproduktionsverhaltnis bei diesem Objektiv (je kurzer die 
Aufnahmeentfernung), desto starker nimmt das Belichtungsverhaltnis 
des auf den Bildsensor projizierten Bilds ab und desto starker nimmt der 
effektive Blendenwert zu (die durch die Objektivblende eintretende 
Lichtmenge nimmt ab). Diese Abweichung wird automatisch durch das 
Belichtungsmesssystem der Kamera kompensiert. So kann der Benutzer 
die Belichtung bestimmen oderTTL-Blitzaufnahmen durchfuhren, ohne 
dabei den Belichtungsfaktor beachten zu mussen. 

Der angezeigte Blendenwert auf dem Monitordisplay bzw. Sucher der 
Kamera ist der automatisch kompensierte Wert. 


■ Bildstabilisator (VRII) 

Einstellen des VR-Modus-Schalter ON/OFF 

ON: Der Effekt von Kameraverwacklungen wird bei 

Betatigung des Auslosers bis zum ersten Druckpunkt 
und zum Zeitpunkt des Auslosens verringeit. Da die 
Vibrationen bereits im Sucher verringeit werden, 
gestalten sich automatisches/manuelles Scharfstellen 
und die exakte Ausrichtung des Motivs einfacher. 
OFF: Die Effekte von Kameraverwacklungen werden 
nicht verringeit. 

Hinweise zum Bildstabilisator 

• Bei eingeschaltetem Bildstabilisator (VR) konnen iangere Belichtungszeiten 
(ca. vier Stufen*) verwendet werden, wenn sich die Aufnahmeentfernung 
zwischen oo und 2,6 m (das Reproduktionsverhaltnis von 〇〇 bis l/30x) 
befindet. Je hoher das Reproduktionsverhaltnis ab l/30x, desto starker 
nehmen die Effekte des Bildstabilisators Schritt furSchrittab. (*Basierend 
auf Ergebnissen, die unter Nikon-Messbedingungen erzielt wurden. Die 
Wirkung des Bildstabilisators kann je nach Aufnahmebedingungen und 
Einsatz variieren.) 

.Tippen Sie den Ausloser an, warten Sie, bis sich das Bild im Sucher 
stabilisiert hat, und drucken Sie erst dann den Ausloser ganz nach unten. 

• Aufgrund der Eigenschaften des Bildstabilisierungsmechanismus 
erscheint das Bild im Sucher nach dem Auslosen unter Umstanden 
verschwommen. Dies istjedoch keine Fehifunktion. 

• Wenn Sie mit dieser Eins 怡 llung die Kamera bei einem Schwenk in einem 
weiten Bogen bewegen, so werden Kameravibrationen in Richtung dieser 
Bewegung nicht ausgeglichen. Bei horizontalen Schwenkbewegungen 
werden z.B. nurdie Effekte dervertikalen Kameraverwacklungen verringert. 

• Schalten Sie die Kamera nicht aus und nehmen Sie auch nicht das Oojektiv 
von der Kamera ab, solange der Bildstabilisator arbeitet. Andernfalls kann 
beim Schutteln des Objektivs ein Gerauschzu horen sein, als seien innere 
Bauteile lose odergebrochen. Dies istjedoch keine Fehifunktion. Schalten 
Sie einfach die Kamera wiederein, um das Problem zu beheben. 

.Bei Kameras mit integriertem Blitzgeratfunktioniert der Bildstabilisator 
nicht, solange das integrierte Blitzgerat geladen wird. 

• Bei Autofokus-Kameras, die mit einer AF-ON-Taste ausgestattet sind, bewirkt 
das Drucken der AF-ON-Taste keine Aktivierung des Bildstabilisators. 

• Bei Verwendung eines Stativs wird die Verwendung des Bildstabilisators 
nicht empfohlen. Stellen Sie den Bildstabilisatorschalter in diesem Fall auf 
⑩ »OFF«. Ausnahme: Bei Verwendung eines Einbeinstativs oder nicht 
arretierten Stativkopfs sollte der Bildstabilsator aktiviert werden (»ON«). 






ON yn OFF 

rfcS 
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■ Integriertes Blitzgerat und Abschattung* 

.Das integrieite Blitzgerat kann nicht fur Entfernungen von unter 0,6 m 
eingesetzt werden. 

.Verwenden Sie beim Blitzen mit dem integrierten Blitzgerat keine 
Gegenlichtblende. 

* Unter Abschattung versteht man die Abdunkelung der Bildecken, 
wenn das Blitzlicht vom Integrierten Blitzgerat der Kamera vom 
Objektivtubus verdeckt wird. 

■ Verwendung der Gegenlichtblende 

Die Gegenlichtblende verhindert das Eindringen von Streulicht, das 

negative Auswirkungen auf die Bildqualitat haben kann. Des Weiteren 

schutzt sie die Frontlinse des Objektivs. 

Anbringen der Gegenlichtblende 

Richten Sie die Markierung fur die 
Arretierung der Gegenlichtblende 
( — o) an der objektivseitigen 
Markierung fur das Ansetzen der 
Gegenlichtblende (•) aus (©). 



Das Anbringen bzw. Abnehmen der Gegenlichtblende fa I It leichter, wenn 
Sie diese an der Basis (in der Nahe der Markierung fur die Arretierung der 
Gegenlichtblende (f )) und nicht an den auBeren Kanten fassen. 

Wenn die Gegenlichtblende nicht richtig angebracht ist, schattet sie u. U. 
einen Teil des Motivs ab. 

Das Objektiv kann mit umgekehrt anqebrachter Gegenlichtblende 
aufbewahrt werden. 
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■ Pfiege des Objektivs 

.Halten Sie die CPU-Kontakte ⑥ stets sauber und schutzen Sie sie vor 
Beschadigung. 

• Bei einer Beschadigung der Dichtungsmanschette ⑥ sollten Sie das 
Objektiv bei einer Nikon-Servicestelle zur Reparatur abgeben. 

• Saubern Sie die Linsenobefl さ chen mit einem Blasepinsel. Staub und Flecken 
entfernen Sie mit einem sauberen, weichen Baumwolltuch oder Optik- 
Reinigungspapier, das Sie mit Ethanol (Alkohol) oder 
Optikreiniqungsflussigkeit anfeuchten. Wischen Sie in kreisformigen 
Bewegungen von der Mitte nach auRen, ohne dass Wischspuren 
zuruckbleiben oder Sie andereTeile des Objektivs beruhren. 

• Verwenden Sie niemals orqanische Losungsmittel wie Verdunner oder 
Benzin zum Reinigen des Objektivs. Dies konnte das Objektiv beschadigen, 
einen Brand auslosen bzw. qesundheitliche Schaden mit sich bringen. 

• Zum Schutz der Frontlinse kann ein Klarqiasfilter (NC) verwendet werden. 
Die Gegenlichtblende wirkt als zusatzlicher Frontlinsenschutz. 

• Beim Verstauen des Objektivs in seinem flexiblen Etui mussen der vordere 
und der hintere Deckel aufgesetzt sein. 

• Halten oder heben Sie das Objektiv oder die Kamera nicht an der 
angesetzten Gegenlichblende. 

• Bei langerer Nichtbenutzunq sollte das Objektivan einem kuhlen, trockenen 
Ortaufbewahrt werden, um Schimmelbildung und Korrosionzu vermeiden. 
Halten Sie das Objektiv von direkter Sonneneinstrahlung oderChemikalien 
wie Kampfer oder Naphthalin fern. 

• Halten Sie das Objektiv von Wasser fern, das zur Korrosion und zu 
Betriebsstorungen fuhren kann. 

• EiniqeTeile des Objektivs bestehen aus verstarktem Kunststoff. Lassen Sie 
das Objektiv deshalb nie an ubermaBig heiBen Orten liegen! 

■ Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor 

.Vorderer Objektivdeckel LC-52 mit Schnappverschluss (52 mm) 

• Hinterer Objektivdeckel 

• Bajonett-Gegenlichtblende HB-37 

• Objektivbeutel CL-1018 

■ Optionales Zubehor 

• 52 mm-Schraubfilter 
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■ Technische Date 


Objektivtyp: 


Brennweite: 
Lichtstarke: 
Optischer Aufbau: 
Bildwinkel: 


AF-S-DX-NIKKOR-Objektiv vom Typ G mit 
integrierterCPU und F-Bajonettanschluss {speziell 
ausgelegt fur den Gebrauch mit digitalen Nikon- 
Spiegelreflexkameras mit DX-Bildformat) 

85 mm 
3,5 

14 Linsen in 10 Gruppen {1 ED-Linsenelement) 

18 ° 50 ^ 


Reproduktionsverhaltnis- 

Skala: 

Entfernungsdaten: 

Fokussierung: 

Bildstabilisator: 


Entfernungsskala: 

Naheinstellgrenze: 

Blende: 

Blendensteuerung: 

Blendenbereich: 

Belichtungsmessung: 

Filtergewinde: 

Abmessungen: 

Gewicht: 


oo bis 1:1(lebensgro の 

Ubermittiung an die Kamera 

Nikon Internal Focusing (li-, interne Fokussierung) 

System, Autofokus mit Silent Wave Motor, manuell 

uber separaten Entfernungseinstellring 

Optischer Bildstabilisator mit beweglicher 

Linsengruppe; Antrieb durch 

Schwingspulenmotoren 

Unterteilung in Meter von 0,286 m bis unendlich (〇〇) 

0,286 m (lebensgro の 

Irisbiende mit 9 gerundeten Lamellen 

Vollautomatisch 

3,5 bis 32 

Offenblendenmessung 
52 mm {P 二日, 75 mm) 
ca. 73 mm (Durchm.) x 98,5 mm 
(Lange ab Bajonettauflage) 
ca. 355 g 


Anderungen und Irrtumer vorbehalten. 
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Remarques concernant une utilisation en toute securite 

Aattention 

Ne pas demonter 

Le fait de toucher aux pieces internes de I'appareil ou de I'objectif pourrait 
entrainer des blessures. Les reparations doivent etre effectuees par des 
techniciens qualifies. Si I'appareil ou I'objectif est casse suite a une chute ou un 
autre accident, apportez le produit dans un centre de service agree Nikon 
pour le fa ire verifier apres avoir debranche le produit et retire les piles. 

En cas de dysfonctionnement, eteignez I'appareil immediatement 
Si vous remarquez de la fumee ou une odeur inhabituelle se degageant de 
I'appareil photo ou de I'objectif, retirez immediatement les piles, en prenant 
soin de ne pas vous bruler. Continuer d'utiliser son materiel peut entrainer des 
blessures. 

Apres avoir retire ou debranche la source d'alimentation, confiez le produit a 
un centre de service agree Nikon pour le fa ire verifier. 

N'utillsez pas I'appareil photo ou I'objectif en presence de gaz 
inflammable 

L'utilisation de materiel electronique en presence de gaz inflammable 
risquerait de provoquer une explosion ou un incendie. 

Ne regardez pas le solell dans I'objectif ou le viseur 

Regarder le soleil ou toute autre source lumineuse violente dans I'objectif ou 

le viseur peut provoquer de graves lesions oculaires irreversibles. 

Tenir hors de portee des enfants 

Faites extremement attention a ce que les enfants ne mettent pas a la bouche 
les piles ou d'autres petites pieces. 

Observez les precautions suivantes lorsque vous manipulez I'appareil 
et I'objectif 

• Maintenez I'appareil photo et I'objectif au sec. Le non-respect de cette 
precaution peut provoquer un incendie ou une electrocution. 

.Ne manipulez pas et ne touchez pas I'appareil photo ou I'objectif avec les 
mains humides. Le non-respect de cette precaution peut provoquer une 
electrocution. 

.Lors d'une prise devuea contre-jour, ne dirigez pas I'objectif vers le soleil et 
evitez que les rayons du soleil penetrent dans I'objectif; I'appareil photo 
pourrait chauffer a I'exces, ce qui risquerait de provoquer un incendie. 

• Lorsque vous n'utillsez pas I'objectif pendant une periode prolong さ e, fixez 
les bouchons avantet arriere, et rangez I'objectif a I'abri de la lumiere directs 
du soleil. Le non-respect de cette precaution peut provoquer un incendie, 
car I'objectif peut concentrer la lumiere du soleil sur un objet inflammable. 
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■ Nomenclature 



の Parasoleil (P. 39) 

③ Rep を re de fixation du 
parasoleil (P. 39) 

d) Rep を re de reglage du 
parasoleil (P. 39) 

④ Rep ろ re de montage du 
parasoleil (P. 39) 

⑥ Bague de mise au point (P. 35) 

⑥ Echelle des distances 

@ Rep を re de montage (P. 35) 


⑧ Joint en caoutchouc de 
Tobjectif (P. 40) 

@ Contacts electriques CPU (P. 40) 
® Commutateur de mode de 
mise au point (P. 35) 

® Commutateur ON/OFF 

{MARCHE/ARRET) de reduction 
de vibration {P. 38) 

@ Echelle du facteur de 
reproduction (P. 36) 

® Ligne de rep を re de la distance 
(P. 36) 

() : Page de reference 
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Nous V 日 us remercions d'avoir choisi I'objectif AF-S DX Micro NIKKOR 
85mm f/3,5G ED VR. Les objectifs DX NIKKOR sont specialement con が s 
pour I'utilisation avec des appareils photo reflex numeriques Nikon 
(format Nikon DX), tels que ceux des series D300 et D90. Une fois monte 
sur des appareils photo au format Nikon DX, I'angle de champ de 
I'objectiT equivaut a environ 1,5x la focale en format 24 x 36 mm. Avant 
d'utiliser cet objectif, veuillez lire ces instructions et vous reporter au 
Monueld'utilisation de votre appareil photo. 

■ Principales caracteristiques 

.Cet objectifse distingue par la precision de son rendu, particulierement 
adapte aux gros plans, aux travaux de reproduction, aux instantanes et 
aux photos ordinaires a toutes les distances de prise de vue. 

• Cet objectif est equipe du systeme de mise au point interne Nikon (IF) 
qui garantit un excellent equilibre entre la precision de la mise au point 
surlesujet principal et un effetdeflou interessantau niveau de I'arriere- 
plan et de I'avant-plan. 

• L'utilisation d'une lentille en verre (ED) a tres faible dispersion, qui 
garantit une correction de I'aberration chromatique, offre de 
remarquables performances optiques pour un rendu exceptionnel. En 
outre, I'ouverture arrondie permet de creer des effets de flou doux et 
interessants dans des zones de I'image non mises au point. 

• Jusqu'a quatre flashes asservis sans cable SB-R200 peuvent etre fixes sur 
le pourtour de I'objectif. 
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■ utilisation de I'objectif 

Fixation de I'objectif sur I'appareil photo 

rn Eteignez I'appareil photo. 

回 Otez le bouchon arriere de I'objectif. (Fig. B) 

の Aliqnez le rep を re de montage ® de I’objectif avec le rep を re de 

montage de I'appareil photo, puisfaites pivoter I'objectif dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre jusqu'a ce qu'il se mette en place. 
Assurez-vous que I'objectif est correctement positionne lorsque le 
rep を re de montage ⑦ se trouve au-dessus de I'objectif. 

团 Otez le bouchon d'objectif avant. (Fig. A) 

Retrait de I'objectif de I'appareil photo 

rn Eteignez I'appareil photo. 

の Maintenez enfoncee la commands de deverrouillaqe de I'objectif 
situ ろ e sur I'appareil photo tout en faisant pivoter I'objectif dans le 
sens des aiguilles d'une montre. 

■ Mise au point 

Reglez le selecteur de mise au point de I'appareil photo conformement 
au tableau ci-dessous. 


Mode de mise au 
point de I'appareil 

Mode de mise au point de I'objectif 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Autofocus avec priorite 
manuelle 

Mise au point manuelle 
(telemetre electronique 
disponible.) 

MF 

Mise au point manuelle 
{telemetre electronique disponible.) 


Pour plus de details concernant le mode de mise au point de I'appareil, 
reportez-vous au Monueld'utilis 加 on de I'appareil photo. 

Autofocus avec priorite manuelle (Mode M/A) 

rn Reglez le commutateur de mode de mise au point ® de I'objectif sur M/A. 
回 L'autofocus est active, mais il est possible d'utiliser la mise au point 
manuelle en tournant la bague de mise au point ® s ろ pares tout en 
appuyant sur le declencheura mi-course ou tout en enfongant la 
commands A^ON du boitier, pour autant que votre appareil en soit equip も 
回 Appuyez sur le declencheur a mi-course ou appuyez de nouveau sur 
la commands AF-ON pour annuler la mise au point manuelle et 
revenir a l'autofocus. 
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■ Reglagede I'ouverture 

Utilisez I'appareil photo pour regler I'ouverture. Lorsque le mode 
d'exposition (prise de vue) est regie sur << A » ou 《 M », I'appareil photo 
controls I'ouverture pour preserver la valeur d'ouverture effective 
(jusqu'a la valeur 1,1 environ) meme en cas de changement de distance 
de prise de vue. 

■ Profondeur de champ 

Si votre appareil photo prend en charge I'apergu de la profondeur de 
champ, les effets du reglage d'ouverture peuvent etre previsualises dans 
le viseur avant la prise de vue. 

Cet objectif est equipe du systeme de mise au point interne (IF). Si la 
distance de prise de vue diminue, la longueurfocale diminue egalement. 

■ Mise au point a un facteur de reproduction 
predetermine (Echelle du facteur de reproduction) 

Le facteur de reproduction correspond au rapport entre la taille de 
I'imageenregistree par le capteur d'image et la taille reelledusujet.Si, par 
exemple, I'image enregistree sur le capteur d'image est le cinquieme de 
la taille reelle du sujet, le facteur de reproduction est de 1:5. 

Pour photographiera un facteur de reproduction predetermine, 
procedez de la maniere suivante : 

rn Tournez manuellement la bague de mise au point jusqu'a ce que le 
nombre figurant sur I'echelie du facteur de reproduction soit aliqne 
sur la ligne de rep さ re de la distance ®. 

回 Visez le sujet, puis changez de position en vous rapprochant ou en 
vous eloignant jusqu'a ce que I'image soit nette dans le viseur. 

■ Remarques sur les gros plans et les travaux de 
reproduction 

Bouge de I'appareil photo 

Cet objectif offre un tel agrandissement de I'image que le moindre 
mouvement peut provoquer du flou a la prise de vue. L'utilisation d'un 
pied et d'un cable de declenchement ou d'une telecommande filaire est 
vivement recommande pour eviter les effets de bouge de I'appareil photo. 

Distance de prise de vue rapprochee 

Les facteursde reproduction eleves utilises pour les gros plans reduisent 
considerablement la profondeur de champ. Pour que celle-ci soit 
suffisante, fermez le diaphragme de I'objectiT, prolongez le temps 
d'exposition et placez soigneusement I'appareil photo pour que la 
majeure partie du sujet soit parall ち le ろ la surface du capteur d'image, 
garantissant ainsi une mise au point precise. 
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■ Facteur d'exposition 

La valeur d'ouverture d'un objectif indique la luminositedel'imagequi se 
forme lorsqu'il est regie surunedistancede prisedevueegalea 1'《 infini ». 
Plus le facteur de reproduction est eleve, plus I'image perd de sa 
luminosite. La luminosite reelle de I'image est appelee 《 valeur 
d'ouverture effective » et la valeur de correction de I'exposition en casde 
modification de la valeur d'ouverture effective porte le nom de 《 facteur 
d'exposition ». 

■ Variation de la valeur d'ouverture effective 
(P.148) 

Avec cet objectif, plus le facteur de reproduction est eleve (plus la 
distance de prise de vue est courte), plus la luminosite de I'image 
projetee sur le capteur d'image diminue et plus la valeur d'ouverture 
effective augmente (la quantite de lumiere qui traverse I'ouverture de 
I'objectif diminue). Cette variation est automatiquement corrigee par la 
mesure de I'exposition de I'appareil photo, afin que I'utilisateur puisse 
determiner I'exposition ou opter pour la prise de vue au flash TTL sans se 
preoccuper en permanence du facteur d'exposition. 

La valeur d'ouverture affichee sur I'ecran ACL ou dans le viseur de 



I'appareil photo est automatiquement corrigee. 
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■ Mode de reduction de vibration (VRII) 

Reglage du commutateur ON/OFF de reduction de vibration 

ON : Les effets du bouge de I'appareil photo sont reduits 
lorsquele declencheurestenfoncea mi-courseainsi 
qu'au moment ou il est rel う che. Comme la vibration 
est reduite dans le viseur, cela facilitela miseau point 
automatique/manuelle et le cadrage precis du sujet. 
OFF ; Les effets du bouge de I'appareil photo ne sont 
pas reduits. 

Remarques relatives a I'utilisation du mode de reduction 
de vibration 

• En activant la reduction de vibration (VR), les vitesses d'obturation lente 
{environ quatre valeurs*) peuvent etre utilisees lorsque la distance de prise 
de vue est comprise entre 〇〇 et 2,6 m (le facteur de reproduction est 
compris entre 〇〇 et l/30x). Les effets de la reduction de vibration 
s'accentuent progressivement, proportionnellement a I'augmentation du 
facteur de reproduction a partirde l/30x. 广 Sur basedes resultatsobtenus 
dans les conditions de mesure Nikon. Les effets de la reduction de vibration 
peuvent varier selon I'utilisation et les conditions de prise de vue.) 

• Sollicitez legerement le declencheur, puisattendezque I'imageaffichee 
dans le viseur se stabilise avant d'appuyera fond sur le declencheur. 

• En raison des caracteristiques du mecanisme de reduction des 
vibrations, I'image affichee dans le viseur peut etre floue lorsque vous 
relachez le declencheur. II ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. 

•Si vous deplacez I'appareil photo en arc de cercle, la correction du 
bouge de I'appareil ne s'effectue pas dans le sens du panoramique. Par 
exemple, seuls les effets du bouge vertical de I'appareil photo sont 
reduits lorsque vous faites un panoramique horizontal. 

• N'eteignez pas I'appareil photo ou ne retirez pas I'objectif de I'appareil 
lorsque le mode de reduction de vibration est actif. Si vous ne respectez pas 
cette consigne, I'objectif peut eme な re un son et donner I'impression qu'un 
composant interne est detache ou casse. II ne s'agit pas d'un 
dysfonctionnement. Allumez a nouveau I'appareil pourresoudre cet incident. 

.Avec des appareils photo equipes d'un flash integre, la reduction de 
vibration ne fonctionne pas lorsque ce dernier se recharge. 

.Dans le cas des appareils photo autofocus equipes d'une commande 
AF-ON, la reduction de vibration n'opere pas, meme si vous appuyez 
sur la commande AF-ON. 

• Si I'appareil photo est monte sur un trepied, reglez le commutateur ON/OFF 
de reduction de vibration ⑩ sur OFF Touterois, reglez le commutateur sur 
ON lorsque vous utilisezun pied ou untrepied dont vous nefixez pas la tete. 
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■ Flash integre et vignettage 

.11 est impossible d'utiliser le flash integre a des distances inferieures a 
0,6 m. 

.Pour eviter le vignetage, n'utilisez pas le parasoleil. 
f Le vignettage est I'assombrissement des coins de I'image quise produit 
lorsque la lumiere emise par le flash integre a I'appareil photo est 
retenue par le barillet de I'objectif. 

■ Utilisation du parasoleil 

Le parasoleil bloque les rayons lumineux qui ont des effets indesirables 
sur les photos. II aide egalement a proteger la surface du verre de 
robje 订 if. 

Fixation du parasoleil 

Verifiez que le rep さ re de montage 
du parasoleil (•) est bien aligne 
sur le rep を re de reglage du 
parasoleil ( — 〇 )( 包 ). 



.Pour faciliter le montage ou le retrait du parasoleil, tenez-le par son 
rep を re de fixation (i" ) et non par son bord exterieur. 

.Si le parasoleil n'est pas correctement fixe, il risque d'entrainer du 
vignettage. 

.L'objectif peut etre range en fixant le parasoleil a I'envers. 
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■ Entretien de I'objectif 

.11 est important de nettoyer regulierementles contacts electriques CPU 
③ et de ne pas les endommager. 

• Si le joint en caoutchouc de I'objectif (§) est endommage, rendez-vous 
dans un centre de service agree Nikon le plus proche pour realiser les 
reparations necessaires. 

.Nettoyer la surface de I'objectif avec une soufflette ou une brosse de 
nettoyage. Pour enlever les poussieresou les traces, utiliserde preference 
un tissu de coton doux, ou un tissu optique, legerement humidine avec 
de I'alcool ethylique (ethanol). Procedez par legers mouvements 
circulairesen partantdu centre vers I'exterieur, en prenant soin de ne pas 
laisserde traces et de ne pas toucher d'autres zones de I'objectif. 

• N'utilisez jamais de solvants organiques, tels que diluant ou benzene, 
pour nettoyer I'objectif, car vous risqueriez d'endommager le produit, 
de provoquer un incendie ou de vous blesser. 

.Desfiltres NCsont disponibles pourprotegerla lentillede I'objectif avant. 
Le parasoleil assure egalement une bonne protection contre les chocs. 

• Lorsque vous rangez I'objectif dans son etui souple, fixez les deux 
bouchons avant et arriere de I'objectif. 

.Lorsque I'objectif est install 谷 sur un appareil photo, ne saisissez et ne 
tenez pas I'appareil photo ainsi que I'objectif par le parasoleil. 

• Si vous n'utilisez pas I'objectif pendant une periods prolongee, 
rangez-le dans un endroit sec et fra is afin d'eviter la formation de 
moisissure ou de rouille. Veilleza tenir le materiel eloigne des sources 
de lumiere et des produits chimiques (camphre, naphtaline, etc.). 

.tviter les projections d'eau ainsi que I'immersion, qui peuvent 
provoquer la formation de rouille et des dommages irreparables. 

.Certaines pieces de I'objectif sont en plastique renforce. Pour eviter 
tout probleme, ne pas soumettre I'objectif a de fortes chaleurs. 


■ Accessoires fournis 

.Bouchon d'objectif avant encliquetable 52mm L い之 

• Bouchon arriere d'objectif 

• Parasoleil a baTonnette H 目- 37 

• Etui souple pour objectif CL-1018 

■ Accessoire en option 

.Filtres a visser 52mm 
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■ Caracteristiques 


Type d'objectif : Objectif AF-S DX Micro NIKKOR de type G avecCPU 
integre et monture a baionnette Nikon (specialement 
con;u pour etre utilise sur des appareils photo reflex 
numeriques Nikon au format DX) 

Focale : 85 mm 


Ouverture 173,5 

maximale : 


Construction 
optique : 

Angle de champ : 
Echelle du facteur 
de reproduction : 
Informations de 
distance: 


14 elements dans 10 groupes (1 lentille ED) 
18 ° 50 * 

oo a 1:1(taille reelle) 


Communiquee a I'appareil photo 


Mise au point : 


Reduction de 
vibration : 

Echelle de distance 
de prise devue: 
Distance minimale 
de mise au point : 


Systeme de mise au point interne Nikon (IF), 
autofocus avec moteur silencieux, manuellement 
via une bague de mise au point independante 
VR optique utilisant des moteurs a bobine 
acoustique (VCM) 

Gradueesen metres et pieds de 0,286 m a I'infini (〇〇) 


0,286 m 徊川 e reelle) 


Nb.de lamellesdu 9 に ll■culaires) 
diaphragm©: 

Diaphragme : Entierement automatique 

Plage des ouvertures : f/3,5 a f/32 


Mesure de Via methode pleine ouverture 

I'exposition : 


Diametre defixation ^2 mm (P = 0,75 mm) 
pouraccessoires: 

Dimensions : Env. 73 mm diam. x 98,5 mm (a partir du plan 

d'appui de la monture d'objectif de I'appareil) 
Poids : Env. 355 g 


Les caracteristiques et I 日 conception sont susceptibles d'etre modifiees sons 
pre 曰 vis ni oblig 曰 tion de I 日 part du fabricant. 
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Notas sobre un uso seguro 


Aprecaucion 

No desarme el equipo 

El contact。con las piezas internas de la c う mara o del objetivo puede provocar 
lesiones. Las reparaciones solamente deben ser ejecutadas por tecnicos 
cualificados. Si a causa de un goipe u otro tipo de accidents la camara o el 
objetivo se rompen y quedan abiertos, desenchufe el producto y/o retire la 
bateria, y a continuacion lleve el producto a un centre de serviciotecnico 
autorizado Nikon para su revision. 

Apague inmediatamente el equipo en caso de funcionamiento 
defectuoso 

Si observa que sale humo o que la c う mara o el objetivo desprenden un 01 or 
extra no, retire la batena inmediatamente, con cuidado de no quemarse. Si 
sigue utilizando el equipo corre el riesqo de sufrir lesiones. 

Una vez extrakJa o desconectada la fuente de alimentacion, lleve el producto 
a un centra de servicio tecnico autorizado Nikon para su revision. 

No utilice la c う mara ni el objetivo en presencia de gas inflamable 
La utilizacion de equipos electronicos en presencia de gas inflamable podria 
producir una explosion o un incendio. 

No mire hacia el sol a traves del objetivo ni del visor 

Mirar hacia el sol u otra fuente de luz potente a traves del objetivo o del visor 

podna producirle danos permanentes en la vista. 

Mantener fuera del alcance de los ninos 

Se debe tener especial cuidado en evitar que los ninos se metan en la boca 
pilas u otras piezas pequenas. 

Adopte las siguientes precaucionesal manipular la camara y el objetivo 

• Mantenga la c う mara y el objetivo secos. De no hacer esto podria producirse 
un incendio 0 una descarga electrica. 

.No manipule ni toque la c ろ mara ni el objetivo con las manos numedas. De 
lo contrario podna recibir una descarga electrica. 

• En disparos a contraluz, no apunte el oDjetivo hacia el sol ni deje que la luz 
solar pase directamente por el, ya que podria sobrecalentar la c う mara y, 
posiblemente, causar un incendio. 

• Cuando el objetivo no vaya a utilizarse por un penodo de tiempo 
prolongado, coloquele la tapa frontal y guardelo alejado de la luz solar 
directa. De no hacer esto podria producirse un incendio, ya que el objetivo 
podna enfocar la luz solar directa sobre un objeto inflamable. 
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■ Nomenclatura 



® Visera del objetivo (P. 49) ® Junta de goma de montaje del 

⑤ Marca de acoplamiento de la objetivo (P. 50) 

visera del objetivo (P.49) 感 Contactos CPU (P. 50) 

⑤ Marca de ajuste de la visera del ® Interrupter de modo de 


objetivo (P. 49) 

④ Marca de montaje de la visera 
del objetivo {P. 49) 

感 Anillo de enfoque (P. 45) 

⑥ Escala de la distancia 

⑦ Indice de monturas (P. 45) 


enfoque (P. 45) 

@ Interrupter ON/OFF de 

reduccion de vibracion (P. 48) 
@ Escala de relacion de 
reproduccion (P.46) 

® Li'nea de mdice de distancia 
(P.46) 

() : Pagina de referenda 
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Gracias por adquirirel objetivo AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3,5G ED 
VR. Los objetivos DX de NIKKOR estan especialmente disenados para su 
uso con camaras digitales SLR de Nikon {formato Nikon DX), como las de 
la serie D300y la D90. Cuando se montan en las camaras de formato DX 
de Nikon, el angulode imagen del objetivo equivale aproximadamentea 
1,5x de la distancia focal en formato 35mm. Antes de utilizar este 
objetivo, lea estas instrucciones y consulte el Manual del usu 曰 no de la 
camara. 

■ Principales funciones 

• Este objetivo presenta caractensticas precisas de captacion adecuadas 
para fotografia de primeros pianos, trabajos de reproduccion, 
instantaneas y fotografia general a todas las distancias de disparo. 

.Este objetivo esta equipado con el sistema de enfoque interno de 
Nikon (IF), que ofrece un equilibrio excelente entre el enfoque preciso 
del sujeto principal y un atractivo efecto borroso en primer piano yen 
el fondo. 

• Su rendimiento optico superior y sus caracteristicas de captacion se 
refuerzan gracias al uso de un elemento de viario de dispersion extra 
baja (ED) que garantiza la correccion de la aberracion cromatica. 
Ademas, el diafragma redondeado genera caracteristicas de 
difuminacion suave en las zonas de la imagen desenfocadas. 

• Es posible montar hasta cuatro flashes remotos inalambricos SB-R200 
en el extremo del objetivo. 
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■ Uso del objetivo 

Montaje del objetivo en la camara 

rn Apague la camara. 

回 Retire la tapa posterior del objetivo. (Fig. B) 

回 Alinee la indice de monturas ⑦ del objetivo con la indice de 

monturas de la camara y gire el objetivo en sentido contrario al de las 
agujas del reloj hasta que quede fijo (escuchara un chasquido). 
Asegurese de que el objetivo se encuentra en la posicion correcta 
cuando la indice de monturas ® esta sobre el objetivo. 

团 Retire la tapa frontal del objetivo. {Fig. A) 

Extraccion del objetivo de la camara 

rn Apague la camara. 

回 Presione el boton de liberacion del objetivo de la camara y, sin 
soltarlo, qire el objetivo en el sentido de las agujas del reloj. 

■ Enfoque 

Ajuste el modo de enfoque de la camara de acuerdo con el cuadro de 

abajo. 


Modo de enfoque 
de la camara 

Modo de enfoque del objetivo 

M/A 

M 

AF (A/S の 

Enfoque automatico con 
prioridad manual 

Enfoque manual (hay 
disponible un telemetro 
electronico.) 

MF 

Enfoque manual (hay disponible un telemetro electron に o.) 


Para mas detalles sobre el modo de en enfoque de la camara, consulte el 

/ViGnual del usu 曰 no de su camara. 

Enfoque automatico con prioridad manual (Modo M/A) 

rn Ajuste el interrupter de modo de enfoque ® del objetivo a M/A. 

回 El enfoque automatico esta habilitado, pero su funcionamiento 

puede anularse girando el anillo de enfoque ⑥ separado mientras se 
pulsa el disparador a medio recorrido, o pulsando el boton A 卜 ON del 
cuerpo de la camara si cuenta con este boton. 

回 Pulse el boton del disparador a medio recorrido oel boton AFON una 
vez mas para cancelar el enfoque manual y volver al enfoque 
automatico. 
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■ Ajuste del diafragma 

Utilice la camara paraajustarel diafragma.Si el mododeexposicion (ode 
disparo) esta ajustado en "A" o en "M", la c う mara controlara el diafragma 
para mantenerel numerofefectivo (hasta aprox.1,1 pasos) incluso si 
Gambia la distancia de disparo. 

■ Profundidad de campo 

Si la c う mara es compatible con la previsualizacion de profundidad de 
campo, los efectos de la apertura del diafragma se pueden previsualizar 
en el visor antes de disparar. 

Este objetivo dispone del sistema de enfoque interne (IF). A medida que 
disminuye la distancia de disparo, lo hace tambien la distancia focal. 

■ Enfoque a una relacion de reproduccion 
predeterminada (escala de relacion de reproduccion) 

La relacion de reproduccion es la relacion existente entreel tamaho de la 
imagen grabada en el sensor de imagenyel tamaho real del sujeto. Por 
ejempio, si la imagen del sensor de imagen es una quinta parte del 
tamano real del sujeto, la relacion de reproduccion es 1:5. 

Para fotografiar con una relacion de reproduccion predeterminada, 11 eve 
a cabo el procedimiento siguiente; 

rn biremanualmente el anillode enfoque hasta que el numerode escala 
de relacion de reproduccion que desee aparezea alineado con la linea 
del indice de distancia ®. 

回 Apuntela camara al sujetoycambie de posicion acerc う ndose o alej う ndose 
del sujeto hasta que la imagen se visualice con nitidez en el visor. 

■ Notas sobre la fotografia de primeros pianos y el 
trabajo de reproduccion 

Sacudidas de la camara 

La extraordinaria precision de imagen de alta calidad que proporciona 
este objetivo hace que incluso el mas I eve movimiento durante la toma 
pueda desenfocar la imagen. Por ello, se recomienda encarecidamente 
usar un tnpode y un cable fijo o remoto para evitar los efectos de las 
sacudidas de la camara. 

Distancia de trabajo de cerca 

A relaciones altas de reproduccion como las usadas en los primeros 
pianos y macro, la profundidad de campo es bastante pequeha. Para 
garantizar suriciente profundidad de campo, apoye el objetivo, aumente 
el tiempo de exposicion y coloque con cuidado la camara para que la 
parte mas importante del sujeto quede paralela a la superficie del sensor 
de imagen y asegurar asi un enfoque nitido. 
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国 Factor de exposicion 

El numerofde un objetivo indica la luminosidad de la imagen formada 
por el objetivo ajustado en una distancia de disparo "inrinita". A mayor 
relacion de reproduccion, menor luminosidad de imagen. La 
luminosidad real de la imagen recibeel nombre de"numerof efectivo"y 
el valor de la compensacion de exposicion para el cambio del numero f 
efectivo recibe el nombre de "factor de exposicion". 

■ Variacion del numero f efectivo (P.148) 

Con este oDjetivo, cuanto mayor sea la relacion de reproduccion (menor 
distancia de disparo), mas disminuira la luminosidad de la imagen 
proyectada en el sensor de imagen y mayor sera el numerof efectivo {se 
reduce la cantidad de luz que pasa por el diafragma del objetivo). Esta 
variacion se compensa automaticamente con el exposimetro de la 
camara para que el usuario pueda determinar la exposicion o disparar 
con un flash TTL sin necesidad de teneren cuenta el factor de exposicion. 
El numerof que se visualiza en la pantalla LCD o en el visor de la camara 
es el valor compensado automaticamente. 


■ Modo de reduccion de la vibracion (VRII) 

Ajuste del interrupter ON/OFF de reduccion de la vibracion 

ON; Los efectos de las sacudidas de la camara se 
reducen cuando se pulsa el disparadora medio 
recorrido y tambien en el momento de soltarlo. 
Como la vibracion se reduce en el visor, el enfoque 
automatico/manual y el encuadre exacto del 
sujeto resultan m う s sencillos. 

OFF: Nose reducen los efectos de las sacudidas de la c う mara. 

Notas sobre el uso de la reduccion de vibracion 

.Si se activa la reduccion de la vibracion (VR), se pueden utilizar 
velocidades de obturacion mas lentas (aproximadamente cuatro 
pasos*) si la distancia de disparo esta entre 〇〇 y 2,6 m (relacion de 
reproduccion entre 〇〇 y 1 /30x). Cuanto mas se supers el valor de 
relacion de reproduccion de 1/30x, mayor sera el efecto gradual de 
disminucion de reduccion de la vibracion. {*Basado en los resultados 
logrados en cond に lones de med に ion de Nikon. Los efectos de la 
reduccion de la vibracion pueden variaren funcion de las cona に lones 
de disparo y del uso.) 

.Tras pulsar el disparadora medio recorrido, espere a que se estabilice la 
imagen que aparece en el visor antes de pulsar por completo el disparador. 

• Debido a las caractensticas del mecanismo de reduccion de la 
vibracion , 旧 imagen del visor puede aparecer borrosa despues de soltar 
el disparador. No se trata de un mal funcionamiento. 

.Si la c う mara realiza un barrido formando un arco amplio, no se realiza 
compensacion para las sacudidas de la camara en la direccion del 
barrido. Por ejemplo, solo los efectos de las sacudidas verticales de la 
camara se reducen con barrido horizontal. 

.No apague la c う mara ni retire el objetivo de la camara mientras este 
activado el modo de reduccion de la vibracion. Si no se adopta esta 
medida, podna produdrse un sonidoy tacto en el objetivo similar a 
cuando un componente interno est う sueltoo rotoal moverse. Nose trata 
de un mal funcionamiento. Vuelva a encender la camara para corregirlo. 

.En camaras con flash incorporado, la reduccion de la vibracion no 
funciona cuando se esta cargando el flash incorporado. 

• En las camaras con enfoque automatico que dispongan de boton AF-ON, 
la reduccion de la vibracion no funciona inclusosi se pulsa el boton AF-ON. 

.Cuando la camara este montada en un tripode, ajuste el interruptor 
ON/OFF de reduccion de vibracion ⑩ en OFF. Sin embargo, ponga el 
interruptor en la posicion ON cuando utilice un tripode sin fijarle la 
rotula 0 si utiliza un monopie. 
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■ Flash incorporado y vineteado 

• El flash incorporado no se puede utilizara distancias inferiores a 0,6 m. 
.Paw evitarel vineteado, no use el parasol del objetivo. 

* El vineteado es el oscurecimiento de las esquinas de la imagen que se 
produce cuando la luzemitida porel flash incorporado de la c う mara se 
obstruye con el parasol del objetivo. 

■ Utilizacion del visera del objetivo 

La visera del objetivo bloquea los rayos de luz que generan efectos no 
deseados en las fotogra れ as. Tambien ayuda a proteger la superficie de 
vidrio del objetivo. 

Instalacion de la visera 

Es importante que la marca de 
montaje de la visera del objetivo 
(•) este alineada con la marca de 
ajuste de la visera del objetivo 
卜 o)( か . 



Pai^a facilitar la fijacion o la extraccion de la visera, sujetelo por la marca 
de acoplamiento de la visera del objetivo U ) y no por el horde 
exterior. 

Si la visera del objetivo no esta correctamente colocada, podria 
producirse vineteado. 

El objetivo se puede guardar con la visera colocada en posicion inversa. 
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■ Forma de cuidar el objetivo 

.Es importante mantener limpios los contactos CPU (D y evitar que se 
danen. 

• Si la junta de goma de montaje del objetivo ⑥ se dana, asegurese de 
ira un centro de servicio tecnico autorizado Nikon para que lo reparen. 

.Limpiar la supemcie del objetivo con un cepillo soplador. Para eliminar 
la suciedad 0 las huellas, utilizer un trapo de algodon suave y limpio o 
papel especial para objetivos humedecido en etanol (alcohol) o 
limpiador de objetivos. Limpiar describiendo un movimiento circular 
del centro hacia fuera, teniendo cuidado de no dejar restos ni tocar 
otras partes del objetivo. 

• No usar en ningun caso productos organicos, como disolvente ni 
benceno para limpiar el objetivo ya que podna provocar danos, un 
incendio 0 problemas de la salud. 

• Se dispone de filtros NC para proteger la parte frontal del objetivo. 
Tambien una visera del objetivo contribuira a proteger la parte frontal 
del objetivo. 

.Al guardarel objetivo en su bolsa flexible, coloque las tapas delantera y 
trasera del objetivo. 

.Cuando el objetivo este montado en una camara, no sostenga ni 
levante la camara y el objetivo por la visera del objetivo. 

•Si no se va a utilizarel objetivo durante un periodo largo de tiempo, 
guardarlo en un lugar fresco yseco para evitar la formacion de mohoy 
oxido. Asegurese de guardar el objetivo, ademas, lejos de la luz solar 
directa o de productos quimicos tales como alcanforo naftalina. 

.No mojarel objetivo ni dejarlo caeral agua, ya que se oxidana y no 
funcionana bien. 

• Algunas partes del objetivo son de plastico reforzado. Para evitardanos, 
no dejarlo nunca en un lugar excesivamente caliente. 

■ Accesorios estandar 

.Tapa frontal a presion del objetivo de 52mm LC-52 

.Tapa trasera del objetivo 

• Parasol de bayoneta HB-37 

• Bolsa flexible para objetivo CL-1018 

■ Accesorio opcional 

.Filtros con rosea de 52mm 
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■ Especificaciones 


Tipo de objetivo: Objetivo de tipo G AF-S DX Micro NIKKOR con 
montaje de CPU y bayoneta de Nikon Integra da 
(disenado especialmente para su uso con c う maras 
digitales SLR de Nikon formato DX) 

Distancia focal: 85 mm 


Apertura maxima: 
Estructura del 
objetivo: 

Angulo de imagen: 
Escala de relacion 
de reproduccion: 
Informacion de 
distancia: 


173,5 

14 elementos en 10 grupos (1 ED - elemento del 
objetivo) 

18 日 50' 

De oo a 1:1(tamano real) 

Salida a la camara 


Enfoque: 

Reduccion de 
vibraciones: 
Escalade distancia 
de disparo: 
Distancia de 
enfoque minima: 
Num. de laminas 
del diafragma: 
Diafragma: 

Gama de 
aberturas: 
Medicion de 
exposicion: 
Tamano de 
accesorios: 


Sistemade enfoque interno (IF) de Nikon, sistemade 
enfoque autom う tico con motor Silent Wave; 
manualmente mediante anillo de enfoque separado 
Metodo de desplazamiento del objetivo mediante 
motores de bobina de voz (VCM) 

Graduada en metros a partir de 0,28 6 m y hasta el 
infinite) ( 〇〇 ) 

0,28b m (tamano real) 

9 piezas (redondeadas) 

Totalmente automatico 
f/3,5 hasta f/32 

Metodo de abertura total 

52 mm {P 二日 , 75 mm) 


Dimensiones: Aprox. 73 mm de 日 lam. x 98,5 mm (extension de la 

Drida de la montura del objetivo de la camara) 
Peso: Aprox. 355 g 

し as especificaciones y los disenos estdn sujetos a camoios sin previo 日 viso ni 
obligacion por parte del fabricante. 
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Att notera foren saker bantering 

AsEUPP! 

Montera inte isar kameran 

Om du ror vid delarna Om du ror vid delarna inne i kameran eller objektivet 
kan du skada dig. Reparationer ska endast utforas av kvalificerade tekniker. Om 
kameran eller objektivet skulle brytas upp efter att de tap pats i marken eller 
Stotts till, ska du efter a 口 den kopplats bortfran natstrommen och/eller 
batteriet lossats, lamna in produkten till ett auktoriserat Nikon-servicecenter 
for inspektion. 

Stang genast av kameran om den slutar att fungera korrekt 

Om det kommer rok eller nagon ovanlig luktfran kameran eller objektivet ska 
du genast ta bort batteriet. Var 惊 rsiktig s う att du inte branner dig. Fortsa 口 
anvandning kan medfora personskada. 

Nar du haravlagsnat eller kopplat bort stromkallan borduta utrustningen till 
ett auktoriserat Nikon-servicecenter for kontroll. 

Anvand inte kameran eller objektivet i narheten av lattantandlig gas 

bantering av elektrisk utrustning i narheten av lattantandlig aas kan resultera 
i explosion eller brand. 

Titta inte in i solen genom objektivet eller sokaren 

Om du tittar in i solen eller お gon annan stark ljuskalla qenom objektivet eller 
sokaren kan ogonen skadas permanent. 

Forvara utom rackhall for barn 

Varforsiktiq och forvara produkten utom rackhall for bam sa att de inte 
stoppar batterier eller andra smadelar i munnen. 

Observera foljande rorsiktighets さ tgarder nar du hanterar kameran 
och objektivet 

• Hall kameran och objektivet torra. Underl さ tenhet att foija denna anvisning 
kan resultera i brand eller elektrisk stot. 

.Hantera eller ror inte kameran eller linsen med v お a hander. Underlatenhet 
att foija dessa anvisningar kan resultera i elektrisk stot. 

• Nardu fotograferar i motijus ska du tanka p う att inte rikta objektivet mot 
solen och inte heller lata solstralarga raktin i objektivet. Annars kan kameran 
bli 扫 verh 如 ad och kanske orsaka brand. 

• Nar objektivet inte ska anvandas under en lanqre tidsperiod ska bade framre 
och bakre objektivlock sattas fast och objektivet placeras p う en plats 
skyddad mot direkt solljus. Underl さ tenhet att foija denna anvisning kan 
orsaka brand, eftersom objektivet kan fokusera solljuset mot ett 
lattantandligt objekt. 
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■ Terminologi 



① Motijusskydd (S. 59) 

@ Motijusskydd 估 stindex (S. 59) 
③ Motijusskydd 

installningsindex (S. 59) 

@ Motijusskydd 

monteringsindex (S. 59) 

感 Fokusring に . 55) 

® Avst 旨 ndsskala 
⑦ Monteringsindikering (S. 55) 


⑥ Gummipackning for 

montering av objektiv (S. 60) 
感 CPU-kontakter に . 60) 

® Brytare for fokuslagesvaljare 
に 55) 

⑩ Vibrationsreduceringens 
ON/OFF-brytare (S. 58) 

® Skala for 

avbildnings 化 rh さ llande (S. 56) 
® Avstandsindex (S. 56) 

() : Referenssida 
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Tack 朽 r 抓 du har kopt objektivet AF-S DX Micro-NIKKOR 85mm f/3,5G 
ED VR. DX NIKKOR- 曰 bjektiv 3r sarskilt utformade 杞 r att anvandas med 
Nikon digitala systemkameror (Nikon DX-format), till exempel D 300 - 
serien och D90. Vid montering pa kameror i Nikon DX-format motsvarar 
objektivets bildvinkel ungefar 1,5x brannvidden i ゴ 5mm format. Innan du 
anvander objektivet ska du lasa de har instruktionerna och kamerans 
Anvandarhandbok. 

■ Huvudfunktioner 

.Detta objektiv haregenskaperfor skarp avbildning som ar lampliga for 
narbildsfotografering, reproduktionsarbete, ogonblicksbilder och 
allman fotografering vid alia arbetsavstand. 

.Det har objektivet ar utrustat med Nikons system for innerfokusering 
(IF), vilket geren utmarkt balans mellan skarp fokus pa primarmotivet 
och behaglig osKarpa pa bakgrunden och forgrunden. 

• Ett glaselement (ED) for extra lag 估 rgspridning ger overlagsna optiska 
prestanda och atergivningsegenskaperoch en battre reducering av 
kromatisk aberration. Dessutom ger den rundade blandaren en mjuk 
och behaglig osKarpa till de delarav bilden som inte ar i fokus. 

.Maximalt fyra tradlosa slavblixtar SB-R200 kan monteras p 名 objektivets 
kant. 


54 


■ Anvanda objektivet 

Montera objektivet pa kameran 

rn Stang av kameran. 

回 Ta bort det bakre objektivlocket (bild B). 

回 Rikta in objektivets monterinqsindikering ③ mot 

monteringsindikerinqen pa kameran, och vrid sedan objektivet 
moturs tills det klickar p さ plats. Kontrollera att objektivet sitter ratt nar 
monteringsindikerinqen ® befinner sig hoqst upp pa objektivet. 

团 Ta bort det framre objektivlocket (bild A). 

Ta loss objektivet "an kameran 

rn Stang av kameran. 

の Tryckoch hall nerobjektivlasknappen pa kameran och vrid samtidigt 
objektivet medurs. 

■ Fokusering 

Stall in kamerans fokuslagesvaljare enligt denna tabell. 


Kamerans 

fokuslage 

Objektivets fokuslage 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Autofokus med mojiighet 
till manuell styrning 

Manuell fokusering 
(elektronisk avstandsmatare 
finns tillg さ nqlia) 

MF 

Manuell fokusering 

(elektronisk avstandsmatare finns tillganglig.) 


Mer information om kamerans fokuslagen finns i kamerans 

Anvandarhandbok. 

Autofokus med mdjiighet till manuell styrning (M/A-lage) 

rn Stall in linsens brytare 化 r fokusISgesv 別 jare ⑩ pli M/A. 

回 Autofokus har aktiverats, men den automatiska fokuseringen kan 
asidosattas om du roterar den separata fokusringen ⑥ samtidigt som 
du trycker in avtryckaren haivvags, elier om du trycker pa A 卜 ON- 
knappen pa kamerahuset om kameran har en sadan. 

回 Tryck in avtryckaren haivvags eller tryck pa AF-ON-knappen en gang 
till om du vill avbryta den manuella fokuseringen och ga tiilbaka till 
autofokus. 
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■ Stalla in blandaren 

Anvand kameran for att justera biSndarinstallningen. Nar 
exponeringslage (ellerf 日 tograferings 信 ge) さ r inst さ lit pa "A" eller "M", 
reglerar kameran blandaren for att uppratthalla det effektiva f-numret 
(upptill cirka 1,1 steg) aven om fotograferingsavstandet andras. 

■ Sk さ rpedjup 

Om kameran stodjerforhandsgranskning av skarpedjupet kan du 
forhandsgranska effekterna av bl さ ndannstallningem sokaren fore 
fotografering. 

Det har objektivetar utrustat med ett system for innerfokusering (IF). Om 
fotograferingsavstandet minskar, minskar ocksa Drannvidden. 

■ Fokuseringmed ettforbestamtavbildninqsfdrhallande 
(Skala for avbildninqsfdrhallande) 

Avbildningsforhallandet arforhallandet mellan storleken pa bilden som 
registreras pa bildsensorn och det faktiska motivets storlek. Om t ex 
bilden pa bildsensorn ar en femtedel av motivets faktiska storlek, ar 
avbildningsforhallandet 1:5. 

For att fotografera med ett 化 「 best さ mt avbildningsrorhallande, utfor 
foljande steg; 

rn Vrid fokusringen manuellt tills onskat nummer pa skalan for 
avbNdnings 化 rh さ llande ar inriktat mot avstandsindexet ®. 

回 Rikta mot motivet, andra darefter din position och ga narmare eller 
langre bortfran motivet, tills bilden i sokaren blir skarp. 

■ Att notera vid narbildsfotografering och 
reproduktionsarbete 

Kameraskakning 

Med detta objektivfar man sa exceptionellt hog bildf か storing att aven 
den minsta rorelse nar bilden tas kan gora att bilden blir suddig. Darfor 
rekommenderas starkt anv さ ndning av stativ och tradutlosare eller 
fjarrutlosare for att forhindra effekterna av kameraskakning. 

Korta arbetsavstand 

Vid de hoga avbildningsror お llanden som anvands vid 
narbildsfotografering, Sr SKarpedjupet mycket grunt. For att sakerstalla 
tillrackligt ska rpedjup, blanda ner objektivel:, forlang exponeringstiden, 
och placera noga kameran sa att de viktigaste delama av motivetar 
parallella med bildsensorns yta for att sakerstalla skarp fokus. 
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■ Exponeringsfaktor 

Ett objektivs f-nummer indikerar den ljusstyrka som objektivet ger nar 
fotograferingsavstandet ar installt pa " 〇扣 dlighet". Ju storre 
avbilaningsf か hallande, desto mer minskar bildens [jusstyrka. Bildens 
faktiska ljusstyrka kallas "effektivt f-nummer" och 
exponeringskompensationsvardet for att andra det effektiva f-numret 
kallas "exponeringsfaktor". 

■ Variation av effektivt f-nummer (S.148) 

Ju storre avbildningsforhallande (ju kortare fotograferingsavstand), desto 
mer minskar ljusstyrkan som projiceras pa bildsensorn och desto mer 
okar det effektiva f-numret (mangden ljus som passerar genom 
objektivets blandare minskar), med detta objektiv. Kamerans 
exponeringsmatare kompenserar automatiskt for denna variation, sa 
anvandaren kan faststalla exponeringen ellerfotografera med TTL-blixt 
utan att behova fundera over exponeringsfaktorn. 
f-numret som visas i kamerans LCD-panel eller sokaren ar det automatiskt 
kompenserade v お det. 


■ Vibrationsreduktion (VRIl) 

Stalls in vibrationsreduktionens ON/OFF-knapp 

ON; Effekterna av kameraskakning reduceras nar du 
trycker ned avtryckaren halwags samt vid det 
ogonblickda bilden tas. Eftersom vibrationer 
reduceras i sokaren, underlattas den automatiska 
eller manuella fokuseringen och sjalva 
komponeringen av motivet i sokaren blir lattare. 
OFF: Effekterna av kameraskakning reduceras inte. 

Att notera om vibrationsreduktion 

• Genom att aktivera vibrationsreduktion (VR), kan langre slutartider 
{cirka fyra steg*) anvandas nar fotograferingsavstandet ar mellan 〇〇 
och 2,6 m (avbildningsf 扫 rh る llandefran oo till 1/30x). Ju hogre 
avbildningsforhallandet fran 1/3 日 x ar, desto mer minskar effekterna av 
vibrationsreduktion gradvis. ド Baserat pa resultat under Nikons 
matfcrh さ llanden. Vibrationsreduktionens effekt kan variera beroende 
pa fotograferings 化 rutsSttningarna och anvandning.) 

• Tryckforst ned avtryckaren halwags och vanta sedan tills bilden i 
sokaren stabiliseras innan du trycker ned avtryckaren belt. 

• Pagrund av vibrationsreduceringens mekaniska egenskaper kan bilden 

i sokaren bli suddig efter att avtryckaren slappts. Detta ar inte nagot fel. 

• Om du flyttar kameran ien vid bage nar du panorerar, kompenserar den 
inte for vibrationer i panoreringsriktningen.Till exempel reduceras 
endast effekterna av vertikal kameraskakning vid horisontell panorering. 

.btang inte av kameran och lossa inte objektivet fran kameran nar 
vibrationsreduceiingen Sr aktiverad. Om detta inte efterfoljs kan det 
lata och kannassomen invandig del arlos ellertrasig i objektivet nardu 
skakar pa det. Detta ar inte nagot fel. Starta kameran igen for att 
korrigera detta. 

.For kameror som har inbyggd blixt, fungerar inte 
vibrationsreduceringen nar den inbyggda blixten laddas. 

.I kameror med autofokus med en A 卜 ON-knapp fungerar inte 
vibrationsreduktion aven om knappen AF-ON trycks ned. 

.Nar kameran ar monterad pa ett stativ ska vibrationsreduceringens 
ON/OFF-brytare ⑩ st 引 las in p う OFF. Stall dock in knappen pa ON nar 
du anvander ett trebent stativ utan att fixera stativhuvudet eller nardu 
anvander ett enbent stativ. 
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■ Inbyggd blixt och vinjettering 

.Den inbyggda blixten kan inte anvandas for kortare avstand an 0,6 m. 

• For att undvika vinjettering, anvand inte motijusskydd. 

* Vinjettering ar morka horn som syns runt bilden nar [jusetfran 
kamerans inbyggda blixt hindras av objektivhuset. 

■ Anvanda motljusskyddet 

Motijusskyddet skyddar bilderna fran ljusstSlar. Det hj 引 per aven till att 
skydda objektivets glasyta. 

Att fasta motljusskyddet 

.Kontrollera att motijusskyddets 
monteringsindex (•) ar riktat mot 
motijusskyddets installningsindex 

(—o) (©). 


.Det ar lattare att 枯 sta och ta av motljusskyddet om du halier det vid 
f お tindex { 占 )i stalletfor i ytterkanten. 

. Om motljusskyddet inte sitter korrekt kan vinjettering uppsta. 

. Objektivet kan forvaras med motljusskyddet pa i omvant lage. 
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■ Vard av objektivet 

.Var 化 rsiktig sa att inte CPU-kontakterna (D blir smutsiga eller skadas. 

. Om gummipackningen for monteringen av objektivet ⑥ skadats, 
besok hos narmaste Nikon-auktoriserade Merforsaljare eller ditt 
servicecenter for reparation. 

.Rengor objektivets ytor med en blasborste. Anvand en mjuk, ren 
bomullsduk eller linsduk fuktad med etanol (alkohol) eller 
linsrengoringsmedel, for att ta bort smuts och fettflackar.Torka i en 
cirkular rorelse rran mitten och utat. Lamna inte kvar nSgra spar av 
rengoringsmedlet och ror inga andra delarav objektivet. 

.Anvand aldrig organiska に sningsmedel som tex thinner eller bensen 
for rengoring av objektivet, eftersom det kan skada det och orsaka 
brand eller h さ Isoproblem. 

.Det finns NC-filter som skyddar den tram re linsen. Linsskyddet hjalper 
ocksa till att skydda den framre linsen. 

• Nar objektivet forvaras i sin flexibla objektivpase ska bade framre och 
bakre linsskydd vara monterade. 

.Nar objektivet ar monterat pa Kameran bor du inte lyfta eller halla 
kameran och objektivet i linsskyddet. 

• Om objektivet inte ska anvSndas under en langre tidsperiod ska det 
forvaras svalt och torrt sa att mogel och rost kan undvikas. Forvara det 
ocksa skyddat mot direkt solljus och kemikalier sasom kamfer och 
naftalen. 

• Se till att det inte kommer vatten pS objektivet och tappa det inte i 
vatten, eftersom det da kommer att rosta och sluta fungera. 

.Forstarkt plast anvands i vissa av objektivets delar. Lamna aldrig 
objektivet pa en alltfor varm plats for att undvika skador. 

■ Standardtillbehor 

. 52mm rramre objektivlock som knapps pa plats LC-52 

• Bakre objektivlock 

• Bajonettskydd HB-37 

• Flexibelt objektivfodral CL-1018 


■ Extra tillbehdr 

. 52mm skruvfilter 
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■ Specifikationer 


Objektivtyp: G-typ AF-S DX Micro NIKKOR -objektiv med inbyggd 

CPU och Nikon-bajonettfattning (speciellt 
konstruerat for anvandning tillsammans med Nikon 
digitala systemkameror i DX-format) 

Fokallangd: 85 mm 

Maximal blandare: 173,5 


Linskonstruktion:14 element i 10 grupper (1 ED-linselement) 
Bildvinkel: 18° 50* 


Skalafor 〇〇 till 1:1(life-size) 

avbildningsforhallande: 

Avstandsinformation: Visas i kamerahuset 


Fokusering: 

Vibrationsreducering: 

Avstandsskala: 

Minsta 

fokusavstand: 


Nikon-system for innerfokusering (IF), autofokus 
med en fokuserande Silent Wave-motor, manuellt 
med separat fokusring 
Objektivbyte med VCM-motorer (voice coil) 

Anges i meterfr う n 0,28 6 m till o さ ndlighet ( 〇〇 ) 
0,286 m (life-size) 


Antal slutarblad: 9 st. (rundade) 


Blandare: Helautomatisk 

Blandarskala ： f/3,5 till f/32 


Exponeringsmatning: Via fullbl さ ndare 
Storlek: 52 mm {P 二日 , 75 mm) 


Matt: 

Vikt: 


Ungefar 73 mm diameter x 98,5 mm (utstick fran 
objektivets monterade お ns) 

Cirka 355 g 


Specifikationer och utf か ande kan ondras norsom heist, utan att tillverkaren 
meddelar delta och utan nagon skyidighet 杞 r densamme. 
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ripi/iMeMaHi/ifl no 6e3onacHOCTi/i McnonbsoBaMM 巧 


AnPEflynPEWflEHME 



He pasSupawTe ホ OTOKawepy 

ripUKOCHOBeHUe K BHyrpeHHMM MaCTHM 本 OTOKSMepbl MJIM oSteKTU 己 a MOWeT 
npwBecTU K no/iyMeHUfo ipasM. PeMOHT flo;i>KeH npoMSBOflmbCH TOJibKO 
KBa;iMc|)i/iL|MpoBaHHbiMM cneiiMa/iwcTaMM. B oiyqae noBpe>KfleHMfl Kopnyca 
本 OTOKaMepbi M/iM oSteKTUBa B pesy/ibiaie nafleHi/i 月 m/im 月 pyroro nponcLuecTBua 
OTK/iioMMTe cereBOM 6 /ioKnwTaHna n 3 B/ieKMTe 6 aTapefo m flociaBbie MSfle/ine 
flJlfl npOBepKM B aBTOpHSOBaHHbl 肉 CepBMCHbIM UeHTp Nikon. 

B c/iynae HencnpaBHOCTU Heiviefl/ieHHO BbiK/i の ynTe ホ OTOKawepy 
ripn noflBJieHMM flbiMa mjim Heo6bmHoro Banaxa, ncxoga 叫 ero m 3 ^OTOKaMepbi m/im 
obTseKTMBa, HeMefl/ieHHO MSB/ieKme SaTapen, ciapaacb He gonycruTb o>ko 「 ob. 
npoflo/i>KeHMe pa6oTbi c ycipoMCTBOM MO>KeT npuBecTM K nojiyMeHMioTpaBM. 
□ooie M3 己 ; leyeHW 月 6aTapeM m/im OTK/iioyeHi/i 月 ncTOMHUKa nuTaHna flocraBbie 
MBfle/lUe flJl 月 npOBepKM B 6/lM ； >KaM 山 mm aBTOpH 30 BaHHbl。CepBWCHbIM qeHTp 
KOMnaHMM Nikon. 

He no/ibsyi/iTecb 本 OTOKaMepoM i/ini/i 06136 ktmbom npn HajiMMUM b 
B 03flyxe /lerKOBOcrmaMeHS の琴 xcg rasoB 

Pa6oTa c 3/ieKTpoHHbiM 060 pyflOBaHneM npn Ha/iMMHM b 己 osqyxe 
/lerKOBOcn/iaMeH 月の Li^Mxc 月 「asoB mokct npusecTU k BBpbiBy m/im no>Kapy. 

He CMOTpme Ha co/iHue nepes oSteKTUB h/im Bi/ifloncKare/ib 
Ec/im CMOTpeib Ha co/iHLie M/iM Apyme mctomhmkm 月 pKoro cBeia nepes ofiteKTUB 
M/IM BUflOMCKaieJlb, TO 3 T 0 MO>KeT BblBBaib HeoSpaTMMOe yxyflLUeHUe SpeHMfl. 
XpaHMTe B HeflocrynHOM qjig flerew Mecre 

ripuMUTe oco 6 bie Mepbi npeflocTopo>KHOCTM BO M 36 e>KaHMe nonaflaHWA 6 aTapeM m 
flpyrux He 6 o;ib 山 MX npeflMeTOB fleiHM b poT. 

Co 6 ji の flawTe c/iefly の琴 e Mepbi npeflocTopowHocm bo Bpeivm 
3KcnjiyaTa4MH 中 OTOKawepbi m oSteKTUBa 

• He flonycKame nona 口 aHW bo 口 w Ha ホ OTOKaMepy w oSteKTHB. 
Heco6/iiofleHne 3Toro TpeSoBaHwa mo 米 eT npuBecru k no>Kapy win 
nopaxeHM の B/ieKrpMMecKMM tokom. 

• He npwKacanTecb K cjxyroKaMepe win 06 teKTHBy MOKpbiMn pyKaMH. 

Heco6/i の fleHne 3Toro TpeSoBaHwa mo 米 eT npuBecru k nopa^KeHM の 
3/ieKTpnyecKMM tokom. 

• ripM cteMKe c saflHMM ocBeweHneM He HanpaB/ifli/iie oGteKinB Ha cojiHue, 
a laioKe He flonycKa り Te nonaflaHug co/iHeMHoro ceeia b 06 beKTUB, tbk kbk 
3 TO MO>KeT npuBecTU K neperpeey 4 )OTOKaMepbi m ee BosropaHU の . 

• Ecnw 06 He 6yAeT Mcno/ibsoBaibCfl b TewHue Anme/ibHoro 
BpeMeHM, npMKpenme nepeflHioio n saflHioio Kpbi 山 kh 06 teKTuea m He 
ocraB/iAMTe o6beKTM 目 nog npHMbiMn co;iHe4HbiMH /lyyaMW. Heco6;iiofleHwe 
3T0「0 yOlOBMH MOXeT npi/IBeCTM K BOBropaHMIO, nOCKO/lbKy oSteKTUB 
MO>KeT CCjjOKyCWpOBaTb COJlHeMHbie /lyMM Ha KaKOM-/ln6o 
/lerKOBOcrmaMehm の叫 eMcg npeflMere. 
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■ KOMnOHeHTbl 



® B/ieHfla (cTp. 69) 

③ MeTKa Kpen/ieHUfl 6/ieHflbi 
(cTp. 69) 

⑤ MeTKa 本 MKcaiinM 6jieHflbi 
(cTp. 69) 

④ YcTaHOBOMHafl MeTKa 6jieHflbi 
(CTp. 69) 

⑥ Ko;i 叫0ホ OKyCHpOBKM (CTp. 65) 

⑥ 111 Ka/ia paccTOflHMH 

⑦ VcTaHOBOMHafl MeTKa (crp. 65) 


⑥ PeSHHOBbll/l yn/lOTHMTe/lb 
Kpen/ieHUfl oSteKTUBS 
(CTp. 70) 

感 KOHTaKTbl MMKponpOLieCCOpa 
(crp. 70) 

® riepeK/i の yaTe/ib pewMMOB 
本 OKycupoBKM (crp. 65) 

⑩ riepeK/i の yaTe/ib noqaBJieHMfl 
BM 郎 auMi?! ON/OFF (crp. 68) 

@ LLlKa/ia MaciiJTa6a cbewKH 
(CTp. 66) 

® 口 e/ieHne paccToaHug (crp. 66) 
() : cnpaBOMHaa crpaHima 
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B/iaroflapMM 3a npnoSpeTeHne oSteKTUsa A 卜 S DX Micro NIKKOR 85mm 
f/3,5G ED VR. 06beKTHBbi cepi/ii/i DX NIKKOR pa3pa6oTaHbi cneiinajibHO 
fljifl Mcno;ib30BaHMg c i4i/i(|)poBbiMM sepKa/ibHbiMM (|)OTOKaMepaMi/i Nikon 
ゆ opMSTNikon DX), Hanpi/iMep, c (|)OTOKaMepaMM cepi/iM D 300 m D90. flpn 
Mcno/ib30BaHMMC 本 OTOKaMepaMU ホ opMaTa Nikon DXyro/i n 306 pa>KeHMg 
oSbeKTUBa 3KBi/iBajieHTeH ホ OKycHOMy paccTogHuto npM6/iM3MTejibHO 
1 ,5x B 本 opMSTe 35 mm. 口 o ncnojibsoBaHug aioro oSteKTUBa 
osHaKOMbiecb c flaHHbiMM MHCTpyKUMJHMi/i M npoMHTame PyKoeodcmeo 
no/lb 30 eame/ig. 

■ OCHOBHbie B03IV10WH0CTM 

. 3tot o6beKTi/iB o6naflaeT npeeocxoflHbiMn orm/iyecKHMM 
xapaKTepMCTMKaMi/i, no 月 xoflawnMH qrm MaKpocbeMKi/i, cteMKi/i 
penpoflyKUMM, Bbino/iHeHug MOMeHiajibHbix chmmkob m o6bmHOM 
CbeMKM C nto6blX paCCTOflHMM. 

• 3tot o6beKTMB 060 pyflOBaH CMCieMOM BHyrpeHHeM (|)OKyci/ipoBKi/i 
Nikon (IF), KOTopas o6ecnewBaeT npeeocxoqHbiM 6anaHC Me>Kfly 
MeiKOM (JtoKycupoBKOM Ha maBHOM oSteKTe, a TaK>Ke KpacuBbie 
HegcHbie oyepTaHug Ha BaflHeM i/i nepeflHeM rmanax. 

• 6/ia「OflapA MCn0 ； lb30BaHm0 OflHOM JIMHSbl CO CBepXHM3KOM 
AMcnepci/ieM (ED), KOTopag oSecneynBatoT KoppeKi^nto xpoMaTwecKnx 
a6epp 叫 MM'yjiyyLuatoTcg npeBocxoflHbieoniMMecKMexapaKiepMCTHKi/i 
M B03M0>KH0CTi/i nepeflaMM. KpoMe to 「 o, CKpymeHHag 月 na ホ parMa 
o6ecneMMBaeT 6ojiee Kpaci/iBbie M^rKi/ie i/i He^cHbie OMepraHHfl lex 
MacTei/i CHMMKa, KOTopbie Haxo が TCA BHe (|)OKyca. 

•Ha KpaiOo6'beKTl/lBa MO>KHOCMOHTl/ipOBaTb flOMeTbipex6ecnpOBOflHblX 
fli/icTaHi 4 MOHHO ynpae/igeMbix BcnbimeK SB-R200. 
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■ Mcnojib30BaHMe o6'beKTMBa 

YcTaHOBKa oG'beicmBa Ha Kaiviepy 

rn BblKJlKDHMTe ホ OTOIOMepy. 

回 CHMMMTe SaflHKDfO KpblLUKy OGbSKTHBa. (pUC. B) 

回 CoBMecTMTe ycTaHOBOHHyio MSTKy ® Ha oSteKTuse c 

yCTaHOBOHHOM MSTKOM Ha 中 OTOKSMepe M nOeepHMTe OSb 色 KTMB 
npOTMB nacoBOM CTpejiKu が mejiHKa. ySeflHiecb, hto oSteKTUB 
ycTaHOBJi 色 H npaBMJibHO, npM 3 tom ycTaHOBOHHaa ivieiKa ® 
flomKHa HaxoflMTbcq B sepxH 色 m nojioweHnn. 

区 ] CHMMMTe nepeflHKDK) KpblLUKy OSbeKTHBa. (pMC. A) 

GhSTM 色 oGb 色 KTMBa C K3M 色 pbl 

rn BblKJlKDHMTe ホ OTOIOMepy. 

[21 Ha>KMMTe m ygepwnBaMTe KHonKy orcoeflUHeHna o6t 色 Krusa Ha 
中 OTOKawepe, M noeepHUTe oGteKTUB no nacoBOM CTpejiKe. 


■ (DoKycMpoBKa 

VCTaHOBHTe Ce/ieKTOp pe>KMMa (|)OKyCl/ipOBKM Kawepbl B COOTBeiCTBl/lM c 
HMwenpuBefl さ HHOM Ta6/iML|en. 


Pe>KMM 

^OKyCMpOBKM 
本 OTOKawepbi 

Pe>KMM 本 OKyCHpOBKH o6'beKTHBa 

M/A 

M 

AF (A/s/C) 

ABTO<|)OKyCMpOBKa c 
B03M0>KH0CTbK) 

KoppeKi4MM BpyyHy の 

PyMHOM 本 OKyc (MMeeTca 
3；ieKTpOHHblM flaJlbHOMep.) 

MF 

PyMHOM ホ OKyC (HMeeTC 月 B/ieKipOHHblM fla/lbHOMep.) 


口; 19 nonyyeHug flono/iHi/iTe/ibHbix cee 月 shum o pe>KMMax (|)OKycnpoBKH 

ホ OTOKSMepbi CM. PyKoeodciTieo no/ib 306 ame/jg 本 OTOKaMepbi. 

ABTO(|)OKyCI/lpOBKa C B03M0>KH0CTbl0 KOppe 叫 MM 
BpyHHyio (pe>KMM M/A) 

rn YcTaHOBHie nepeK/i の yaTe/ib pe>KMMOB 本 OKycupoBKH 颇 b 
no;io>KeHi/ie M/A. 

回 BK/itoyeHa (byHKi4na asTO 本 OKyca, oflHaKO ee pa6oTy mo>kho 

CKoppeKTupoeaTb, Bpai^an oifle/ibHoe ko/i 叫0本 OKycupoBKH ⑥， 
Ha>KaB cnycKOBy の KHoriKy saTBopa Hano/ioBUHy n/in Ha>KaB KHonKy 
A 卜 ON Ha Kopnyce Kawepbi (npn ee HanuMnn). 

回 Chobb Ha>KMHTe cnycKoey の KHoriKy saTBopa Hano/iOBUHy m/im 

KHonKy AF-ON g/ia OTweHbi pyMHOM 本 OKycupoBKH m B 03o6HOB；ieHMfl 
3BTO 本 OKyCHpOBKH. 
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■ ycTSHOBKa gi/ia 本 parMbi 

Ha ホ OTOKaMepe HacrpoMie napaMeipbi qua ホ parMb し Korga b KanecTBe 
pe>Ki/iMa 9 Kcno 3 ni 4 MM {v\m cbeMKi/i) Bbi 6 paHO SHaMeHMe «A» v\m «M», 
(|)OTOKaMepa 6 y 月 eT pery/inpoeaTb SHawHue qua ホ parMbi flng 
o 6 ecneMeHMfl 9(|)(|)eKTi/iBHoro fli/ia(|)parMeHHoro wcnaf (npuS 几月 o 1,1 
CTyneHi/i) fla>Ke npi/i i/i3MeHeHi/iM paccTOSHi/ig cbeMKH. 

■ riiy6i/iHa pesKO i/i3o6pa>KaeMoro npocrpaHCTBa 

Ecjim (|)OTOKaMepa noAqep>KHBaeT 本 yHKi 4 Mio npocMoipa r/iySuHbi pe3KO 
i/i3o6pa>KaeMoro npocrpaHCTBa, to pesy/ibiaibi HacrpoMKH flua^parMbi 
MO>KHO 6 yfleT npoeepi/iTb b BHflOi/icKaie/ie nepe 月 cteMKOM. 

310 To6beKTHBo6opy が ) BaH cucreMon BHyrpeHHeM ホ OKycupoBKH (IF). floMepe 
yMeHb 山 eHna paccroflHug cbeMKH laioKe yweiHb 山 aeTcg c|)OKycHoe paccToanne. 

■ (DoKyci/ipoBKa c npe^Bapi/iTe/ibHO sa^aHHbiM 
iviaciiiTa6oM cbCMKi/i (liJKajia MaciiJTa6a cbeiviKi/i) 

Mac 山 Ta6 cteMKi/i - 3to otho 山 eHne Me>Kfly pasMepoM sani/icaHHoro Ha 
flaiMHK M3o6pa>KeHHA M (|)aKTMMecKi/iM pasMepoM o6beKTa. HanpuMep, 
ecni/i M3o6pa>KeHi/ie Ha flami/iKe b iwb pas MeHb 山 e ホ aKinyecKoro 
pasMepa oSteKTa, to MacLUTa6 cbeMKH cocTasn^eT 1:5. 

HTo 6 bl BbinO/IHMTb (JtOTOCbeMKy C npeflBapi/lTeJIbHO SaflaHHbIM 
Mac 山 Ta 6 oM, Bbino/iHMie oieflytoiny の nponegypy. 

rn BpyMHyto noBepHure KonbLJ,o (t)OKycnpoBKM, 4To6bi coBwecTHTb Tpe6yeMoe 
3Ha4eHMe H3 山 Kane MacLUTa6a 几 ewKM c fle/ieHnew paccToaHnq ®. 

回 HaseflUTe 本 OTOKawepy Ha oSteKT, saieivi usMeHure CBoe no/ioweHne, 
npM6;iM>KaflCb KoGteKTy mjim yfla/iayicb ot Hero, noKa i/i3o6pa>KeHne b 
BM flOMCKSTe/ie He CTSHST peSKMM. 

国 ripMMewaHi/m OTHOCi/irejibHO n/iaKpocbeiviKi/i i/i 
CbeMKM penpogy 叫 MM 
ApowaHMe 夺 OTOKawepbi 

3tot oSbeKTUB oSecnewBaeT HacTonbKO 6 〇化山 oe yse/inMeHi/ie 
n 306 pa 米 eHug, mto fla>Ke HesHawTe/ibHoegBi/ixeHne bo Bpewa cbeMKH MoxeT 
npuBecm Kero pasMbiTOCTM. floBTOMyfl/ia npeflOTBpawenma gpoxaHna 
(|)OTOKaMepbi Hacroflie/ibHO peKOMeHqyeTcg ncno/ibsosaTb 山 TaTUB m 
cnycKOBOn TpocnK njiM Ka 6 e;ibHbin nyjibTflucTaHUMOHHoro ynpae/ieHUfl. 
CbCMKa C 6/1l/l3KOrO paCCTO 巧 HMfl 

ripM MCnonbSOBaHMM 6 o/lb 山 MX SHaMeHMM MaC 山 Ta 6 a MaKpOCbeMKM 
mySuHa pesKO m 306 pa>KaeMO「o npocrpaHCTBa oMeHb Ma/ia. 月 ; ig 
o 6 ecneMeHMfl 月 ocTaTowon mySuHbi pesKO i/i3o6pa>KaeMoro 
npocrpaHCTBa saieMHHie 06 ^ 0 ktmb qua^parMO。, yBe/iHMbie Bbiflep>KKy 
i/iocTopo>KHO pasMecTi/iTe KaMepy laKi/iM o6pa30M, MTo 6 bi HanGo/iee 
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Ba>KHag MacTb oSteKia 6bma napa/i/ie/ibHa noeepxHOCTU flaiMHKa 
M3o6pa>KeHM み MTo6bi o6ecneMHTb MeiKyto ホ OKycupoBKy. 

■ KpaTHOCTb M3ivieHeHi/m 3Kcno3i/iqi/ii/i 

口 na 本 parMeHHoe MMCJiofo6'beKTi/iBa osHa^aeT 叩 KOCTb n 306 pa>KeHng, 
c(|)opMi/ipoBaHHoro oSbeKTHBOM npi/1 ero HasefleHMH Ha 6ecK0HeMH0CTb. 
HeM 6ojib 山 e Mac 山 Ta6 cbeMKH, tsm MeHb 山 e gpKOCTb n 306 pa>KeHMA. 

の SKTHyeCKag 叩 KOCTb M3o6pa>KeHHfl Ha3b 旧 aeTCA 《 3(|x|)eKTMBHOe 
flua ホ parMSHHoe mmc/io f», a se/ii/NUHa nonpaBKi/i 9Kcno3m4i/iM q/ig 
MSMeHeHug 9(|)(|)eKTi/iBHoro flna(|)pa 「 MeHHO「o MMC/ia f Ha3b 旧 aeTCA 
《KpaTHOCTb M3MeHeHMg 3KCn03ML|m/l». 

■ M3MeHeHi/ie 3(|>(|>eKTi/iBHoro gi/ia 本 panvieHHoro 

Mi/icjia f (cTp. 148) 

HeM 6ojib 山 e Mac 山 Ta6 cbeMKH {MeHbme paccTo^iHug cbeMKi/i)npn 
l/lCn0/lb30BaHl/lM 3TOrO oSbeKTUBa, TeM MeHbLUe gpKOCTb M3o6pa>KeHl/ig, 
npoei4i/ipyeMoro na flaiMHK n 306 pa>KeHng, n 6o;ib 山 e 3(|)(|)eKTi/iBHoe 
aMa(|)pa「MeHHoe Mi/icno f (npn 3 tom yMeHb 山 aeTcg KO/iMMecTBO ceera, 
npoxofl 叫 ero qepes flua ホ parMy oSteKTUBa). 3 to i/isMeneHMe 
asTOMaTi/mecKi/i KOMneHci/ipyeicH BKcnoHOMeipoM (|)OTOKaMepbi, 
ncGTOMy nojibsoBaTe/ib MoweT onpeflensTb 3Kcno3i/ii4MK) miA ynpae/iJ^Tb 
CbeMKOM CO BCnbI 山 KOM TTL, He yyUTb 旧 39 KpaiHOCTM M3MeHeHMfl 
9KCn03H14MM. 

口 na ホ parMeHHoe m/ic/iof, OTo6pa>KaeMoe Ha naHenn >KKI/1 m/im b 
BH floi/icKare/ie (|)OTOKaMepbi, SB/igeTcg aBTOMaiMMecKi/i 
CKOMneHCl/ipOSaHHblM 3HaMeHi/ieM. 


■ PewMM noqaBJieHwi BwGpauwM (VRII) 

YcraHOBKa nepeK/itOHare/ifl nogaB/ieiiMfl BwGpaqi/iM 

ON/OFF 

ON; 3c|)(|)eKTflpo>KaHn?i ホ OTOKawepbi yweiHb 山 aeTCA npn 
Ha>KaTMM cnycKOBOM KHonKM saiBopa Hano/ioBUHy 
MB MOMSHT cnycKa saiBopa. CHM>KeHMe ypoBhm 
Bn6pai4HM B BUflOMCKarene o6jie 「 4aeT Bwno/iHeHi/ie 
aBTOMainMecKOM m pyMHOM ホ OKycupoBKW, a TaK>Ke 
TOMHoro KaflpupoBaHMg oSteKTa cbeMKi/i. 

OFF: 3(|x|)eKTflpo>KaHMA ホ OTOKawepbi He yMSHb 山 aeTcg. 

npMMewaHi/m no Mcnojib30BaHi/iio nogaB/ieHi/m BMGpaqi/m 

.flpn BK/noMeHMH 本 yHKUMn noflaBJieHwe Bn6pai4MM (VR) mo 米 ho 
ncnojib 30 BaTb 60 /lee fl；iMHHbie 目 biqep 米 kh (npM6;iM3MTejibHO Ha Meibipe 
ciyneHM*) npw CbeMKec paccTogHWM ot 〇〇 flo2,6 m (Mac 山 Ta6cteMKH ot 〇〇 
flo l/30x). HeM SHawHue Mac 山 Ta6a cteMKH 6o/ibLije SHayeHna 1 /30x, leivi 
MeHbLue pesy/ibiaTbi noflaB/iehm 月目 (*0cHOBaHO Ha peay/ibiaiax, 
no/iyMeHHbix b yoio 目 max nswepeHU。KOMnaHnn Nikon. Pesy/ibTaTbi 
nofla 目 / leHug Bn6paLini/i Moiyr saBuceib ot cniy 叫 hw m yoioBW 。 几 eMKW.) 

• riooie Ha 米 aTwg cnycKOBOn khorkm saiBopa Hano/iOBMHy Heo6xoflMMO 
flo>KflaTbCfi CT36\Ani/\33i\m w 306 pa^KeHwi B BUflOMCKaie/ie nepeg leM, KaK 
Ha 米 aTb cnycKO 日 yio KHonKy saiBopa p,o KOHiia. 

• BoieflCTBue oco6eHHOcreki xapaKTepucTUK MexaHMSMa noflae/ieHug 
Bw6p 叫 HM nooie Toro, KaK 6yfleT oinyii^eHa KHonKa cnycKa saiBopa, 
n 306 paxeHne B BMflOMCKaiejie mo 米 eT oKasaibCfi CMasaHHbiM. 

.ripM cbeMKe naHopaMbi no 山 upoKon TpaeKTopnn noflae/ieHne BwGpaijwM 
(j)OTOKaMepbi B HanpaB/ieHww cbeMKH naHopaMW He 6yfleT Bbino/ihmTbcg. 
HanpMMep, npw 「 opusoHTa/ibHOM naHopaMupoBaHnnyMeHbiuaeTCA TO/ibKO 
9 本中 6 灯 BepTHKa/lbHOrO flpO^KaHMfl (|)OTOKaMepbl. 

.He BbiK/iiOMaMTe ホ OTOKawepy m He CHMMaMie c ホ OTOKaiviepbi oSteKTUB npn 
pa 60 Te B pe 米 WMe noflae/ieHM 月 BuSpai^nM. Ecnn npeHe6peMb btmm 
npuMewHueM, TO npn coTpaceHwn o6teKrwB3 MoxeT nooiw 山 aTbcg 3ByK, 
KaK npn OTCoeflUHeHHM m/im nojiOMKe BHyrpeHHMX KOMnoHeHTOB. 3to He 
ABJiAeTcg HewcnpaBHOCTbio. 口；!月 ycrpaHeHna btom cuTyaunn cHoea 
BKJitoMUTe 4)OTOKaMepy. 

• ripn ncnojib 30 BaHMH MOfle/ie 。 ^oiOKaiviep, ocHa 叫 eHHbix BcrpoeHHO 。 

Bcnbi 山 KOM, npn 3 叩 9 が BcnbiLUKH 本 yHKLing noflaB/ieHUfl Bn6p 叫 He 
pa6oTaeT. 

.ripn MCn0/lb30BaHMM か OTOKaMSp C aBTO^OKyCWpOBKOM, OCHa 叫 eHHbIX 
KHonKO 。 AF-ON, ホ yHKU^ng noflae/ieHug BnGpaiin な He GyqeT pa6oTaTb fla>Ke 
npw Ha 米 aTWM khohkh AF-ON. 

• Ecnw 本 OTOKawepa yciaHOB/ieHa Ha 山 tstub, yciaHOBMie nepeK/noMaie/ib 
noflaB/ieHug BuSpaiiMn ON/OFF ⑩ b no/io>KeHne OFF OflHaKO 
nepeMecrme 3 tot nepeKn の WTe/ib b nojio>KeHne ON, ecjin npw 
Mcno/ib30BaHMM 山 TSTUBa sro TO/ioBKa He saKpemaeTcg, a laioKe npw 
McnojibsoBaHMM MOHonoqa. 
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■ BcTpoeMMa 巧 BcnbiiuKa m Bi/iHberi/ipoBaHi/ie 

• BCTpoeHHytO BCnbI 山 Ky He ； lb3H MCnO/lbBOBaib fl；lA CbeMKM c 
paccTO 月 HUM MeHee 0,6 m. 

.Bo MsSewaHne BWHbeTupoBaHUA He Mcnonbayme 6;ieHfly oSteKTHBa. 

* BMHbeTwpoBaHne - bto saTeMHeHne ymoB n 306 pa>KeHM 月， 

B03HHKato 叫 ee npi/i 3arpa>KfleHi/iM csera BCTpoeHHO り Bcnw 山 km 
ホ OTOKawepbi onpasoM oSbeKTuea. 

■ Mcnonb30BaHi/ie 6jie 叫 bi 

BjieHfla 6jiOKMpyeT cseTOBbie jiyMn, KOTopbie yxyfl 山 a の t M3o6pa 米 eHne. 
Ona TaKwe noMoraei 3a 叫 HTWTb cieK/iflHHyKD noB 己 pxHocib oSteKinBa. 

npMCoeAMHeHwe 6jieHAbi 

y6eflMTecb, MTO ycTaHOBOMHafl 
MeiKa 6;ieHflbi (•) coenagaeTc 
MeTKOM ホ WKCaUHH 6jieHflbl ( — o) 
{©). 


fl/ig o6;ie「yeHWA yciaHOBKi/i hjim chhtm?! 6neHflbi flep>KWTe ee b o6;iacTM 
MeTKi/i Kpen/ieHMfl 6jieHabi U ), a He sa BHe 山 Hto 。 KpoMKy. 
HenpaBM/ibHa 月 ycraHOBKa S/ieHgbi mo^kst npi/isecTM k 
BMHbeTMpOBaHMtO. 

OSteKTUB TaK>Ke mo>kho xpani/iTb, npnKpenuB k Hewy SjieHgy 
o6paTHOM CTOpOHOM. 
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■ yxOA 3a o6'beKTI/IBOM 

. He flonycKaMTe nonaflaHna「p ぉ m Ha KOHiaKibi MWKponpoueccopa ⑥ m/im 
MX noBpe>KfleHwg. 

• B cnyyae noBpe>KfleHng pesMHOBoro yn/ioTHme/iH KpermeHna o6teKTWBa 
⑧ o6paTHTecb K aBTopusoeaHHOMy cepewcHOMy iiempy Nikon m/im b 
cepBMCHbiM ueHTp fl /1 月 npoBefleHMfl peMOHia. 

• Bbino/iHflMTe OMMCTKy noBepxHOCTM o 6 'beKTMBa npoflyeaHneM BosflyxoM. 

yfla/ieHwg「p 月 3W n naieH McnojibsyMie MgrKy の， MMcryio 
xnormaToGyMaxHag TKaHb m/im npoTMpoMHyio TKaHb oGteKTuea, 
CMOMeHHyio 3TaH0；i0M (a/iKoro/ieM) mjim 米 wflKOCTb。q/ia mmctkm jimhs. 
ripoTupaMTe KpyroBbiMM flBuxeHwgMH OT uempa K Kpaaw, crapagcb He 
ocTaBJi 月 Tb aieflOB mjim flOTpameaTbcg flo flpymx MacreM oGteKTHBa. 

• HnKorfla He Mcno/ibsyMie opraHwecKne pacTBopme/iM m/im 6eH30；i g/ig 
MMCTKM o 6 'beKTMBa, 13K KSK 3TO MO 米 ST fipUBeCTU K 6TO nOBpe>KfleHW 。， 
noxapy mjim npo 6 jieMaM co sflopoBbeM. 

• 化 19 3a 甲 Tbi nepeflHe み /iMHSbi o 6 teKrwBa moxho Mcno/ibsoBarb 
HeMTpa/ibHbie CBeTO ホ n/ibTpbi. B/ieHfla 06 teKTUBa TaK 米 e noMoraei 
3 a 叫 HTWTb nepeflH の。 jiMHsy 06 "beKTHBa. 

.ripn xpaHeHMM oGteKTUBa BMarKOM yex/iecneflyeTnpuKpenuTb nepe^H の。 
M 3aflH のの Kpbl 山 KH o 6 'beKTMBa. 

.He noflHMMaMie m He Hocme o 6 beKTMB mjim ホ OTOKaMepy,qepxacb sa 
npMKpermeHHy。K oGteKTuey 6jieHfly. 

• Ecjim o6'beKTMB He 6yqeT Mcno;ib30BaTbc 月目 TeyeHne fl/ime/ibHoro BpeMSHU, 
xpaHMTe ero 目 cyxoM, npoxxiaflHOM Mecre fl/ig npegoTBpa 叫 eHug o6pa30BaHH?i 
rn6Ka M/iM KopposMM. HnKorfla He ociaB/iHMTe o6teKTHB nofl BosgeMCTBueM 
npflMbix co/iHeMHbix /lyMeM M He nofl 目 eprawTe ero BosgeMCTBH 。 xnMUKaTO 目， 
HanpuMep KaM^apHbix m/im Ha^ia/iMHOBbix cpegcTB. 

• M36eraMTe nonaflaHwg Ha o 6 teKTMB BOflbi w He 6 pocaMTee「o b BOfly, laK KaK 
3TO MO>KeT Ciaib npMMMHOM BOSHMKHOBeHMfl p>KaBMMHbl MJIM 
HencnpaBHOCTW. 

• B HeKOTopbix yacmx o6teKTWBa wcno/ibsyeTcg n/iacTMKOBbiM MaTepna/i 
noBbi 山 eHHOM npoyHOCTW . か g npeflOTBpaweHU 月 noepe 米 fleHwg HWKorfla He 
ocTaB/i 月 MTe o6teKrwB B Meciax c no 目 w 山 shhom TeMneparypo り . 

■ CraMAapTHbie npi/iHaq/iewHOCTM 

.nepeflHgg Kpbl 山 Ka oSbeKTUBa LC-52 fli/iaMeipoM 52mm 

. 3aflHAg 3a 叫 nTHas Kpbi 山 Ka oSbeKTuea 

• B/ieHfla c oai/ioHeTHbiM KpenneHi/ieM HB- づ 7 
.MgrKM り yexoji fljig oSbeKiMBa CL-1018 

■ AonojiHMTeiibHan npi/maAiiewHOCTb 

• BBUH^MBa の wuecA (|)MnbTpbi 月 usMeTpoM 52mm 
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■ TexHi/mecKi/ie xapaKTepi/iCTMKM 


Tun oSteKTUBa: 


CDoKycHoe 
paccTOJiHue: 
MaKCHiviajibHafl 
flna(|)parMa: 
OninMecKafl cxeivia: 
Yro/i speHna: 

111 Ka/ia MacLUTa6a 
CbeMKM: 
MH(|)opMa4Ma o 

pSCCTOAHMH: 

の OKycupoBKa: 


floflaB/ieHne 

BM6paL4nn: 

LU Ka/ia psccToaHwg 

CbeMKM: 

MUHMMaJlbHOe 

paCCTOflHHeCbeMKM ： 

MucjiojienecTKOB 

Ana(|)parMbi: 

口 M 3 本 p 3 「M 3 : 

山 Ka/ia flua 中 parMbi: 
3aMep3Kcno3MUMM ： 
YCTaHOBOMHbm 
pasMep: 

PasMepbi: 

Bee: 


0 目 ■beKTMB AF-S DX Micro NIKKOR Tuna G co 
BCTpoeHHbIM MUKponpOUeCCOpOM H 6aMOHeTHOM 
Nikon (pa3pa6oTaH cneunajibHO Arm 
MCnOJlb30BaHM 月 C 14 M(|)pOBblMl/l SepKa/lbHblMM 

(j)OTOKaMepaMM Nikon (|)opMaTa DX) 

85 MM 

173,5 

14 BJieMeHTOB B 10 rpynnax (1 /iMH3a ED) 

18 日 50' 

OT oo flo 1:1 ゆ aKTuyecKWM pasMep) 

riepe 月 aeTcg B (|)OTOKaMepy 

CucTewa 己 HyrpeHHeM c|)OKycMpoBKM (IF) Nikon, 
aBTOc|)OKycnpoBKa c Mcno;ib30BaHneM 6ec 山 yMHoro 
BOJiHOBoro npuBOfla, pywag (|)OKycnpoBKa c noMo^bio 
OTfle/ibHoro KOJi 叫 a c|)OKycnpoBKH 
Merofl nepeMe 叫 eHMfl jimhs c noMO 叫 bto 
3/1 eKTpoflBMrarene m c/inHeuHO り o6motkom (VCM) 
「paflynpoBaHa B Merpax m ^yrax ot 0,286 m qo 
6eCKOHeMHOCTM (oo) 

0,28b M ( ホ aKTuyecKWM paswep) 

9 (cKpyr/ieHHbie) 

rio/lHOCTbKD aBTOMaTWeCKag 
f/3,5-f/32 

MeTO 月 OM c nojiHOCTbio OTKpbiTOM 月 wa ホ parMO 內 
52 MM (P = 0,75 MM) 

ripuS 几 73 MM Cm/iaMerp) x 98,5 mm (fl/iMHa ot 
K pene>KHoro ホ / laH り a oSteKTuea Ha cj)OTOKaMepe) 
ripuS 几 355 r 


XapoKmepuemuKU u dusauH Mozym 6bimb usMeti 巳 Hbi 6e3 npedynpe^KdeHus 
u KOKUx-nu6o o6H3amenbcmB co cmopoHbi usiomoeumeriR. 
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Veiligheidsvoorschriften 

Awaarschuwing 

Haal het toestel niet uit elkaar 

Hetaanraken van de inwendige delen van hetfototoestel of van het objectief 
kan een letsel veroorzaken. Herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd 
door bevoegde technici. Indien hetfototoestel of het objectief breekt na een 
val of een ander ongeluk, laat u het product door een door Nikon erkende 
servicedienst nakijken nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald 
en/ofde batteiljen hebt verw^derd. 

Schakel het toestel onmiddellijk uit bij storingen 
Indien u merkt dat er rook of een ongewone geur uit het fototoestel of het 
objectief komt, moetude batteiij onmiddellijk verwijderen om brandwonden te 
vermijden. Verdere bediening van het toestel kan een letsel tot gevolg hebben. 
Nadat u de stroombron hebt verwijderd of losgekoppeld, laat u het toestel 
na 叫 ken door een door Nikon erkende servicedienst. 

Gebrulk het fototoestel of het objectief niet in de buurt van 
ontviambare gassen 

Het bedienen van elektronische apparatuur in de buurt van ontviambare 
gassen kan leiden tot een ontploffing of brand. 

Kyk niet naar de zon door het objectief of de beeidzoeker 

Kyken naar dezon of naar ander fel licht door het objectief of de beeidzoeker 

kan een blijvend oogletsel veroorzaken. 

Buiten het bereik van kinderen houden 

Zorg ervoor dat kleine kinderen de batterijen ofandere kleine onderdelen niet 
in hun mond kunnen stoppen. 

Let op de volgende punten 叫 het gebruik van het fototoestel en het objectief 

• Houd de camera en het objectief droog. Indien u deze voorzorgsmaatregel 
niet in acht neemt, kan dit brand of een elektrische schoktot gevolg hebben. 

.Bedien het fototoestel of het objectief niet of raak deze niet aan met natte 
handen. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan dit een 
elektrische schoktot gevolg hebben. 

• Wanneeru opnames maakt Wj tegenlicht, mag u het objectief niet naar dezon 
richtenen moetu vermijden datzonlicht rechtstreeks in het objectief valt. Dit kan 
namelijk leiden tot oververhitting van de camera met mogelijk brand tot gevolg. 

.Wanneeru het objectief niet qebruikt gedurende een langere periode, bevestig 
dan zowel de voorste als de achterste objectiefdoppen om het objectief te 
beschermen tegen direct zonlicht. Indien u deze voorzorgsmaatregel niet in 
acht neemt, kan dit brand tot gevolg hebben, aangezien het ODjectief het 
zonlicht kan convergeren op een ontviambaar voorwerp. 
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■ Terminologie 



① Zonnekap (P. 79) 

③ Bevestigings-Index voor 
zonnekap (P. 79) 

⑤ Instel-index voor zonnekap 


⑥ Rubberen pakking van 
objectiefvatting (P. 80) 

@ CPU-contacten (P. 80) 

® Scherpstelstandschakelaar 


(P. 79) 


(P. 75) 


④ Montage-index voor zonnekap ⑩ ON/OFF-schakelaar voor 


(P. 79) 

感 Scherpstelring (P. 75) 
® Afstandschaal 
@ Montage-index (P. 75) 


vibratiereductie (P. 78) 

@ Reproductieverhoudingsschaal 
(P. 76) 

® Afstandsindexlijn (P. 76) 


() : Referentiepagina 
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Gefeliciteerd met de aanschaf van het AF-S DX Micro NIKKOR 85mm 
f/3,5G ED VR-objectief. DX NIKKOR-objectieven werden speciaal 
ontwikkeld voor gebruik met digitale Nikon SLR-camera's (Nikon DX- 
formaat), zoals de D 300 -reeks en de D90. Wanneer het objectief is 
geplaatst op camera's van Nikon DX-formaat, is de beeldhoek van het 
objectief gelijk aan circa 1,5x de brandpuntsafstand in 35mm-formaat. 
Lees deze instructies eerstdooren raadpleeg de Gebruikshandleiding van 
uw camera alvorens u dit objectief gebruikt. 

■ Belangrijkste functies 

• Dit objectief beschikt over scherpe weergavekenmerken die geschikt 
zijn voor close-upopnames, reproductiewerk, snapshots en algemene 
fotografie bij alle opnameafstanden. 

.Dit objectief is uitgerust met het Nikon Internal Focusing-systeem (IF), 
wat zorgt voor een uitstekend evenwicht tussen een scherp 
hoo 付 onderwerp en een aangename beeldwaas in de achter- en 
voorgrond. 

• De superieure optische prestaties en de weergavekenmerken worden 
gemaximaliseerd door het gebruik van een extra ED-glaselement 
{extra-low dispersion) dat zorgt voor een correctie van dechromatische 
aberratie. Daarnaast produceert het afgeronde diafragma een zachte 
en aangename beeldwaas in delen van het beeld waarop niet is 
scherpgesteld. 

• Tot vier SB-R200 draadloze Speedlights op afstand kunnen worden 
gemonteerd op de rand van het objectief. 
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■ Het objectief gebruiken 

Het objectief bevestigen op de camera 

rn Schakel de camera uit. 

回 Verwijder de achterste objectiefdop (fig. B). 

回 Breng de montage-index @ op het objectief in een lijn met de 
montage-index op de camera en draai het objectief linksom totdat 
deze op de juiste plaats klikt. Zorg ervoor dat het ODjectief correct 
gericht is met de montage-index ③ bovenop het objectief. 

团 Verwijder de voorste objectiefdop (fig. A). 

Het objectief verwijderen van de camera 

rn Schakel de camera uit. 

回 Houd de objectiefontgrendeling op de camera ingedrukt terwyi u het 
objectief rechtsom draait. 


■ Scherpstellen 

Stel descherpstelfunctieschakelaarvan de camera in overeenkomstig de 
volgendetabel. 


Camera's 

scherpstelling 

stand 

Scherpstels ね nd van objectief 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Autofocus handmatige 
aanpassing 

Handmatige scherpstelling 
(elektronische meetzoeker 
beschikbaar.) 

MF 

Handmatige scherpstelling 
{elektronische meetzoeker beschikbaar.) 


Raadpleeg de Gebruikshandleiding van de camera voor meer informatie 

over de scherpstelmodi van de camera. 

Autofocus handmatige aanpassing (M/A-stand) 

rn Stel de scherpstelmodusschakelaar ⑩ in op M/A. 

回 Autofocus is ingeschakeld, maar u kunt dit opheffen door de aparte 
scherpstelring ⑥ te verdraaien terwiji u de ontspanknop half 
ingedrukt houdt of terwiji u de AF-ON-knop ingedrukt houdt op 
fototoestellen die hiermeezyn uitgerust. 

回 Druk de ontspanknop of de AF-ON-knop opnieuw half in om de 
handmatiqe scherpstelling te annuleren en autofocus te hernemen. 
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■ Het diafragma instellen 

Gebruik hetfototoestel omde instellingen van het diafragma aante passen. 
Wanneerde belichtings- of opnamemodus ingesteld is op "A" of "M", regelt 
de camera het diafragma om de effectieve f-waarde te hand haven (tot ong. 
1,1 stoppen) zelfs als de opnameafstand wordt gewijzigd. 

■ Scherptediepte 

Als uw camera een scherptedieptevoorbeeld ondersteunt, kunt u het 
effect van de diafragm 卜 instelling in de beeidzoeker be 叫 ken voor u een 
opname maakt. 

Dit objectief is uitgerust met een Internal Focusingsysteem (IF).Naarmate 
de opnameafstand afneemi:, neemt de brandpuntsafstand ookaf. 

■ Scherpstellen met een vooraf ingestelde 
reproductieverhouding (reproductieverhoudingsschaal) 

De reproductieverhouding is de relatie tussen de grootte van het beeld 
vastgelegd op de beeldsensoren de werkelijke grootte van het 
onderwerp. Als de grootte van het beeld op de beeldsensor b^jvoorbeeld 
een vijfde bedraagt van de werkelijke grootte van het onderwerp, is de 
reproductieverhouding 1:5. 

Voer de volgende stappen uit om te fotograferen met een vooraf 
ingestelde reproductieverhouding; 

rn Verdraai de scherpstelring manueel tot het nummer van de qewenste 
reproductieverhoudingsschaal op een lijn staat met de 
afstandsindexUjn ®. 

回 Richt de camera op het onderwerp en wijzig vervolgens uw positie 
door dichter bij of verder van het onderwerp te gaan staan tot het 
beeld in de beeidzoeker scherp wordt. 

■ Opmerkingen bij close-upopnames en reproductiewerk 
Cameratrilling 

Dit objectief zorgt voor een beeldvergroting diezo uitzonderlijk hoog is 
dat zelfs de kleinste beweging 巧 dens het fotograferen kan leiden toteen 
onscherp beeld. Metis daarom ten zeerste aante raden een statief en een 
afstandskabel te gebruiken om cameratrillingen te voorkomen. 

Kleine werkafstand 

Bij de hoge reproductieverhoudingen die worden gebruikt bij close- 
upopnames isde scherptediepte erg laag. Om voldoende scherptediepte 
te hebben, verkleint u het diafragma van het objectief, verlengt u de 
belichtingstijd en positioneert u de camera nauwkeurig zodat het 
belangrijkste deel van het onderwerp zich parallel bevindt met het 
oppervlak van de beeldsensor om een juiste scherpstelling te verzekeren. 
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■ Filterfactor 

De f-waarde van een objectief w[jst op de helderheid van het beeld die 
wordt gevormd door het objectief bij een "oneindige" opnameafstand. 
Hoe groterde reproductieverhouding, hoe lager de helderheid van het 
beeld. De eigenlijke helderheid van het beeld wordt de "effectieve f- 
waarde" genoemd, en de belichtingscorrectiewaarde voor de wijziging 
van de effectieve f-waarde wordt de "filterfactor" genoemd. 

■ Variatie van de effectieve f-waarde (P.150) 

Hoe groterde reproductieverhouding van dit objectief (hoe korter de 
opnameafstand), hoe meer de helderheid van het beeld geprojecteerd 
op de beeldsensor afneemt en hoe meer de effectieve f-waarde 
toeneemt (de hoeveelheid licht die binnenvalt door het diafragma van 
het objectief neemt af). Deze variatie wordt automatisch 
gecompenseerd door de belichtingsmeter van de camera. De gebruiker 
kan dus de belichting instellen of een DDL-flitser gebruiken zonder 
rekening te moeten houden met de filterfactor. 

De f-waarde die wordt weergegeven op het LCD-scherm of in de 
beeidzoeker van de camera is de automatisch gecompenseerde waarde. 


■ Vibratiereductiestand (VRII) 

De ON/OFF-schakelaar voor vibratiereductie instellen 

ON; Deeffecten van cameratrillingen worden verminderd 
wanneer de ontspanknop half wordt ingedrukten 
00 k op het moment datde sluiter wordt losgeiaten. 
Omdatde vibratie wordt verminderd in de zoeker, is 
het eenvoudiger om automatisch/handmatig scherp 
te stellen en het onderwerp precies te kadreren. 

OFF: De effecten van cameratrillingen worden niet verminderd. 

Opmerkingen over het gebruik van de vibratiereductie 

• Door vibratiereductie (VR) in te schakelen, kunnen langere sluitertijden 
{ongeveer vier stoppen*) worden gebruikt als de opnameafstand 
tussen oo en 2,6 m ligt (de reproductieverhouding tussen 〇〇 en 
l/30x). Hoe meerde reproductieverhouding 1/30x overstijgt, hoe 
meer het effect van de vibratiereductie afneemt. (*Gebaseerd op 
resultaten verkregen bij Nikon-meetomstandigheden. De effecten van 
vibratierediKtie kunnen varieren afhankelijk van de 
opnameomstandigheden en het gebruik.) 

• Nadat u de ontspanknop half hebt ingedrukt, wacht u totdat het beeld 
in de beeidzoeker stabiliseert alvorens u de ontspanknop verder indrukt. 

• Als een gevolg van de eigenschappen van vibratiereductie is het 
mogelijk dat het beeld in de beeidzoeker vaag wordt na het loslaten 
van de sluiterknop. Dit is geen storing. 

• Als het fototoestel gepand wordt in een grote cirkel, wordt er geen 
compensatie uitgevoerd voor bewegingen van het fototoestel in de 
panrichting. Zo worden alleen de effecten van verticals 
cameratrillingen verminderd tijdens horizontaal pannen. 

.Schakel het fototoestel niet uit of verwijder het objectief niet van het 
fototoestel terwiji de vibratiereductie in werking is. Als u deze 
voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kan het objectief klinken en 
aanvoelen alsof een interne component is losgekomen of afgebroken 
wanneer ermee wordt geschud. Dit is geen storing. Schakel het 
fototoestel opnieuw in om dit te corrigeren. 

. 防 jfototoestellen met ingebouwde flitser werkt de vibratiereductie niet 
wanneer de ingebouwde flitser wordt opgeladen. 

• Bij autofocuscamera's die uitgerust zijn met een AF-ON-knop, werkt de 
vibratiereductie niet wanneer u de AF-ON-knop indrukt. 

.Als het fototoestel op een statief met drie poten is geplaatst, stelt u de 
ON/OFF-schakelaar voor vibratiereductie @ in op OFF. Wanneer u 
echter een statief (met een of drie poten) gebruikt zonder het 
statiefhoofd vast te maken, zet u de schakelaar op ON. 






ON yH OFF 

roS 





1 
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■ De ingebouwde flitseren vignettering 

• De ingebouwde flitser kan niet worden gebruikt op afstanden van 
minder dan 0,6 m. 

.Gebruik ter voorkoming van vignettering geen zonnekap. 

* Vignetteren is het verduisteren van de hoeken rond een beeld, wat 
voorkomt wanneer het licht dat door de flitser wordt weergegeven, 
wordt belemmerd door het objectiefvat. 

■ Gebruik van de zonnekap 

De zonnekap blokkeert lichtstralen die een negatief effect hebben opde 
beelden. De kap beschermt eveneens het glazen oppervlak van het 
objectief. 

De zonnekap bevestigen 

• Zorg ervoor dat de montage- 
index voor zonnekap (•) wordt 
uitgelijnd metde instel-index voor 
zonnekap ( — o) (®). 


Om het vastmaken of verw[jderen van de zonnekap te 
vergemakkelijken, neemt u deze vast aan de bevestigings-index voor 
zonnekap U ) in plaats van aan de buitenste rand. 

Als de zonnekap niet correct is bevestigd, kan er vignettering 
voorkomen. 

U kunt het objectief opbergen metde zonnekap in omgekeerde positie 
vastgemaakt. 
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■ Onderhoud van het objectief 

.Zorg ervoor dat de CPU-contacten (D niet vuil of beschadigd worden. 

• Als de rubberen pakking van de objectiefvatting (D is beschadigd, 
moet u het objectief voor reparatie naarde dichtstbijzijnde door Nikon 
erkende servicedienst brengen. 

• Reinig het objectief met een blaasbalgje. Om vuilen viekkente verwijderen, 
gebruikt u een zachte,zuivere katoenen doekof een objectiefdoekje met 
ethanol (alcohol) of objectiefreiniger. Maak ronddraaiende bewegingen van 
het midden naarde buitenkanten leterop dat u geen strepen maakt of 
andere onderdelen van het objectief aanraakt. 

• Gebruik nooit organische opiosmiddelen zoals thinner of benzeen om 
het objectief te reinigen. Deze kunnen namelijk schade, brand of 
gezondheidsproblemen veroorzaken. 

• NC-fiIters zijn beschikbaarom het voorste objectiefelement te beschermen. 
De zonnekap helpt 00 k om de voorkant van het objectief te beschermen. 

• Wanneer u het objectief in het flexibele objectiefetui opbergt, maakt u 
zowel de voorste als de achterste objectiefdoppen vast. 

• Wanneer het objectief is geinstalleerd op een fototoestel, mag u het 
fototoestel en het objectief niet optillen ofvasthouden aan de zonnekap. 

• Bewaar het objectief op een koele, droge plaats wanneer u deze gedurende 
een lange periode niet gebruikt om schimmel- en roestvorming te 
voorkomen. Berg het objectief ook op om deze te beschermen tegen 
rechtstreeks zonlicht of chemical 陪 n zoals kamferen naftaleen. 

.Laat geen water op het objectief komenen laat het objectief niet in water 
vallen. Hierdoorzal het objectief roesten en slechtfunctioneren. 

• Bepaalde onderdelen van het objectief zijn vervaardigd uit versterkt 
plastic. Zet het objectief nooit in een overmatig hete ruimteom schade 
te voorkomen. 

■ Standaardaccessoires 

. 52mm makkelijkte bevestigen voorste objectiefdop LC-52 

• Achterste objectiefdop 

• Bajonetkap HB-37 

• Flexibel objectiefetui CL-1018 

■ Optioneel accessoire 

• 52mm vastschroefbare filters 
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■ Specificaties 

Type objectief: G-type AF-S DX Micro NIKKOR-objectief met 

ingebouwdeCPU en Nikon-bajonetvatting (speciaal 
ontworpen voor gebruik met Nikon digitale SLR — 
DX-formaat — camera's) 

Brandpuntsafstand: 85 mm 
Maximaal 173,5 

diafragma: 

Objectiefconstructie:14 elementen in 10 groepen 
り ED-oDjectiefelement) 

Beeldhoek: 18 。 50' 

Reproductieverhoudingsschaal: 〇〇 tot 1:1(werkelijke grootte) 


Afstandsinformatie: Doorgeven aan camerabody 
Scherpstelling: Nikon Internal Focusing-systeem (IF), autofocus met 

Silent Wave Motor; handmatig scherpstellen met 
aparte scherpstelring 

Vibratlereductle: Objectief-shiftmethode met behulp van voice coil- 
motoren (VCM's) 


Opnameafstand- 

schaal: 

Kortste 

scherpstelafstand: 

Aantal 

diafragmalamellen: 

Diafragma: 

Diafragmaschaal: 

Belichtingsmeting: 

Montageafmeting: 

Afmetingen: 

Gewicht: 


Gradueel in meter van 0,286 m tot oneindig ( 〇〇 ) 

0,28b m (werkelijke grootte) 

9 stuks (afgerond) 

Volledig automatisch 
173,5 totf/32 

Door middel van de volledige diafragmamethode 
52 mm (P 二 0,75 mm) 

Circa 73 mm (diameter) x 98,5 mm (afstand van de 
objectiefvatting op de camera) 

日に a 355 g 


Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zander 
voorafgaande kennisgeving ofverplichting vanwege de fabrikant. 
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Note sulle operazioni di sicurezza 


Aattenzione 


Non smontare 

Toccando le parti interne della fotocamera o deH'obiettivo si potrebbero 
causa re dei guasti. Le riparazioni devono essere eseguite solamente da tecnici 
qualificati. Qualora, in caso di caduta o di qualsiasi altro incidente, la 
fotocamera o I'obiettivo dovessero rompersi, portare il prodotto presso un 
punto di assistenza Nikon autorizzato per I'ispezione, dopo averlo disinserito 
dalla presa e/o rimosso la batteria. 

In caso di malfunzionamento, disattivare Immediatamente la 
fotocamera 

Qualora dalla fotocamera o daH'obiettivo dovesse usdre del fumoo un odore 
insolito, rimuovere immediatamente la batteria, facendo attenzione a non 
ustionarsi. Continuando a utilizzare la fotocamera, sussiste il rischio di lesioni. 
Dopo aver rimosso o scollegato la fonte di alimentazione, portare il prodotto 
presso un punto di assistenza Nikon autorizzato per I'ispezione. 

Non usare la fotocamera o I'obiettivo in presenza di gas infiammabili 
L'utilizzo di apparecchiature elettroniche in presenza di gas infiammabili puo 
causa re esplosioni o incendi. 

Non guardare il sole in modo diretto attraverso I'obiettivo o il mirino 

Guardando in modo diretto il sole o qualsiasi altra fonte intensa di luce, si e 
soggetti al rischio di indebolimento permanente della vista. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini 

Fare mol ね attenzione che i bambini non ingeriscano le batterie o altre piccole 
parti. 

Nell'utilizzo della fotocamera e deH'obiettivo, osservare le seguenti 
precauzioni 

.Mantenere la fotocamera e I'obiettivo asciutti. In caso contrario si potrebbe 
verificare un incendio o scosse elettriche. 

• Non maneggiare netoccare la fotocamera o I'obiettivo con le mani bagnate. 
In caso contrario, si potrebbero verificare scosse elettriche. 

• Durante le riprese in controluce, non puntare I'obiettivo verso il sole ed evitare 
che la luce solare passi direttamente attraverso di esso, poiche la fotocamera 
potrebbe surriscaldarsi ed eventualmente provocare un incendio. 

.Se si prevede di non utilizzare I'obiettivo per un periodo prolungatodi tempo, 
montare entrambi i tappi di protezione e riporlo lontano dalla luce diretta del 
sole. II mancato rispetto di questa istruzione puo causare incendi, poiche 
I'obiettivo potrebbe concentrare la luce del sole su un ogqetto infiammabile. 
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■ Denominazione 



① Paraluce {p. 89) 

③ Indice di collegamento del 
paraluce (p. 89) 

⑤ Indice di regolazione del 
paraluce (p. 89) 

④ Indice di montaggio del 
paraluce (p. 89) 

⑥ Anello dl messa a fuoco (p. 85) 

⑥ Scala delle distanze 

® Indice di montaggio (p. 85) 


⑥ Guarnizione in gomma della 
montatura deN'obiettivo 
(P. 90) 

感 Contatti CPU (p. 90) 

® Interruttore del modo di messa 
a fuoco (p. 85) 

@ Interruttore ON/OFF di 
riduzione vibrazioni (p. 88) 

® Scala dei rapporti di 
ingrandimento (p. 86) 

® Linea di riferimento distanza 

(P.86) 

() : Pagina di riferimento 
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Grazie per aver acquistato I'obiettivo AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3,5G 
EDVR. Gli obiettivi DX NIKKOR sono appositamente studiati peressere 
impiegati con le fotocamere SLR digital! Nikon {formato Nikon DX), come 
la serie D300 e la D90. Quando e montato su fotocamere formato Nikon 
DX, I'angolo d'immagine deH'obiettivo e approssimativamente pari a 
1,5x la lunghezza focale nel formato 35mm. Primadi utilizzare I'obiettivo, 
leggere quests istruzioni e consultare il Manu 曰 led'uso della fotocamera. 

■ Caratteristiche principal! 

.Questoobiettivogarantisce un'elevata nitidezzaefedelta ede pertanto 
indicate per riprese a distanza ravvicinata, lavori di riproduzione, 
istantanee, oltre che per riprese generiche a tutte le distanze dal 
soggetto. 

.Questo obiettivo e dotato di sistema Nikon IF (Internal Focusing), che 
permette di ottenere un ottimo equilibrio tra messa fuoco nitida del 
soggetto principale e un piacevole effetto sfocato per le parti in primo 
piano e lo sfondo. 

• La soluzione costruttiva adottata, comprendente un elemento in vetro 
ED (extra-low dispersion), offre prestazioni ottiche e di riproduzione 
eccezionali, garantendo la correzione delle aberrazioni cromatiche. 
Inoltre, I'apertura arrotondata del diaframma consente di ottenere un 
effetto mosso piu morbido e piacevole nelle zone sfuocate 
delTimmagine. 

• SuH'obiettivo e possibile fissare fino a quattro lampeggiatori remoti 
senza cavi SB-R200. 
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■ Uso dell'obiettivo 

Montaggio deirobiettivo sulla fotocamera 

rn Spegnere la fotocamera. 

回 Togliere il copriobiettivo posteriors. {Fig. B) 

回 AllineareI'indicedimontaggioobiettivo®conI'indicedimontaggio 
posto sul corpo della fotocamera e ruotare I'obiettivo in sense 
antiorario finch ろ non scatters in posizione. Accertarsi che I'obiettivo 
sia in posizione corretta quando I'indice di montaggio ⑦ 
suli'oDiettivo e rivolto verso I'alto. 

团 Toqliere il copriobiettivo anteriore. (Fig. A) 

Smontaggio dell'obiettivo dalla fotocamera 

rn Spegnere la fotocamera. 

回 Tenere premuto il pulsante di sblocco obiettivo sulla fotocamera e 
contemporaneamente ruotare I'obiettivo in senso orario. 

■ Messa a fuoco 

Impostare il selettore di modo di messa a fuoco della fotocamera in 

conformita alia seguente tabella. 


Mododi messa 
a fuoco della 
fotocamera 

Modo di messa a fuoco dell'obiettivo 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Messa a fuoco automatica 
con esclusione per il 
funzionamento in manuale 

Messa a fuoco manuale 
(telemetro elettronico 
disponibile.) 

MF 

Messa a fuoco manuale (telemetro elettronico disponibile.) 


Per ulteriori informazioni sui modi di messa a fuoco della fotocamera, 
consultare il A4onu 口 / ed'uso della fotocamera. 

Messa a fuoco automatica con esclusione per il 
funzionamento in manuale (modo M/A) 

rn Impostare I'interruttore del modo di messa a fuoco ® dell'obiettivo 
su M/A. 

回 L'autofocus e attivo, ma e possibile escluderlo ruotando I'anello di 
messa a fuoco ⑥ separate e premendo contemporaneamente il 
pulsante di scatto a meta corsa, oppure premendo il pulsante AF-ON 
sul corpo macchina, se la fotocamera ne e dotata. 

回 Per disattivare la messa a fuoco manuale e riattivare l'autofocus, 
premere il pulsante di scatto a meta corsa, oppure premere 
nuovamente il pulsante AF-ON. 
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■ Impostazione dell'apertura 

Regolare I'apertura utilizzando la fotocamera. Quando e impostato "A" o 
I'M" come modo di esposizione (o di scatto), la fotocamera controlla 
I’apertura per mantenere il numerof/effettivo げ ino a ciKa 1,1 stop), 
anche se la distanza di ripresa cambia. 

■ Profondita di campo 

Se la fotocamera e dotatadi anteprima della profondita di campo, e possibile 
verificare I'effettiva profondita di campo nel mirino prima di scattare. 
Questo obiettivo e dotato di sistema IF (Internal Focusing). La lunghezza 
focale diminuisce proporzionalmente alia distanza di ripresa. 

■ Messa a fuoco con un rapportodi ingrandimento 
predeterminato (Scala del rapporti di 
ingrandimento) 

II rapporto ai ingrandimento e il rapporto tra le dimensioni del soggetto 
registrate sul sensore di immaginee le dimensioni effettive del soggetto. 
Se, per esempio, il soggetto sul sensore di immagine e un quinto delle 
dimensioni reali, il rapporto di ingrandimento sara di 1:5. 

Perfotografarecon un rapportodi ingrandimento predeterminato, 
attenersi alia seguente procedura: 

rn Ruotare manualmente I'anello di messa a fuoco finche il numero sulla 
scala dei rapporti di ingrandimento non sara allineato con la linea di 
riferimento distanza ®. 

回 Inquadrare il soqqetto, quindi camoiare posizione, avvicinandosi o 

allontanandosi da esso, finche I'immagine nel mirino non risultera piu nitida. 

■ Note per le riprese a distanza ravvicinataei lavori 
di riproduzione 

Movimento fotocamera 

Questo obiettivo permette di ottenere rapporti di ingrandimento 
talmente elevati, che anche il movimento piu impercettibile durante la 
ripresa puo provocarefoto mosse. Pertanto, si consiglia vivamente di 
utilizzare un cavalletto e un comando flessibile o cavo di scatto per 
prevenire gli effetti del movimento della fotocamera. 

Distanza di messa a fuoco ridotta 

Con gli elevati rapporti di ingrandimento tpd delle riprese a distanza 
rawicinata, la profondita di campo e ridottissima. Per ottenere una 
profondita di campo sufnciente, impostare un diaframma chiuso, 
aumentare il tempo di posa e inquadrare attentamente, in modo che la 
porzione piu importante del soggetto risulti parallels alia superficie del 
sensore di immagine, peressere certidi ottenere una messa a fuoco nitida. 
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■ Fattoredi esposizione 

II numero f/ di un obiettivo indica la luminosity dell'immagine ottenuta 
con I'obiettivo "all'infinito". Piu il rapporto di ingrandimento e alto, piu la 
luminosita diminuisce. La luminosita effettiva dell'immagine ち detta 
"numero f/ effettivo", mentre il valoredi compensazione dell'esposizione 
che determina una variazione del numero f/ effettivo e detto "faUore di 
esposizione". 

■ Variazione del numero f/ effettivo (p.150) 

Con questo obiettivo, piu il rapporto ai ingrandimento e elevato (piu la 
distanza di ripresa e ridotta), piu la luminosita dell'immagine proiettata 
sul sensore diminuisce, e piu il numero f/ effettivo aumenta (ossia, la 
quantita di luce che passa attraverso il diaframma diminuisce). Questa 
variazione e compensa ね automaticamente dall'esposimetro della 
fotocamera, pertanto I'utente puo determinare I’esposizione o eseguire 
riprese con flash TTL senza preoccuparsi del fattore di esposizione. 

II numero f/visualizzato nel monitor LCD o nel mirino della fotocamera を 
il valore compensate) automaticamente. 
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■ Modo riduzione vibrazioni (VRII) 

Interruttore ON/OFF di riduzione vibrazioni 

ON; Gli effetti del movimento della fotocamera 
vengono ridotti mentre il pulsante di scatto e 
premuto parzialmente e anche nell'istante dello 
scatto. Le vibrazioni vengono ridotte nel mirino, 
pertanto la messa a fuoco automatica/manuale e 
I'inquadratura esatta del soggetto sono piu facili. 
OFF: Gli effetti del movimento della fotocamera non 
vengono ridotti. 

Note sulla funzione riduzione vibrazioni 

.Attivando la funzione di riduzione vibrazioni (VR), e possibile utilizzare 
tempi di posa piu lunghi (di circa quattro stop*) con distanze di ripresa 
da oo a 2,6 m (rapportodi ingrandimentoda 〇〇 a 1/3 日 x). Piu il rapporto 
di ingrandimento e elevato rispetto a l/30x, piu si avra unadiminuzione 
guduale degli effetti della funzione ai riduzione vibrazioni. {*Dati basati 
sui risultati ottenuti nelle condizioni di misurazione standard Nikon. Gli 
effetti della funzione di riduzione vibrazioni possono variare a seconda 
delle cond に loni di ripresa e di utilizzo). 

• Dopo aver premuto il pulsante di scatto a meta corsa, attendere che I'immagine 
nel mirinosi stabilizzi, quindi premere completamente il pulsante di scatto. 

.Lecaratteristichedel meccanismodi riduzione delle vibrazioni possono 
rendere sfocata I'immagine nel mirino quando si rilascia il pulsante di 
scatto. Non si tratta di un malfunzionamento. 

• Se si esegue un ampio arco per creare una panoramica, i movimenti 
della fotocamera nella direzione della panoramica non vengono 
compensati. Ad esempio, durante il panning orizzontale vengono 
ridotti soltanto gli effetti del movimento verticale della fotocamera. 

.Non disattivare la fotocamera ne rimuovere I'obiettivo quando la 
modalita riduzione vibrazioni e in funzione. In caso contrario, il 
movimento dell'obiettivo puo generare un suono simile a quello di un 
componente interno lento o 「 otto. Non si tratta di un 
malfunzionamento. Per risolvere il problema, riattivare la fotocamera. 

• Sulle fotocamere dotatedi flash incorporate, la funzione riduzione vibrazioni 
non puo essere utilizzata mentre il flash incorporate si sta ricaricando. 

.Nel caso di fotocamere con autofocus dotate di pulsante AF-ON, la 
riduzione vibrazioni non funziona nemmeno premendo AF-ON. 

• Quando la fotocamera e sul cavalletto, impostare I'interruttore ON/OFF 
di riduzione vibrazioni ⑩ su OFF. Tuttavia, occorre impostare il 
selettoresu ON quando si utilizza un cavalletto senza fissarne la testa, o 
quando si utilizza un monopiede. 
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■ Flash incorporate) e vignettatura 

.11 flash incorporate) non puo essere utilizzatoa distanze inferiori a 0,6 m. 
.Per evitare la vignettatura (riduzione della luminosita ai margini 
deirimmagine), non usare un paraluce. 

* La vignettatura e la riduzione della luminosita agli angoli dell’immagine 
che si verifica quando la luce emessa dal flash incorporate della 
fotocamera e ostacolata dal barilotto deH'obiettivo. 

■ Utilizzo del paraluce 

II paraluce blocca i raggi di luce che hanno effetti dannosi sull’immagine, 
e protegge la superficie in vetro deH'obiettivo. 

Collegamento del paraluce 

• Assicurarsi che il I'indice di 
montaggio del paraluce (•) sia 
allineato con I'indice di 
regolazione del paraluce ( — o) 
( 0 ). 


Perfacilitare il fissaaaio e la rimozione del paraluce, impugnarlo per la 
base vicino all'indice di collegamento del paraluce U ) anziche verso 
il bordo esterno. 

Se il paraluce non e fissato correttamente, si puo verifica re la 
vignettatura. 

L'obiettivo puo essere riposto con il paraluce montato al contrario. 
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■ Cura e manutenzione deH'obiettivo 

.Fare attenzione a non sporcare o danneggiare i contatti CPU 風 

.Nel caso in cui la guarnizione in gomma della montatura dell'obiettivo 
(D sia danneggiata, provvedere alia relativa riparazione presso il punto 
assistenza Nikon autorizzato piu vicino. 

• Pulire la superficie delle lenti con un pennello a pompetta. Per 
rimuovere impronte e macchie, fare uso di un fazzoletto di cotone, 
sofficee pulito, odi una cartina ottica leggermente imbevuti con alcool 
0 con un liquido detergente specifico per obiettivi. Strofinare 
delicatamente con movimento circolare dal centro verso I'esterno, 
facendo attenzione a non lasciare tracce o toccare altre parti. 

.Non utilizzare solventi organic! o benzene per pulire I'obiettivo, in quanto 
potrebbero danneggiare I'obiettivo, causare incendi o problem! di salute. 

• Per la protezione dell'elemento anteriore dell’ODiettivo sono disponibili 
appositi filtri NC. Ancheil paraluce puoessere utilizzato perproteqqere 
la parte anteriore dell'obiettivo. 

• Prima di riporre I'obiettivo nella relativa custodia flessibile, montare 
entrambi i coperchi anteriore e posteriore. 

• Quando I'obiettivo e montato sulla fotocamera, non afferrareo reggere 
la fotocamera e I'obiettivo dal paraluce. 

• Sesi prevededi non utilizzare I'obiettivo per periodi prolungati, riporlo in un 
ambiente fresco e asciutto per prevenire la formazione di muffee ruggine. 
Tenerlo inoltre lontano dal sole o da agenti chimici comecanfora o naftalina. 

.Non bagnarlo e fare attenzione che non ca 日 a in acqua. La formazione 
di ruggine potrebbe danneqgiarlo in modo irreparabile. 

• Alcune parti della montatura sono realizzate in materiale plastico 
rinforzato. Perevitare danni non lasciare mai I'obiettivo in un luogo 
eccessivamente caldo. 

■ Accessori in dotazione 

.Copriobiettivo anteriore snap-on 52mm LC-52 

• Copriobiettivo posteriore 

.Paraluce a baionetta HB-37 

.Custodia morbida per obiettivo CL-1018 

■ Accessori opzionale 

• Filtri a vite da 52mm 
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■ Caratteristiche tecniche 


Tipo di obiettivo: Obiettivo AF-S DX Micro NIKKOR tipo G con CPU 
incorporata e attacco a baionetta Nikon 
(appositamente studiato per I'utilizzo con 
fotocamere digital! Nikon SLR-DX) 

Lunghezza focale: 85 mm 
Apertura 173,5 

massima: 


Costruzione 14 elementi in 10 gruppi {1 elemento ED) 

obiettivo: 


Angolo di campo: 
Scala dei rapporti 
di ingrandimento: 
Dati distanze: 
Messa a fuoco: 

Riduzione 

vibrazioni: 


18 ° 50 * 

Da oo a 1:1(dimensioni reali) 

Misurati sul riferimento del piano focale fotocamera 
Sistema IF (Internal Focusing) Nikon, autofocus con 
motore Silent Wave; manuale mediante ghiera di 
messa a fuoco separata 

Metodo di spostamento ottiche con motori voice 
coil (VCM) 


Scala distanze di Graduate in metri e pied し da 0,286 m all'infinito ( 〇〇 ) 
ripresa: 

Distanza di messa 0,286 m (dimensioni reali) 
a fuoco minima: 


Nr. delle lamelle 9 pz. (arrotondati) 
diaframma: 


Diaframma: 

Gamma di 

apertura: 

Misurazione 

dell'esposizione: 

Misura 

dell'accessorio: 


Completamente automatico 
Da f/3,5 a f/32 

Con metodo a tutta apertura 
52 mm {P 二日 , 75 mm) 


Dimensioni: Ca. 73 mm diam. x 98,5 mm 

(estensione della flangia) 

Peso: Ca. 355 g 

Le specifiche e i disegni sono soggetti 日 modified senza preovviso od obblighi 
da 口。び e del produttore. 
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Poznamky k bezpecnemu provozu 

Aupozorneni 

Zarizeni nerozebirejte 

Nedotykejte se vnitfnicn casti fotoaparatu ani objektivu, m 日を e tak dojit 
k poraneni. Opravy by mel provadet pouze kvalifikovany technik. Pokud by 
vdusledku padu ci jine nehody doslo kotevreni fotoaparatu ci objektivu, 
odpojte produkt a/nebo z nej vyjmete baterii a odnestejej do autorizovaneho 
servisu Nikon, aby mohl b が zkontrolov さ n. 

V pripad さ nespravneho fungovani zarizeni okamzite vypnete 

Pokud byste zaznamenali, zez fotoaparatu ci objektivu vych う zi kourci 
neobvykiy zapach, vyjmete okam うけさ baterii, ale dbejte, abyste se nepopalili. 
Dalsi pouzivani by mohio vest ke zraneni. 

Po vyjmuti baterie Cl odpojeni zdroje napajeni produkt odneste do 
autorizovaneho servisu Nikon, aby mohl oyt zkontrolov う n. 

Nepouzivejte fotoaparat ani objektivv pritomnosti horlavych plyn 白 
Provozov ろ nfelektronickehozarizemvp 化 omnosti horlavych plyn ご muze vest 
k vybuchu ci pozaru. 

Objektivem ani hie 曰 ackem se nedivejte na slunce 

Pohled do slunce ci jineho silneho zdroje svetia objektivem nebo hied うと kem 
fotoaparatu muze zpusobit trvale poskozeni zraku. 

Zarizeni uchovavejte mimo dosah deti 

Zejmena je treba zabranit tomu, aby si male deti vkl う daly baterie nebo jine 
male soucastky do ust, 

Pfi manipulaci sfotoaparatem a objektivem dodrzujte nasledujici 
opatreni 

.Fotoaparat a objektiv uchovavejte v suchu. V pripade nedodrzeni tohoto 
opatreni muze dojit k pozaru ci urazu elektrickym proudem. 

.Nemanipulujte sfotoaparatem ani s objektivem a nedotykejte sejich, mate-li 
mokre ruce. V pripade nedodrzeni tohoto opatreni muze dojit k urazu 
elektrickym proudem. 

.Pn fotoqrafov う ni V protisvetle nemifte objektivem primo do slunce 
a nedovolte, aby slunecni svetio prochazelo primo do objektivu, protoze by 
tak mohio dojit k pfehrati fotoaparatu, pnpadne i k pozaru. 

.Pokud neni objektiv po del 引 dobu pouzivan, nasad'te pfedni i zadni krytku 
objektivu a ulo^e objektiv mimo dosah prim さ ho slunecniho svetia. Pokud 
byste tak neucinili, muze dojit k pozaru, protoze objektiv muze soustfedit 
slunecni svetio na nejaky horlavy p red met. 
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■ Nazvoslovi 



@ Slunecni dona (str. 99) 

® Znacka pro upevneni slunecni 
clony {str. 99) 

(D Znacka aretovane polohy 
slunecni clony (str. 99) 

@ Montazni znacka slunecni 
clony {str. 99) 

感 Zaostfovaci krouzek (str. 95) 
⑥ Stupnice vzdalenosti 
@ Montazni znacka {str. 95) 


⑥ Gumove tesneni 

upevnovaci'ho bajonetu 
objektivu (str. 100) 

感 KontaktyCPU (str. 100) 

饭 ) Volic zaostfovaciho rezimu 
(str. 95) 

⑩ Spmac redukce vibraci {str. 98) 
® Mentko zobrazeni (str. 96) 

® Znacka pro odecitani 
vzdalenosti (str. 96) 

() : odkazovana stranka 
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Dekujeme, zejste si 巧 koupili 曰 bjektiv 冉卜 S DX Micro NIKKOR 85 mm 
f/3,5G ED VR. Objektivy NIKKOR DXjsou urceny spec 间 n を pro digitalni 
jednooke zrcadlovky Nikon (format Nikon DX), napnklad pro fotoaparaty 
fady D 300 nebo D90. Pfi upevneni oDjektivu nafotoaparatformatu Nikon 
DX je obrazovy uhel objektivu ekvivalentni objektivu s 1,5 nasobkem 
ohniskove vzd う lenosti na kinofilmovem fotoaparatu resp. fotoaparatu 
form お u FX. Pfed pouzitim objektivu si pro むをお tyto pokyny a Navod 
k obsluze fotoaparatu. 

■ Hlavni vlastnosti 

.Tento objektiv ma vynikajici ostrost a je vhodn ク pro makrosnimky, 
reprodukce, momentky a bezne fotografovani libovolne vzdaleneho 
objektu. 

.Tento objektiv je vybaven systemem vnitrniho zaostfovani Nikon 
(Internal Focusing, IF), a nabizi vyvazenou kresbu s ostrym zobrazenim 
hlavniho objektu a prjemne mekkou reprodukci neostrych mist 
V popfdi a pozadi snimku. 

.Vyjimecna opticka vykonnost a charakteristiky reprodukcejsou 
maximalizovany diky pouziti jednoho optickeho clenu s extremne 
nizkym rozptylem svetia {ED), ktery zajistuje korekci barevnych vad. 
Irisova dona s kruhovym otvorem navic zajistuje prijemne mekkou 
reprodukci neostrych mist obrazu mimo rovinu ostrost し 
• Na predni cast objektivu Ize pripevnit az ctyfi bezdratove oviadane 
blesky SB-R200. 
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■ Pouziti objektivu 
Upevneni objektivu kfotoaparatu 

rn Vypnete fotoaparat 

回 Sejm さ te zadni krytku objektivu. (obr. B) 

の Zarovnejte montazni znacku ® na objektivu s montazni znackou na 
fotoaparatu a otacejte objektivem proti smeru hodinovych rucicek, 
dokud nezaklapnedo aretovane polohy. Zkontrolujte, zda je objektiv 
ve spravne poloze, kdy se montazni znacka ® nachazi na nejvyssim 
miste objektivu. 

团 Sejm さ te predni krytku objektivu. (obr. A) 

Sejmuti objektivu z fotoaparatu 

rn Vypnete fotoaparat. 

の Stisknete a podrzte tiacitko aretace bajonetu na fotoaparatu 
a otacejte objektivem po smeru hodinovych rucicek. 

■ Zaostrovani 

Na fotoaparatu nastavte volic zaostfovacich rezimu podle nize uvedene 

tabulky: 


Zaostfovaci rezim 
fotoaparatu 

Voiic zaostrovacich rezim 白 objektivu 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Autofokus s prioritou 
manualniho zaostreni 

Manualni zaostrovani 
(k dispozici je elektronicky 
d う Ikomer) 

MF 

Manualni zaostrovani (k dispozici je elektronicky d う Ikomer) 


Vice informaci ozaostfovacich rezimech fotoaparatu naleznete v Navodu 

k obsluze fotoaparatu. 

Autofokus s prioritou manualniho zaostreni (rezim M/A) 

rn Nastavte volic zaostrovacich rezimu ® do polohy M/A. 

回 Je aktivovan autofokus, ale jeho cinnost Ize potlacit otocenim 
zaos け ovaci'ho krouzku ® pri namacknuti tiacitka spouste do 
poloviny nebo pri stisknuti tiacitka A 卜 ON na fotoaparatech, ktere 
jsou timto tiacitkem vybaveny. 

回 Chcete-li zrusit manualni zaostrovanf a vr ろ tit se kautofokusu, 

stisknete do poloviny tia と I'tko spouste nebo jednou stisknete tiacitko 
AF-ON. 
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■ Nastavem clony 

Nastaveni clony Ize upravit pomoci fotoaparatu. Je-li nastaven expozicni 
rezim „A" neboupravuje fotoaparat nastaveni clony tak, aby se 
zachovalo stejne efektivni clonove cislo (az do rozdilu cca 1,1 EV) i p 。 
zmenezaostfeni najinou vzdalenost. 

■ Hloubka ostrosti 

Pokud vas fotoaparat podporuje kontrolu hloubky ostrosti, Ize pfed 
fotografovanim zobrazit ucinek nastaveni clony v hledacku. 

Tento objektiv je vybaven systemem vnitfniho zaostfovani (Internal 
Focusing, IF). Snizovanim vzdalenosti fotografovanf se sn に uje take 
ohniskova vzdalenost. 

■ Ostreni V predem nastaven さ m meritku zobrazeni 
(stupnice meritek zobrazeni) 

Mentko zobrazeni je pomer mezi velikosti obrazu zaznamenaneho na 
obrazovem snimaci a skutecnou velikosti objektu. Pokud je napnklad 
velikost obrazu na obrazovem snimaci rovna jedne petine skutecne 
velikosti objektu, pakje mentko zobrazeni 1:5. 

Chcete-li fotografovat v predem nastavenem mefitku zobrazeni, 
postupujte takto: 

rn Rucne nastavte zaostrovaci krouzektak, aby se hodnota 

pozadovaneho meritka zobrazeni objevila proti znacce pro 
odecitani zaostfene vzdalenosti ®. 

回 Zamerte fotoqrafovany objekt a pote priblizovanfm fotoaparatu 
k objektu/vzdalovanim fotoaparatu od objektu nastavte pnstroj do 
takove vzdalenosti, kdy vidite fotografovany objekt os け e zobrazeny 
V hledacku. 

■ Poznamky k porizovani makrosm'mku a vytvareni 
reprodukci 

Chveni fotoaparatu 

Tento objektiv nabizi tak vysoke zvetseni obrazu, Ce sebemensi pohyb 
b さ hem fotografovani muze zpusobit rozmazani obrazu. Proto 
doporucujeme pouzivat stativ a kabelovou spousf, abyste zabranili 
chveni fotoaparatu. 

Nizka pracovni vzdalenost 

Pfi vysokych meritcich zobrazeni pouzivanych pfi porizovani 
makrosnimku je hloubka ostrosti velmi mala. Abyste zajistili dostatecnou 
hloubku ostrosti, pouzijte vyssi zacloneni, prodlu^e dobu expozice 
a opatrne fotoaparat nastavte tak, aby nejd 別 e さ itejsi cast objektu lezela 
rovnobezne s povrchem obrazoveho snimace. 
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■ Prodluzovaci faktor 

Clonove cislo objektivu oznacuje jas obrazu vytvofeneho objektivem 
nastavenym na vzdalenost objektu „nekone と no". Cim vyssi je mentko 
zobrazeni tim nizsi jejas obrazu. Skutecnyjas obrazu se naz^a „efektivni 
clonove cislo" a hodnota korekce expozice podle zmeny efektivniho 
clonoveho cisla se nazyva „prodluzovaci faktor". 

■ Zmena efektivniho clonoveho cisla (str. 150) 

U tohoto objektivu plati, ze cim vetsi je meritko zobrazeni (kratsi 
vzdalenost objektu), tim vice se jas obrazu promitaneho na obrazovy 
snimac snizi a tim vice se efektivni clonove cislo zvysi {mnozstvi svetia 
prochazej に iho clonou objektivu se sn にり . Tato zmena je automaticky 
kompenzovana expozimetrem fotoaparatu, takze uzivatel muze volit 
pozadovanou expozici a vyuzivatTTL mereni blesku, aniz by bylo tfeba 
resit prodluzovaci faktor. 

Clonove cislo zobrazene na panelu LCD fotoaparatu nebo v hledacku je 
hodnota po automaticke korekci. 
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■ Rezim redukce vibraci (VRII) 

Nastaveni spmace redukce vibraci 

ON: Projevy chveni fotoaparatu jsou omezov う ny pn 
namacknuti tiacitka spouste do poloviny 
a V okamziku expozice snimku. Vzhiedem k redukci 
vibraci obrazu v hledackuje automaticke i manualni 
zaost わ V う nf a pfesne vytvofeni kompozice snadnejsi. 
OFF: Projevy chveni fotoaparatu nejsou omezovany. 

Poznamky k pouziti redukce vibraci 

.Pokud aktivujete redukci vibraci (VR), Ize pfi fotografov う ni objektu ve 
vzd う lenosti od oo do 2,6 m (meritko zobrazeni od 〇〇 do1:30) pouzivat 
del 引 easy z う v さ rky (o cca 4 EV*). Cim je mefitko zobrazeni vyssi ne さ 
hodnota 1:3 日 , tim vice se budou ucinky redukce vibraci postupne 
smzoval:. ( 叩 odie vysledku testu provadenych s vyuzitim metodiky 
mereni spoiecnosti Nikon. Ocinek redukce vibraci se muze lisit podle 
podminek pri pofizov う nf snimku a zpusobu pouziti.) 

.Po nam うな nuti tiacitka spouste do poloviny pockejte, ne さ se obraz 

V hledacku ustall.Teprve pote muzete tiacitko spouste stisknout uplne. 

• Vzhiedem k vlastnostem mechanizmu redukce vibraci muze byt obraz 

V hledacku po expozici snimku rozmazany. Nejde o zavadu. 

• Pfi prov う d を ni v^razn ク ch panoramovacich pohybu 日 ojde 

k automatickemu vypnuti redukce vibraci ve smeru panor う movani. Pri 
panoramovani ve vodorovnem smeru je tak napnklad omezovano jen 
chveni fotoapar 合 tu ve svislem smeru. 

• Nevypinejte fotoapar う t ani nesnimejte objektiv, pokud je redukce 
vibraci V provozu. Nebudete-li se timto pokynem ridit, muzete mit pfi 
manipulaci s objektivem dojem, ze doslo k uvolneni nebo ulomeni 
nejake soucastky uvnitf objektivu. Nejde o zavadu. K odstraneni jevu 
dojde po opetovnem zapnuti fotoaparatu. 

• U fotoaparatu s vestavenym bleskem nepracuje redukce vibraci po 
dobu dobijeni blesku. 

• Pri pouziti fotoaparatu s autofokusem a tiacitkem AF-ON nepracuje 
redukce vibraci pri stisknuti tohoto tiacitka. 

• Pokud je fotoaparat upevnen na stativu, nastavte spinac redukce 
vibraci ⑩ do polohy OFF. Pfi pouziti stativu v kombinaci 

s nezaaretovanou stativovou hlavou nebo pri pouziti monopodu 
nastavte spinac do polohy ON. 
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■ Vestaveny bleska vinetace 

.Vestaveny blesk nelze pouzit pro vzdalenosti kratsi ne さ 0,6 m. 

• Chcete-li zabranit vinetaci, nepouzivejte slunecni clonu. 

* Vinetaci se naz^a ztmavnuti okraju obrazu, ke kteremu docnaz し pokud 
je svetio vyslane vestavenym bleskem fotoaparatu zastineno tubusem 
oDjektivu. 

■ Pouziti slunecni clony 

Slunecni dona odstinuje svetelne paprsky se skodlivym vlivem na kvalitu 
snimku. Pomaha take chranit skleneny povrch cocky. 

Pripevneni slunecni clony 

• Ujistete se, ze je montazni znacka 
slunecni clony (•) vyrovnana se 
znackou aretovane polohy 
slunecni clony ( — o) (®). 


• Slunecni clonu Ize snadneji pfipevnovat a snimat, budete-li ji drzet 
u znacky pro upevneni slunecni clony ( 占 )a nikoli za vnejsi okraj. 

.Neni-li slunecni dona spravne pnpevnena, muze 日 ojit k vinetaci. 

. Objektivje mozne skladovat se slunecni clonou v obr う cene poloze. 
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■ Peceo objektiv 

• Dbejte, aby nedoslo kznecisteni ci poskozenf kontaktu CPU 感 . 

• Pokud dojde k poskozeni gumoveho tesneni upevnovadho bajonetu 
objektivu ⑥ Je tfeba pozadat o opravu nejbhzsi autorizovany servis 
Nikon. 

• Povrch cocek cistete pomoci ofukovadho stetecku. Je-li tfeba odstranit 
necistoty ci smouhy, pouzijte mekky cisty bavin を ny hadfikci ubrousek 
na objektivy navihceny v etanolu (alkohol) nebo v cistici na objektivy. 
Otirejte objektiv kruhovym pohybem od stfedu smerem k okraji 

a dbejte, abyste nezanechali zadne stopy ani se nedotykali jinych casti 
objektivu. 

• Nikdy pro cist さ ni objektivu nepouzivejte organicka rozpoustedia, 
napnklaa redidio ci benzen, nebot by mohio dojit k poskozeni, pozaru 
ci ke zdravotnim problem 日 m. 

.K dispozici jsou filtry NC, ktere chrani predni cocku objektivu. Take 
slunecni dona pomaha chranit pfedni cast objektivu. 

.Pfi ukladani objektivu do mekkeho pouzdra opatfete objektiv preani 
i zadni kiytkou. 

.Je-li objektiv namontovan na fotoaparatu, nezvedejte ani nedrzte 
fotoaparat ani objektiv za slunecni clonu. 

.Pokud neni objektiv po deisi dobu pouzivan, uloztejej na chladnem 
a suchem miste, kde nedojde k vyskytu plisni a koroze. Dbejte na to, 
abyste ulozili objektiv mimo prime slunecni svetio a mimo pfitomnost 
chemickych latekjakoje karrci naftalin. 

• Na objektiv se nesmi dostat voda ani nesmi b 夕 upusten do vody, 
proto さ e to muze vest k vyskytu koroze a chybne cinnosti objektivu. 

.N を ktere casti konstrukce oDjektivu jsou zhotoveny z technickych 
plastu. Chcete-li zabranit poskozenf, nenechavejte objektiv nikdy na 
pfilis horkem miste. 

■ Standardni prislu ミ enstvi 

.Zaklapavaci predni krytka objektivu 52mm LC-52 

.Zadni krytka objektivu 

• Bajonetova slunecni dona HB-37 

• Mekke pouzdro na objektiv CL-1018 

■ Volitelne pnslusenstvi 

• Sroubovaci filtry 52mnn 
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■ Specifikace 


Typ objektivu: Objektiv AF-S DX Micro NIKKOR typu G 

s vestavenym CPU a bajonetem Nikon (sped さ In さ 
navr さ en ク m pro pouziti s digitalnimi jednookymi 
zrcadlovkami Nikon a fotoapar う ty formatu DX) 
Ohniskov う 85 mm 

vzdalenost: 

Svetelnost: 173,5 


Konstrukce 14 cocek/10 clenu (1 ED opticky clen) 

objektivu: 

Obrazovy uhel: 1 8 。 50' 

Meritkozobrazeni: 〇〇 az i:lizivotni velikost) 


Informace Pfen うミ ena do fotoapar う tu 

0 vzdalenosti: 

Zaostfovani: System vnitfniho zaostfovani (Internal Focusing), 

autofokus vyuzivajici ultrazvukovy zaostfovaci 
motor (SWM), manu ぅ Ini zaostfovani pomoci 
samostatneho zaostrovaciho krouzku 


Redukce vibraci: Opticka s vyuzitim motor 日 VCM (motory s indukcni 
civkou) 


Stupnice Znacena v metrech a stopach, od 0,28 6 m do 

vzdalenosti: nekonecna ( 〇〇 ) 

Nejkra だ I'zaos け itein う日 , 286 m 间 votnf velikost) 
vzdalenost: 


Pocet lamel clony: 9 (s optimalizovanym tvarem) 
Clona: Pine automaticka 


Rozsah cion: f/3,5 a さ f/32 

Mereni expozice: Pfi pin さ otevfene clone 
Prumer 52 mm (P 二 0,75 mm) 

filtroveho zavitu: 


Rozmery: 

Hmotnost: 


Pnbli さ ne /3 mm (prumer) x 98,5 mm (od dosedaci 
plochy bajonetu fotoaparatu) 

Pfiblizne355 g 


Vyrobce muze provest zmeny specifikace i designu, oniz byje predem 
oznamil, a nevzniK 。 mu zadny zavazek. 


101 


Poznamky k bezpecnej prevadzke 

Aupozornenie 
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Nerozoberajte 

Dotyk s vnutornymi castami fotoaparatu alebo objektivu moze viesf 
k poraneniu. Opravysmu vykon ろ vat’ len kvalifikovani technici. Ak sa fotoaparat 
alebo objektiv rozhje v dosledku p う du alebo inej nehody, odpojte pristroj od 
napajania alebo vyberte bateriu a dajte ho skontrolovaf v autorizovanom 
servise spolocnosti Nikon. 

V pripade poruchy okamzite vypnite 

Ak spozorujete dym alebo nezvycajny z う pach vychadzajuci z fotoaparatu 
alebo objektivu, okamzite vyberte bateriu, pricom davajte pozor, a by ste sa 
nepopalili. Dalsie pouzivanie by mohio sposobit’ zranenie. 

Po vybrati alebo odpojeni zdroja energie odovzdajte zariadenie z う stupcovi 
autorizovaneho servisu spolocnosti Nikon, ktory ho skontroluje. 

Fotoaparat ani objektiv nepouzivajte v blizkosti horlavych plynov 
Pouzivanie elektronickych zariadeni v blizkosti horlavych plynov moze 
sposobif vybuch alebo poziar. 

Nepozerajte sa do sinka cez objektiv ani cez hladacik 

Pozorovanie sinka alebo ineho silneho zdroja svetia cez objektiv alebo 
hi'adacik moze sposobif trvale poskodenie zraku. 

Uchovavajte mimo dosahu deti 

Zvysenu pozornosf je potrebne venovaf tomu, aby si deti nevlozili baterie ani 
ine male suciastky do ust. 

Pri narabani sfotoaparatom a objektivom dbajte na nasledovne 
pokyny 

.Fotoaparat a objektiv udr 封 e vsuchu.Vopacnom pripade to moze sposobif 
poziar alebo uraz elektricKym prudom. 

• Nenar う bajte s fotoaparatom alebo objektivom ani sa ich nedotykajte 
mokrymi rukami.Vopacnom pripade to moze sposobit urazelektrickym 
prudom. 

• Pri snimani v protisvetle nesmerujte objektiv na sinko ani neumoznite, aby 
sinecne luce prech う dzali priamo cez objektiv, pretoze by to mohio sposobif 
prehriatie fotoapar う tu a v krajnom pripade az poziar. 

.Ak nebudete objektiv pouzivaf dihsiu dobu, nasad'te predny aj zadny kryt 
objektivu a odio な e objektiv mimo priameho sine と n さ ho svetia. V opacnom 
pripade to moze sp 台 sobit' poziar, pretoze objektiv by mohol sustredif 
sinecne svetio na horl'avy predmet. 
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■ Legenda 




® sine と n ろ dona objektivu 
(str. 109) 

⑤ Znacka nasadenia tienidia 
objektivu (str. 109) 

⑤ Znacka umiestnenia tienidia 
objektivu (str. 109) 

④ Znacka upevnenia tienidia 
objektivu (str. 109) 

感 Zaostrovaci kruzok (str.105) 

⑥ Stupnica vzdialenosti 

⑦ Znacka upevnenia (str. 105) 

() : referencna strana 


⑧ Gumove tesnenie 

upevnovacleho bajonetu 
objektivu (str.110) 

感 KontaktyCPU (str. 110) 

® Prepmac rezimov ostrenia 
(str. 105) 

® Prepinac stabilizacie obrazu 
ON/OFF (str. 108) 

® MIera reprodukcneho pomeru 
{str.106) 

® Clara znacky vzdialenosti 
(str. 106) 
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目 akujeme, さ e ste sa rozhodli pre objektiv AF-S DX Micro NIKKOR 85mm 
f/3,5G ED VR. Objektivy DX NIKKOR su specialne urcene pre pouzitie 
s digitalnymijednookymizrkadlovkami Nikon (format Nikon DX)akymisu 
modely sene D300 a D90. Pri upevneni oDjektivu na fotoaparat form お u 
Nikon DXje obrazov ク uhol ekvivalentn ク objektfvu s 1,5 nasobkom 
ohniskovej vzdialenosti na kinofilmovom fotoaparate resp. fotoaparate 
form お u FX. Pred pouzivanim objektivu si precitajte tieto pokyny, ako aj 
Uzfvotefsku prfrucku. 


■ Hlavnefunkcie 

• Tento objektiv sa vyznacuje ostrymi zobrazovacimi charakteristikami, 
vhodnymi na snimanie detailov, reprodukci し momentiek 

a vseobecnych snimok pri roznych vzdialenostiach objektu. 

.Tento objektiv je vybaveny systemom interneho zaostrovania Nikon 
Internal Focusing (IF), a ponuka vyvazenu kresbu s ostr ク m zobrazenim 
hlavneho objektu a pnjemne makkou reprodukciou neostrych miest 
V popredi a v pozadi snimky. 

.Skvely opticky vykon a vlastnosti vykresibvania sa maximalizuju 
pouzitim jedneho optickeho clena s extremne nhkym rozptylom svetia 
{ED), ktore zabezpecuju korekciu farebnych vad. Irisova dona 
s kruhovym otvorom naviac zaistuje pnjemne makku reprodukciu 
neostrych miest obrazu mimo rovinu ostrosti. 

• Na prednu cast' objektivu sa daju namontovat* az styri bezdrotove 
dial'kovo oviadane zableskovejednotky SB-R200. 


■ Pou 乏 I'vanie objektivu 

Upevnenie objektivu na fotoaparat 

rn Vypnite fotoaparat. 

回 Snimte zadny kryt objektivu. (obr. B) 

の Zarovnajte znacku upevnenia ® na objektive s tou na fotoaparate 
a otocte objektivom dolava, pokym nezacvakne do aretovanej 
polohy. Ked.je znacka upevnenia ⑦ na vrchnej casti objektivu, 
objektivje spravne upevneny. 

团 Sni'mte predn 夕 kryt objektivu. (obr. A) 

Demontaz objektivu z fotoaparatu 

rn Vypnite fotoaparat. 

回 Stiacte a drzte tiacidio aretacie bajonetu na fotoaparate a otocte 
objektivom vpravo. 

■ Ostrenie 

Nastavte prepinac rezimov ostrenia podia tabulky nizsie: 


Rezim ostrenia 
fotoaparatu 

Prepinac rezimov ostrenia objektivu 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

Automaticke zaostrovanie 
s moznostbu rucneho 
zaostrovania 

Rucne zaostrovanie 
(k dispozicii je elektronicky 
diarkomer.) 

MF 

Rucne zaostrovanie (k dispozicii je elektronicky dial’komer.) 


Dalsie informacie o rezimoch ostrenia fotoaparatu najdete v UzivoteisKej 
pnrucke. 

Automaticke zaostrovanie s moznostbu rucneho 
zaostrovania (rezim M/A) 

rn Nastavte prepinac rezimov ostrenia na objektive ® do polohy M/A. 
回 V tomto rezime je aktivovane automaticke zaostrovanie, avsak 

automaticke zaostrovanie je mozne potia と it’ oto と eni'm samostatneho 
zaostrovacieho kruzku ⑥ pri stiaceni tlacidla spuSte do polovice 
alebo stia と eni'm tlacidla AF-ON na tele fotoaparatu (ak ho obsahuje). 
回 Opatovnym stiacenim tlacidla uvolhenia spuste do polovice alebo 
tlacidla AF-ON sa zrusi manualne zaostrovanie a obnovi sa 
automaticke. 
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■ Nastavenie clony 

Clonu nastavujte pomocou fotoaparatu. Pokial je nastaven ク expoz に n ク 
rezim na ,,A" alebo uM", fotoaparat bude riadit* clonu tak, a by zachoval 
efektivne clonove cislo (azdocca 1,1 zarazky) aj v pnpade, ak sa zmeni 
vzdialenosf objektu. 

■ Hfbka ostrosti 

Akvas fotoaparat podporuje nahl’ad hfbky ostrosti, efekt nastavenia clony 
sa da prezriet* V hi'adaciku este pred snimanim. 

Tento objektivje vybaven ク systemom vnutorneho zaostrovania (IF). 
Zmensovanim vzdialenosti snimania sa zmensuje aj ohniskova vzdialenost*. 

■ Zaostrovanie pri prednastavenom reproduKcnom 
pomere (miera reprodukcneho pomeru) 

Reprodukcny pomer je dany vzt'ahom medzi rozmerom snimaneho 
obrazu na snimaci a skutocnou vefkost'ou objektu. Napnklad, akje obraz 
na snimaci jednou patinou zo skutocnej vel'kosti objektu, reprodukcny 
pomer je 1:5. 

Pre snimanie pri prednastavenom reprodukcnom pomere postupujte 
nasledovne: 

rn Rucne otocte zaostrovacim kruzkom, pokym nebude pozadovana 
hodnota reprodukcneho pomeru zarovnana s ciarou znacky 
vzdialenosti 風 

回 Zamerajte fotografovany objekt a potom pribNzovamm fotoaparatu 
k objektu/oddialbvanim od objektu nastavte pristroj do takej 
vzdialenosti, kedy vidite fotografovany objekt ostro zobrazeny 
V hladaciku. 

■ Poznamky ku snimaniu makrosnimoka reprodukcn 
Otrasy fotoaparatu 

Tento objektiv disponuje v ク nimo と ne vysokym zvacsenim obrazu, aze aj 
najmensie pohnutie pocas snimania moze sposobif rozmazanie obrazu. 
Z tohto dovodu odporucame pouzivat* stativ a kablom pripojenu spusf 
alebodiarkoveoviadanieza ucelom redukden お ledkovmo さ nychotrasov 
fotoaparatu. 

Mala vzdialenost' snimania 

Pri vysokych reprodukcn ク ch pomeroch, ktore sa pouzivaju pri snimani 
makrosnimok, je hfbka ostrosti vel'mi plytka. Pre zabezpecenie 
dostatocnej hibky ostrosti aretujte objektiv, predizte cas expozicie 
a opatrne umiestnite fotoaparat tak, aby najdolezitejsia cast'objektu bola 
rovnobe さ na s plochou obrazoveho snimaca, co zabezpeci dostatocne 
zaostrenie. 
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■ Expozicny dniter 

Clonove cislo objektivu oznacuje jas obrazu, ktory objektiv tvori pri 
vzdialenosti objektu nastavenej na „nekon が no". Cim vyssi je 
reprodukcny pomer, tym viac klesa jas obrazu. Skutocnyjas obrazu sa 
nazyva uefekth/ne clonove cislo" a hodnota korekcie expozicie podl'a 
zmeny efektivneho clonoveho cisla sa nazyva ,,predl さ ovad faktor". 

■ Variacia efektivneho clonoveho cisla (str. 150) 

Pri tomto objektive plan, ze dm vyssi je reprodukcny pomer (tym kratsia 
je vzdialenosf objektu), tym viac sa znizuje jas obrazu premietaneho na 
plochu snimaca a tym viac sa zvysuje efektivne clonove cislo (znizuje sa 
mnozstvo svetia prechadzajuce clonou objektivu). Tato variacia sa 
automaticky kompenzuje expozimetrom fotoaparatu, takze uzivatef si 
moze urcif expoziciu alebo pouzit'TTL blesk bez potreby lie ミ it’ 
predi さ ovad faktor. 

Clonove cislo zobrazene na LCD displeji alebo v hi'adaciku fotoaparatu 
predstavuje hodnotu, ktora uzje automaticky kompenzovana. 
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■ Rezim stabilizacie obrazu (VRII) 

Nastavenie prepinaca rezimu stabiliz ろ de obrazu ON/OFF 

ON; Nasledky otrasov fotoapar さ tu sa redukuju pri 
stiaceni tiacidia spuste do polovice a taktiez 
V momente aktivovania uzavierky. Kedze nasledky 
otrasov sa redukuju v hi'adaciku, automatic お / 
manualne zaostrovanie a presn う kompozicia su 
oveia jednoduchsie. 

OFF: N さ sledky otrasov fotoapar お u nie su redukovane. 

Poznamky k pouzivaniu stabilizacie obrazu 

• Aktivovanim stabilizacie obrazu (VR) sa znizi cas uzavierky (piibNzne 

0 4 EV*)a tento re さ im sa d う pouzitvrozsahu vzdialenosti objektu od 〇〇 
do 2,6 m (reprodukcny pomer od 〇〇 do l:30).(lim vyssijereproduk と n ク 
pomer od 1:30, tym viac sa bude postupne znizovat’ efekt stabilizacie 
obrazu. (*Podla vysledkov merani v podmienkach spolocnosti Nikon. 
Efekt stabilizacie obrazu sa moze If ミ it’ podl'a podmienok snimania 
a sposobu pouzitia.) 

• Po stiaceni tiacidia spuste do polovice pockajte, pokiaf sa obraz 

V hi'adaciku stabilizuje a nasledne stiacte tiacidio spuste uplne dolu. 

• Z dovodu charakteristiky mechanizmu stabilizacie obrazu moze byt’ 
obraz V hTa お幻 ku po stiaceni spuste rozmazany. Nie je to porucha. 

.Ak snimate panoramaticke snimky v sirokom uhle, fotoapar う t nebude 
kompenzovaf nasledky otrasov vsmere pohybu.Napriklad, redukovane 
su len nasledky otrasov fotoapar さ tu vo vertikalnom smere. 

.Pokial’je funkcia stabilizacie obrazu aktivna, nevypinajte fotoapar う t ani 
neodpajajte oDjektiv od fotoaparatu. Ak toto nedodrzite, z objektivu sa 
po zatraseni moze ozvat'zvuk uvol’neneho alebo zlomeneho 
vnutorneho komponentu. Nie je to porucha. Tento stav napravite 
opatovnym zapnutim fotoaparatu. 

• Ak je fotoaparat vybaveny zabudovanym bleskom, stabilizacia obrazu 
nefunguje v case dobijania zabudovaneho blesku. 

.Akje fotoaparat s automatickym zaostrovanim vybaveny tiacidlom 
AF-ON, funkcia stabilizacie obrazu nepracuje ani po stiaceni tiacidia 
AF-ON. 

.Akje fotoaparat upevnen ク na stative, nastavte prepinac stabilizacie 
obrazu ON/OFF ⑩ do polohy OFF. Nastavte vsak prepinac do polohy 
ON pri pouziti stativu bezupevneniajeho hlavy alebo pri pouziti stativu 
sjednou nohou. 
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■ Zabudovany bleska vignetacia 

.Zabudovany blesksa ned う pouzivaf na men 引 u vzdialenosf ako 0,6 m. 
.Ak chcete zabranit’ vigne な cii, nepouzivajte sinecnu clonu objektivu. 

* Vinetacia je stmavnutie rohov snimky, k cornu doch う dza vtedy, ked' 
svetlu zo zabudovaneho blesku fotoapar う tu prekaza tubus objektivu. 

■ Pouzivanie sinecnej clony objektivu 

sine と na dona objektivu blokuje sinecne luce, ktore maju skodlivy vplyv 
na snimky.Taktiez pomaha chranif skleneny povrch objektivu. 

Nasadenie sinecnej clony 

• Presvedcte sa, ze znacka 
upevnenia tienidia oDjektivu (•) 
sa zhoduje so znackou 
umiestnenia tienidia objektivu 

(—o) (©). 



Nasadenie alebo odpojenie clony ul'ahcite tym, ze ju budete drzaf za 
miesto oznacene znacka nasadenia tienidia objektivu (f ) a nieza 
vonkajsi okraj. 

Ak sine と n う dona nieje spr 合 vne nasaden う , moze dojst'kvinetacii. 
Objektivje mo さ neskladovaf so sinecnou clonou upevnenou vopacnej 
polohe. 
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■ Starostlivost’ o objektiv 

.Dbajte na to, aby sa kontakty CPU © neznecistili ani nepo さ kodili. 

• V pnpade poskodenia gumoveho tesnenia upevnovacieho bajonetu 
objektivu (D sa obrat'te na najbNzsieho autorizovaneho servisneho 
zastupcu spolocnosti Nikon. 

.Sosovku objektivu cistite kefkou sfukadlom. Na odstranenie necistot 
a skvfn pouzivajte makku, cistu bavinenu handricku alebo cistiaci 
obrusok na objektivy navihceny v etanole (alkohole) alebo cistiacom 
prostriedku na oDjektivy. Utierajte kruzivym pohybom od stredu 
k vonkajsiemu okraju, pricom dbajte na to, aby ste nezanechavali 
smuhy ani sa nedotykali inych casti objektivu. 

• Na cistenie objektivu nikdy nepouzivajte organicke rozpust'adia (napr. 
riedidio alebo benzen), pretoze by to mohio sposobif poskodenie 
objektivu a mat.za nasledok poziar alebo zdravotne problemy. 

• Na ochranu prednej sosovky objektivu su k dispozicii NC filtre. Taktiez 
tienidio objektivu pomaha chranit prednu cast' objektivu. 

• Pri skladovani objektivu v makkom puzdre nasad’te predny aj zadny kryt 
objektivu. 

• Kedje objektiv nasadeny na fotoaparate, nedvihajte ani ned な e 
fotoaparat alebo objektiv za tienidio objektivu. 

• Ak nebudete objektiv pouzivat'dihsiu dobu, uskladnite ho na chladnom 
a suchom mieste, aby sa zabranilo vzniku plesne a hrdze. Objektiv 
neskladujte na priamom sine か om svetle ani v blizkosti chemikalii, ako 
su napr. gafor alebo naftalin. 

• Objektiv neoblievajte vodou ani ho neponarajte do vody, pretoze to 
moze viest k vyskytu korozie a nespravnej cinnosti objektivu. 

.Niektore casti konstrukcie objektivu su zhotovene z technickych 
plastov. Aby ste zabranili poskodeniu objektivu, nenechavajte ho na 
prilis horucom mieste. 


■ Standardne pnslusenstvo 

. 52mm zacvakavaci predny kryt objektivu LC-52 
.Zadny kryt objektivu 

• Bajonetove tienidio HB-37 

• Makke puzdro na objektiv CL-1018 


■ VolitelVi を pnslusenstvo 

• 52mm zavitove filtre 
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■ Technicke parametre 


Typ objektivu: 


Ohniskov う 
vzdialenost: 
Maximalna dona: 
Konstrukcia 
objektivu: 

Uhol obrazu: 

Miera reprodukcneho 
pomeru: 

Inform さ de 
o vzdialenosti: 
Zaostrovanie: 


Stabilizacia 

obrazu: 

Stupnica vzdialenosti 
snimania: 

Najkratsia 

zaostritelna 

vzdialenost: 

Pocet listov clony: 
Cions: 

Rozsah clony: 
Meranie expozicie: 
Priemerfiltroveho 
zavitu: 

Rozmery: 

Hmotnost': 


Objektiv AF-S DX Micro NIKKOR typu G so 
zabudovan ク m CPU a bajonetovou objimkou Nikon 
だ peci ぅ Ine urceny na pouzivanie s digit ぅ Inymi 
jednookymi zrkadlovkami Nikon form お u DX) 

85 mm 

f/3,5 

Msosoviekv 1 日 skupin ぅ ch り ED sosovka) 

18° 50* 

oo do1:1 ivzivotnej vel'kosti) 

Prenos do fotoaparatu 

System IF Nikon (vnutornezaostrovaniej, automaticke 
zaostrovanie pomocou pohonu Silent Wave Motor, 
manu う Ine zaostrovanie prostrednictvom 
samostatneho zaostrovacieho kruzku 
Metoda pohybu snimaca pomocou motorov 
s kmitacimi cievkami (VCM) 

Odstupnovana v metroch a stopach od 0,286 m po 
nekonecno ( 〇〇 ) 

0,286 m (v zivotnej vel'kosti) 


9 ks (s optimalizovanym tvarom) 

PInoautomatick う 
f/3,5 azf/32 
Metodou pinej clony 
52 mm {P 二日 , 75 mm) 

Priblizne 73 mm (priemer) x 98,5 mm (rozmerod 
montaznej obruby oDjektivu fotoaparatu) 
Priblizne 355 g 


Vzhfad a technicke paramct 巧 5 日 mozu zmenitbezpredchadzajuceho 
upozornenia alebo informacnej povinnostizo strany vyrobcu. 
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使用产品前请仔细阅读本使用说巧书，并请妥善が管。 


ま全须知_ 

请在使用前仔细阅读"安全须知"，并な正确的方法使用。本 
"安全须知"中记载了重要的内容，可使您能够安全、正确地使 
用产品，并预防が您或他人造成人身伤害或财产损失。请在阅读 
之后妥善保管，な便本产品的所有使用者可な随时査阅。 


有关指巧 


本节中标注的指示和含义如下。 


A 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人 

Z 1 a ^'=' 员死亡或负重巧的内容。 

AA 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人 
ZlA 员伤害、な及有可能造成物品损害的内容。 

本节使用な下图示和符号对必须遵守的内容作分类和说明。 

图示巧符号的实例 


A 符号表示唤起注意（包括警告）的内容。 

在图示中或图示附近标有具体的注意内容（左图之例为当必 
触を）。 

® ( S ) 符号表示禁止（不允许进行的）的行为。 

在图示中或图示附近标有具体的禁止内容（左图之例为禁止 
拆卸）。 

♦符号表示强制执行（必需进行）的行为。 

在图示中或图示附近标有具体的强制执斤内容（左图么例为 
取出电池）。 


A 


を 


A 警告 


切勿自行拆卸、修理或な装。 

禁止お卸 

否则将を造成触电、发生故障并导致受伤。 

(D 

当产品由于跌落而破损使得内部外露时，切勿用手触碰外露 

禁止細極 

部分。 

〇 

否则将を造成触电、或由于破损部分而导致受伤。 

取出照相机电池，并委托经销商或尼康授权的维修服务中ム进 

立即委巧 
修理 

行修理。 
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€ 

お出电化 

〇 

立即委巧 
修理 

当发现产品蛮热、冒烟或发出焦巧等异常时，请立刻取出照 
相机电池。 

若在此情况下继续使用，将会导致火灾或灼伤。 

取出电池时，请小心勿被變伤。 

取化电池，并委托经销商或尼康授权的维修服务中心进行修 
理。 

(§) 

が止 

虫水 

切勿浸入水中或接触到水，或被雨水淋湿。 

否则将会导致起火或触电。 

0 

禁止使用 

切勿を有可能起义、爆炸的场所使用。 

在有丙烧气、汽油等易燃性气体、扮尘的场所使用产品，将会 
导致爆炸或火灾。 

0 

禁止巧屠 

切勿用镜头或照相机直接观看太阳或强光。 

否则将を导致失明或视觉损伤。 


A ま意 

A 

当む触を 

切勿巧湿手触碰。 

否则将有可能导致触を。 

0 

禁止放置 

切勿在擊幼儿伸手可巧之处保管产品。 

否则将有可能导致受伤。 

A 

ルむ使用 

进巧逆光摄影时1务必使太阳充分偏离画角。 

旧化を在照相机内部聚焦，并有可能导致火灾。 

太阳偏离画角的距离微小时，也有可能会导致火灾。 

A 

妥善解 

不使用时请盖上镜头盖，或保存を没有阳光照射处。 

旧光会聚焦，并有可能导致火灾。 

A 

小む移动 

进巧移动时，切勿将照相机或镜头安装在兰脚架上。 

摔倒、碰撞时将有可能导致受巧。 

0 

禁止な置 

切勿放置于封闭的车辆中、直射阳光下或其ち异常高温之 
处。 

否则将が内部零件造成不良影响，并导致火灾。 
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■名称 
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①镜头遮光罩 （ P . 120) 

( D 镜头適光罩上对齐标ま 
(P. 120 ) 

③ 遞化罩上锁定位置お志 
(P. 120 ) 

④ 镜头上对齐标志 （ P .120) 

⑥ 对焦巧 （ P .116) 

® 距离刻度 

⑦ 镜头上安装标ま （ P . 115 ) 


⑥镜头卞口橡ぶ垫:圈 （ P .121) 

⑨ CPU 接口 （ P . 121 ) 

⑩ 对焦模ま选择器 （ P .116) 
⑩减震 ON / OFF 斤关 （ P .119) 
@成像比率刻度 （ P . 117 ) 

® 距离指示线 （ P .117) 

() :参考巧 
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感谢您购买 AF-S DX 微距お克尔 85 mm f /3.5 GEDVR 镜头 。 DX 
尼克尔镜头是配合 D 300系列和 D 90 等尼康 DX 格式数码单镜反 
光相机使用的专用镜头。如果安装在尼康 DX 格式相机上，则镜 
头画角相当于 35 mm 格式相机的 1.5 倍焦距的画角。使用本镜头 
之前，请先阅读送些说明并参阅相机的傲がぶがみ。 

■主要特色 

• 本镜头具有鲜明的表现力，适合近撮、翻拍、快照な及各种拍摄 
距离的普通摄影。 

• 本镜头配有尼康内部对焦 （ IF ) 系统，通过该系统既可对主要拍摄 
对■象进行清晰对焦，又可在背景和前景中产生舒适的模糊美感， 
出色平衡二者之间的关系。 

. 通过采用1片超低色散 ( ED ) 镜片，能够有效消除色散，从而最 
大程度地表现镜头的卓越化学性能和表现力。另外，圆形光圈可 
な在照片成像的焦外部分产生舒适的模糊美感。 

. 最多可な巧镜头边缘安装4个 SB - R 200 无线遥控闪光灯。 

■使用镜头 
将镜头ま装到相机上 

田关闭相机。 

回移滕涛头后盖。（图 B ) 

回将镜头上的安装标志®与相机上的安装お志巧;隹，逆时针旋转涛 
头，直到听到"卡喀"声示意到位为止。确保镜头的位置正确， 
此时镜头上的安装お志®位于镜头顶部。 

团稳職涛头前盖。（图 A ) 

从相机上取下镜头 

田关闭相机。 

回お住相机上的镜头释放お钮，顺时针旋转镜头。 


■ 对焦 

按下表^定相机的が焦模式切换开关。 


相机对焦模式 

镜头的对焦模式 

M/A 

M 

AF ( A / S / C ) 

手动优先自动が焦 

手动对焦 

(可な使用电子测距仪。） 

MF 

手动对焦（可な使用电子测距仪。） 


有关相机が焦模式的更多信息，请参阅相机的傲がぶがが。 

手动化先自动对焦 （ M / A 模式） 

田将镜头对焦模ま选择器⑩设を在 M / A 。 

回将后动自动对焦.但を半お快 n 释放ち®的同时转动独立对焦巧 
⑥. 或在配备 AF - ON お钮的相机上お此按紐时转动对焦巧.则可 
取代自动对焦操作。 

団再半ち一な快 n 释放按扭或再巧一な AF - ON お®即可取消‘手动对 
焦并恢复自动对焦。 
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■设定光圈 

用相机调整光圈设定。曝光（或拍摄）模式设定为 " A " 或 
时，即使拍摄距离改变，相机也を控制光圏な保持有效的 f 值（最 
多约 1.1 档）。 


■景深 

如果相机支持景深预览，光圏设定的效果可を拍摄前通过取景器 
预览。 

本镜头配备内部が焦 （ IF ) 系统。近距离が焦时，焦距を稍微缩 
短。 

■ t 乂预设的还原率对焦 （ 成像比率刻度） 

还原率为影像感应器上记录图像的尺寸与实际拍摄が象尺寸之间 
的比值。例如，如果影像感应器上的图像尺寸为实际拍摄が象尺 
寸的5分之1，还原率则为1:5。 

若要な预设的还原率拍摄，请进行な下步驟： 

田手动转动对焦巧，直到所需的成像比率刻度值与距离指示线 ® 对 
齐。 

回巧准巧摄对象，巧后靠近或远寓巧摄对象な变您的位置，直到取景 
器中的图像清晰为止。 


■ 关于近摄和翻拍的注意事项 
相机罵动 

本镜头具有卓越的图像放大か能，所な即使是拍摄期间极其径微 
的移动也可能造成图像模糊。因此，强烈建议使用 S 脚架和快 n 
线或遥控线，な防相机震动的影响。 

近距工作 

采用高成像比率进行近摄时，景深很浅。若要确保景深足够，请 
缩小镜头光圏，延长曝光时间，な及小ム、放置相机，使拍摄巧象 
最重要的部分与影像感应器的表面平行な确保が焦清晰。 
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■曝光系数 

镜头的 f 值表示镜头的拍摄距离设定为"无穷远"时形成图像的 
亮度。还原率越高，图像亮度越低。图像的实际亮度称为"有效 
f 值"，有效 f 值变化的曝光补偿值称为"曝光系数"。 

■有效 f 值变化 （ P .150) 

对■于本镜头，还原率越高け6摄距离越短），投射到影像感应器 
的图像的亮度越低，有效 f 值越大（通过镜头化圏的光量越少）。 
这种变化由相机的曝光表自动补偿，因此用户不必考慮曝光系数 
即可确定曝化或进行 TTL 闪光拍摄。 

相机に D 面板或取景器中显示的 f 值为经自动补偿后的值。 
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■减震模式 （ VRII ) 

设定减震 ON / OFF 开关 

ON ： 巧半按快 n 释放按钮时，な及在释放快 n 的 
瞬间，を減少相机震动的影响。因为在取景 
器中减震，自动/手动巧焦和が拍摄が象的精 
确构图将更加容易。 

OFF ： 不減少相机震动的影响。 

使用减馬的を意事项 

. 拍摄距离巧〇〇和 2.6 m 之间（还原率为〇〇和1/30 X 之间） 
时，启用减震 （ VR ) 可な使用比在禁用减震时更慢的快口速度拍 
撮（约相当于降低4档 A ) 。从 V 30 X 开始还原率趣高，减震效 
果越不明显。 （# 基于根据尼康测量条件获得的结果。减震效果可 
能会因拍摄巧境和使用情况而异。） 

. 半按快 n 释放按钮な后，请等到取景器中的影像穂定な后再完全 
按下快 n 释放按钮。 

. 由于减震结构的特性，释放快 n 后取景器中的影像可能舍变得模 
糊。送不是故障。 

. 如果您在揺镜拍摄时大范围地移动相机，将不を对转动方向的相 
机震动进行补偿。例如，水平转动时仅减少垂直相机震动的影 
响。 

. 请勿在减震正在运行时关闭相机或从相机上取下镜头。否则在晃 
动镜头时可能会造成镜头发出声音，会让人觉得好像内部姐件松 
脱或损坏。送不是故障。请重新巧斤相机消除送种情況。 

. 对■于配有内置闪光灯的相机，当内置闪光灯正在充电时减震*能 
不起作用。 

. 对■于具有 AF -0 N 按钮的自动が焦相机，当按下 AF-ON 按钮时， 
减震功能无效。 

. 当相机安装在兰脚架上时，请将减震 ON / OFF 开关⑩设定为 
OFF 。 但是，当未固定兰脚架云台的情況下使用兰脚架时，或当 
使用单脚架时，请将斤关设定为 ON 。 
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■内置闪光灯和暗角 

. 对■于距离不到日.6 m 的情况，无法使用巧置闪光灯。 

.为避免暗角，请勿使用镜头遮光罩。 

#暗角是指相机的内置闪化灯发出的化线被镜筒遮挡时图像周边 
的变黑现象。 

■ が用费み债光罩 

镜头遮光罩阻挡が照片有不良影响的化线。也有肋于保护镜头的 
玻璃表面。 

安装镜头遽光罩 

( - - * - - 确保镜も卜_ヌホ对ホぶ （•） と 


确保镜头上がず标志 （•） 与 
遮光罩上锁定位置标志（一〇) 
(〇) がず。 



• 为了方便安装或取下遮光罩，请握住镜头遮光罩上对齐标志 
(^― ) ，请勿握住外缘。 

.如果镜头遮光罩安装不当，则可能出现暗角。 

. 存放镜头时可将镜头遮光罩反向安装。 
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■镜头的维护保养 

• 注意不要让 CPU 接口®变脏或受损。 

. 如果镜头卞口橡皮垫圏®损坏时，请务必让就近的尼康授权的 
维修服务中ム、修理。 

•使用吹风刷清扫镜头表面。如想清除镜头上的污お时，请用柔软 
干净的棉布或镜头清洁纸お酒精或镜头清洁液擦拭。在擦拭镜头 
时，请绕着圆圏自中心向周围擦拭，注意不要を镜片上留下痕迹 
或碰撞外部的部件。 

• 切勿使用稀释剂或苯等有机溶剂清洁镜头，否则可能会造成损 
坏、导致火灾或引起健康问題。 

. 中性色滤镜可な保护镜头前面的姐件。镜头遮光罩也有肋于保护 
镜头的正面。 

. 当お镜头保存在半软镜头袋中时，请盖好镜头前盖和镜头后盖。 

. 当镜头安装在相机上时，切勿通过镜头遮光罩铃起或握持相机和 
镜头。 

. 当镜头长时间不用时，请将其保存在凉爽干燥的地方な防生霉和 
生鱗。请勿放在旧光直射或棒脑球/卫生丸等化学品附近。 

• 注意不要概水于镜头上或使其落到水中，因为送会使镜头生诱而 
发生故障。 

• 镜头的一部分部件采用了强化塑料。不要把镜头放置在高温的地 
方，な免损坏。 

•运输产品时，请在包装箱内装入足够多的缓冲材料，な减少（避 
免）由于冲击导致产品损坏。 

■标准配件 

• 52 mm 搭扣式镜头前盖 LC -52 

• 镜头后盖 

. 卞口式镜头遮光罩 HB -37 

. 半软镜头袋 〔 L -1018 

■选购配件 

• 52 mm 旋入式滤镜 


■规格 


镜头类型： 


焦距= 

最大光圏： 
镜头构造： 

画角： 

成像比率刻度 
距离信息： 

对焦： 

减震： 

拍摄距离刻度 

最近巧焦距离 
光圈叶数： 
光圏： 

光圈范围 
曝光测量 
安装尺寸 
巧寸： 


G 型 AF -5 DX 微お尼克尔镜头，带内置 CPU 
和お康卞口座（专用于尼康 DX 格式数码单镜 
反光相机） 

85 mm 
f /3.5 

10组14片 （1 片 ED 镜片） 

18〇50' 

〇〇到1:](实物尺寸） 

输出到相机 

尼康内部が焦 （ IF ) 系統，采用宁静波动马达 
自动が焦，手动则采用独立が焦巧 
采用音圈马达 （ VCM ) 的镜头位移式 
な米为单位从0.286 m 至无穷远（〇〇 )标な刻 
度 

0.286 m (实物尺寸） 

弓片（圆形） 

全自动 
f /3.5 至 f /32 
采用全光圏方式 
52 mm (P = 0.75 mm ) 

约73 mm (直径 ） x 98.5 mm 
(自相机的镜头安装边缘算起） 
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重量： 约355 g 

设サ和规格若有变更，制造商恕无义务另巧通知。 
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相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、含 
量及环保使用期限说明 


巧保使用 
期限 

部件名称 

有毒有害物质或元素 

辟 

( Pb ) 

ま 

( Hg ) 

福 

( Cd ) 

六价稱 
に 「( VI )) 

多漠联苯 
( PBB ) 

多漠二 

苯醜 

( PBDE ) 

破 

相机外壳和镜 

1筒（金属制） 
相机外壳和饒 
筒（塑料制） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2 机械元件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

3 光学镜头、棱 
镜、滤镜玻璃 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

电子表面装配元 
4 件（包括电子 
元件） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

机械元件，包 

5 括螺な、包括 
螺母和垫圏等 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


注： 

有毒有害物质或元素标 i 只说明 

〇表示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11 363- 
2 日日 6标准规定的限量要まな 下。 

X表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 
SJ/n 1363-2006 标准规定的限量要求。但是，な现有的技术条件要使相 
机相关产品完全不を有上述有毒有害物质极为困难，并且上述产品都包 
含巧《关于を气を子设备中特定有害物质使用限制指令 2002/95/EO) 
的豁免范围之内。 
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巧巧使用期限 

此标志的数字是基于中华人民共和国を子信息产品污染控制管理办法及相 
关标准，表示该产品的巧保使用期限的年数。 

请遵守产品的安全及使用注意事项，并在产品使用后根据各地的法律、规定 
し:I适当的方法回收再利用或废弃处理本产品。 
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进口商：尼康映像仪器销售（中国）有限公司 

(上海市西藏中路268号来福±广场50楼01 -04 室，200001 ) 
恩素客户支持中ム服务热线： 4008 -201-665 (周一至周日 9:00-18:00) 
http://www.nikon.com.cn/ 

在中国印刷 

出版日期： 2010年3月1日 
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安全操作ま意事項 


A 客告 

勿白巧が除 

觸摸相す幾或鏡頭的內部零件可能會導致受傷。僅能由合格維修技師修 
理。如果由於掉落或其它事故導致相機或鏡頭裂開，在切斷産品電源和 
(或）取出電池後，請將產品送至尼康授權的維修中ム、進行檢査。 

發生故障時な刻關閉電源 

如果您發現相磯或鏡頭冒煙或發出異味，請立刻取出電池，注意避免烫 
傷。若繼續使用可能導致受傷。 

取出電池或切斷電源後，請將產品送到尼康授權的維修中ム、進行檢査。 
勿在易燃氣體環境中使用相機或鏡頭 
如果在易燃氣體環境中懊用電子設備，可能會導致爆炸或火災。 

勿通過鏡頭或取景器觀看太陽 

通過鏡頭或取景器觀看太陽或其它強光，可能會導致永义性的視覺損 
傷。 

請勿在お童巧手巧反之處保管本產品 
請特別注意避免嬰幼兒將電池或其它小部件放入口中。 

使用相機和鏡頭時慮;主意し: A 下事頃 
-保持す目機和鏡頭乾燥。否則可能導致火災或引起電擊。 

-請巧が濕手操作或觸摸相機或鏡頭。否則可能會導致電擊。 

. 逆光拍攝時，請巧使鏡頭朝向太陽，或者使陽光直接通過鏡頭，因爲這 
可能導致相機過熱，引起火災。 

-當鏡頭長時間不用時，請蓋上鏡頭的前蓋和後蓋，並且巧放鏡頭時應 
避免陽光直射。否則可能會導致火災，因爲鏡頭可能會使陽光聚焦於 
易燃物。 
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■術語 



①鏡頭適光罩 （ P .133) 
( D 鏡頭適光罩ま裝標記 
け' 133) 

⑨鏡頭適光罩設置標記 
け' 133) 

④鏡頭適光罩接環標記 
化 133) 

⑥ 對焦環 ( P .129) 

® 距離尺 

⑦ 接環標記 （ P .129) 


® 鏡頭}留置橡巧堅圏 （ P .134) 
©CPU 接點 （ P .134) 

海)對焦模す開關 （ P .129) 
⑩減振 ON / OFF 開閥 ( P .132) 

返)重現比率尺 （ P .130) 

® 距離標記線 （ P .130) 

() :參考頁 
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感謝您購買 AF-S DX Micro 尼克爾 85 mm f /3.5 G EDVR 鏡頭。 DX 尼克 
爾鏡頭是配合 D 300 系列和 D 90 等専用於尼康數碼單鏡反光 （ 尼康 
DX 格式）相機使用的專用鏡頭。如果安裝在尼康 DX 格式相機上， 
則鏡頭畫角與巧 mm 格式相機的 1.5 倍焦距大致相等。使用本鏡頭 
之前，請先閱讀這些說明並參閱巧磯的糖が哉勞書。 

■ す巧巧を 

• 這個鏡頭能對應近拍攝影、翻拍攝影、快照及所有拍攝距離的一 
般拍攝，展現清晰的特性。 

• 這個鏡頭配備尼康內對焦 （ IF ) 系統，提供優良平衡，使首要ち 
體得]^: A 清晰對焦，背景和前景也能產生舒適的模糊美感。 

• 所應用的一片超低色散 ( ED ) 鏡片組件，確保色差的校正，可使 
優越的光學效能和道染特性發揮到極限。另外，圓形光圈可な使 
虛化物體產生柔和舒適的模糊美感。 

• 鏡頭邊緣最多可な安裝4個無線遙控閃光燈 SB - R 200 。 
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■使巧鏡頭 
將鏡頭安裝到巧機上 

田關閉巧機。 

回取下鏡頭後蓋。（圖 B ) 

団對齊鏡頭上的接環標記⑦與相機上的接環標記 I 逆時針旋轉鏡頭， 
直到聽到卡障聲。 f 妾環標記®在鏡頭上邊時’確認鏡頭位在正確 
の置。 

团取下鏡頭前蓋。（圖 A ) 

從相機取下鏡頭 

m 關閉巧機。 

回按住巧機上的鏡頭釋巧按鍵，順時針旋轉鏡頭。 

■罢ホを 

請根據下表來設定巧機的對焦模式選擇器。 


相機對焦模巧 

鏡頭對焦模式開關 

M/A 

M 

AF (A/S/C) 

自動對焦和手動補償 

手動對焦 

(可な使用電子測距器。） 

MF 

手動對焦（可が使用電子測距器。） 


ち關巧機對焦模式的ち多資訊，請參閱巧機的傷な蒙が書。 


自動對焦和手動補償 （ M / A 模式） 

田搭對焦模式開關⑩設定在 M/A 。 

回巧しソ使用自動對焦，但通過ザおな快門釋放按鍵，同時轉動獨な對 
焦環⑥'或者在配植 AF-ON 按鍵的巧機機身上ち此按鍵'則巧な 
使自動對佳操作®巧。 

团再半按一巧快門釋巧按鍵或再按一巧 AF-ON 按鍵邸巧取！肖手動對 
焦並恢厦白動對焦。 
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■ 光圏設定 

用相機調整光圏設定。曝光（或拍攝）模式設定爲 " A " 或" M " 
時，相機會控制光圈，即使拍攝距離改變，也能維持有效 f 値（最 
大約 1.1 檔）。 


■景深 

如果相磯支援景深預覽，在拍攝之前，可な從觀景器預覽光圈設定 
效果。 

這個鏡頭配備內對焦 （ IF ) 系統。隨著拍攝距離減ル，焦距也會減 


■1^ 預設重現比率對焦（重現比率尺） 

重現比率是在影像感應器上拍攝的影像大小和實際ち體大小之間 
的關係。例如，如果影像感應器上的影像是實際ち體大小的五分之 
一，重現比率爲1:5。 

若要な預設重現比率拍攝，請使用下列步驟： 

田手動轉動對焦環，直到需要的重現比率尺數字與蹈離標記線®對 
準。 

回對準主體，然後靠近或遗離主體來改變您的位置，直到觀養器中的 
景ミ懷變得清刪。 


■ 關於近拍攝影和翻拍攝影的注意事項 
巧機震動 

這個鏡頭提供極高的影像放大倍率，在拍攝期間，即使稍微移動也 
會造成影像模糊。因此，強烈建議您使用兰腳架和快門線或違控 
線，避免相機震動造成的影響。 
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近巧距離 

在近拍中使用高重現比率時，景深很淺。爲確保景深充足，請縮小 
鏡頭光圏，延長曝光時間，並且小ム、放置相機，使ち體最重要的部 
位與影像感應器的表面平行，得拟清晰對焦。 
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■ 曝光係數 

鏡頭的 f 値表示鏡頭設定在"無限遠"的拍攝距離時構成的影像亮度。 
重現比率越大，影像的亮度便會越低。影像的實際亮度稱爲"有效 f 
値"，隨有效 f 値變化的曝光補償値稱爲"曝光係數"。 

■有效 f 值變化 （ P . KO ) 

使用這個鏡頭時，重現比率越大（拍攝距離越短），投射在影像感 
應器上的影像亮度越低，且有效 f 値也會越大（通過鏡頭光圈的光 
線數量越少）。相機測光錶會針對這個變化自動補償，因此使用者 
可]^义在不考慮曝光係數的情況下，決定曝光或操作 TTL 閃光拍攝。 
相機的に D 面板或觀景器上顯示的 f 値篇自動補償後的數値。 
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■減震模式 ( VRII ) 

設定減震 ON / OFF 開關 

ON :半按快門釋放按鍵な及釋放快門的瞬間，減少 
相磯震動造成的影響。因爲減少了觀景器中的 
震動，因此比較容易自動/手動對焦和對ち體 
精確構圖。 

OFF ： 不減少相機震動造成的影響。 

使用減震的注意事頃 

• 拍攝距離爲〇〇至 2.6 m 之間（重現比率爲〇〇至 1/30 X ) 時，啓 
用減震 （ VR ) 可政使用較慢的快門速度（約四檔 *) 。超過 1/30 X 
時，重現比率越高，減震效果將隨之遞減。い根據在尼康測量條 
件下獲得的結果。減震的效果可能會因拍攝條件和使用方式而 

里。） 

• 半按快門釋放按紐从後，請等到取景器中的影像穩定が後再完を 
按下快門釋放按紐。 

. 由於減震結構的特性，釋放快門後取景器中的影像可能會變得模 
糊。這不是故障。 

• 如果您在搖攝時大範圍地移動相機，將不會對移動方向的相磯震 
動進行補償。例如，水平搖鏡時，只對垂直方向的相磯震動進行 
減弱。 

• 請巧在減震正在運行時關閉相機或從相機上取下鏡頭。否則出現 
震動時可能會造成鏡頭發出聲音，會讓人覺得彷彿內部組件鬆脫 
或損壞。這不是故障。請重新打開相機消除這種情況。 

• 對於配備內置閃光燈的相機，當內置閃光燈正在充電時減震不起 
作用。 

• 對於具有 AF - ON 按紐的自動對焦相機，即使按下 AF - ON 按紐，減 
震な J 能仍然化效。 

. 當相機安裝在兰腳架上時，請將減振 ON / OFF 開關⑩設定爲 OFF 。 
す過，在使用未固定兰腳架雲台的兰腳架，或使用單腳架時，請 
將開關設定爲 ON 。 
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■ 内置閃光燈和邊量現象 

. 距離不到 0.6 m 時無法使用內置閃光燈。 

-爲避免邊晕現象，請勿使用鏡頭遮光罩。 

* 邊晕是指相機內置閃光燈發出的燈光被鏡筒遮住時，影像的周邊 
出現的變黑現象。 

圓が吊廣己頁遮光写 

遮光罩會遮擋對照片造成不良影響的光線。也有助於保護鏡頭的玻 
璃面。 

安裝遮光罩 

必須確保鏡頭遮光罩接環標記 
(•) 與鏡頭遮光罩設置標記 
(-〇) (©) 對準。 



• 爲了方便安裝或取下遮光罩，請握持鏡頭遮光罩安裝標記 
( i —) ，不要握持周圍。 

• 如果遮光罩ま裝不當，則可能產生邊晕。 

• 巧放鏡頭時，可な反方向安裝鏡頭遮光罩。 
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■鏡頭的維護保養 

• 小む不要讓 CPU 接點⑨弄懸或弄壞。 

• 如果鏡頭接環橡皮を圏®損壞時，請務必讓附近的尼康授権的 
維修中も修理。 

• 使用吹風刷清掃鏡頭表面。如想清除鏡頭上的污お時，請用柔軟 
乾淨的棉布或鏡頭清潔紙沾點酒精或鏡頭清潔液擦拭。在擦拭鏡 
頭時，請繞著圓圏自中ム、向周圍擦拭，注意ず要在鏡片上留下痕 
跡或碰撞外部的部件。 

• 切勿使用稀釋劑或苯等有磯溶劑清潔鏡頭，否則可能導致損壞、 
火災或健康問題。 

. NC 續鏡可な保護鏡頭前面的組件。鏡頭遮光罩也有助於保護鏡頭 
的正面。 

• 當把鏡頭保存在柔性鏡頭袋中時，請蓋好前鏡頭蓋和後鏡頭蓋。 

• 當鏡頭安裝在相磯上時，切勿透過鏡頭遮光罩捣起或握持相磯和 

彎己百。 

• 當鏡頭長時間不用時，請將其保存在涼爽乾燥的地方な防發霉和 
生編。請勿放在陽光直射或棒腦丸/衛生丸等化學品附近。 

• 注意不要聽水於鏡頭上或落到水中，因爲將會生鍵而發生故障。 

• 鏡頭的一部分部件採用了強化壁料。不要把鏡頭放置在高溫的地 
方，な免損壞。 


■標準配件 

• 52 mm LC -52 f 日入式前鏡頭蓋 
• 鏡頭後蓋 

. HB -37 刺刀式遮光罩 

• CL -1018 軟鏡袋 
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■選睛附件 

• 52 mm 旋入式聽鏡 
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■規格 

鏡頭類型= 


焦距： 

最大光圏： 

鏡頭構造： 

S 角： 

重現比率尺： 
距離信息： 

對焦： 


減震： 

拍攝距離尺= 
最近對焦距離= 
光圏葉片= 

光圏： 

光圏範圍： 

曝光測量： 

を裝尺寸= 
尺す： 


重量： 


G 型 AF-S DX Micro 尼克爾鏡頭內裝有 CPU 和尼 
康刺刀式接環（專用於尼康數碼單鏡反光 DX 
格式巧機） 

85 mm 
173.5 

10組14片 （1 片 ED 鏡頭組件） 

18〇50' 

〇〇至 I : 1 (原物尺寸） 

輸入機身 

尼康內對焦 （ IF ) 系統，採用寧靜波動馬達自 
動對焦，經由獨立對焦環手動對焦 
採用音圏馬達 （ VCM ) 的鏡頭位移式 
又米爲刻度，從0.286 m 至無限遠 （ 〇〇 ) 

0.286 m (原物尺寸） 

9片 (圓斤さ） 

全自動 
f /3.5 至 f /32 
採用全開光圈方法 
52 mm ( P 二0.75 mm ) 

約73 mm (直徑 ）X 98.5 mm 
(自相機鏡頭卡口邊算起） 

約355 g 


設計和規格若有變更，製造商恕無義務另行通知。 
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異昔全°互リ天1对□卜妇人1空. 

3召马香!妇〇|宣令劫合 L | C 卜. 

0 

互巧を马 

巧1吾 含 耳〇卜司を〇1貴对幫占吴内1早名人 12. 

ちな马看!留〇|置羊到含 L | C 卜. 

A 

入卜忌罕马 

马智誓習司3早州占巧到0|到も KHI 人 1害を司巧がし问1 
ち卜台人1空. 

引を智0|ヲト圳己卜 L りち刮|ぺ互召看導每ろ卜ひ!查トス H 司萄妇〇|冒 
羊 oi^L| C .[ 

到马每呈ち马却お言结吗贺〇1し巧1計 q 己卜正到スり马智幻〇| 
冒羊ツ合 L | q . 

A 

互巧罕马 

人卜客引天1挡言3竿内1占到こ训な言马竿巧し卜 EH 封背〇| 
貴天1幫占 S 企内1坦 S 引召人1空. 

到到酉0|を召鲁智なミト q 到ス H 司茵留〇|置令到合 L|c 卜. 

0 

〇1 香を 3 

おろ卜じ11内1ヲト W 己卜圧吉到こ看 S 马引お却互〇1客引て1 ロト 
妇人1里. 

目が； qTjL 卜ち臭句人 i ちな司智留0|置羊劫合 L|C 卜. 

0 

おリ吕对 

到を言包巧司百甚天 f 妄大卜省 Ml 圧占马人卜是卜 {do 1豈占を 
企号，告岳フト 日 H 竿呈〇卜天1占 S 么训お大1引对□卜智人1里. 

m ちち音圳 L 卜岸咨君言 □! 丈1巧，到对马茵凹〇|置牛就合 L | じ卜. 
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■留客 



①到2旱己 （ P .144) 

( D 到2享亡ち if 互人 I 过 
( P .144) 

③ 到空享亡 AIIU 豆人 I 社 
( P .144) 

④ 到2軍丘□卜さ宫互人 I 过 
( P .144) 

⑥ 呈召岂 （ P .140) 

⑥ 3司巧1 

⑦ Of き旨互人 I 社 （ P .140) 


⑥团2召ち立早丘 H を 
( P .145) 

感 CPU 召召 （ P .145) 

® 至召互亡とを I え I ( P .140) 
⑩ を曾呂立召 ON / OFF と早间 
化 143) 

返) 斟 HU 圳畳刘 ( P .141) 

® 3己 I 互人 I 幻 （ P .141) 

( い召王却〇1对 
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AF-S DX Micro NIKKOR 85 mm f /3 .日 G ED VR 到ご言，留司! 
罕叫ぺを人卜智し|じ卜 . DX NIKKOR 到こ D 300 人 I 司ご奠 D 90 卫卜 
を舍 Nikon じ I ス I 冒智已卜司言马全 (Nikon DX 壬明）ヲト叫己卜圳人卜 
きち卜正号号曹司省巧 I 百到ご智し|じ卜 . Nikon DX おヲト叫己卜圳召 
耐ち卜古 S 早到ご马督咨到却〇1 35 mm 暑叫马与 M . 日 x を召7^ 
司到是曾哥し I じ卜.首到ご言人卜客ちトフ I 召刈〇间司入階鲁旨 1立 
ヲト叫己卜司 入!■登售皂入 i 着 岂をち卜巧罕人 I フ I 叫岂 L | c 卜. 

■を笠フ I ち 

.01 到ご言をこ宮誓咨，耳 q ] 督替，人卜召丑卜を〇|田吉套卜 
召71司言夕ち[]〇卜ち卜台曾已卜督ち句 I ち哥を过留哥到こ ■! 身号 
お宣ち〇1合到之包し I じ卜. 

• 〇| 到こ q た Nikon IFdnternal Focusing ) 人に留01 ぇ！]を!马 
就 q 人 i 罕五 I 人巧 I 台を召〇1社留計立召お五卜竿お芒马身司を 
司ス I 古言己卜を号召鲁 フか 到合 L | じ卜. 

. 叫羊ぇ卜青ち召ち卜古を卜し卜司を巧ち社 ( ED ) 再司言人卜き智卓を圳 
马营岂皂卜马绍岩喜 L 卜巳卜 L [] 立到 q 夏号绍舍与じり到音し I じ卜.生 
を智暑丕司フり言夏ちり人卜召马0トミ互? i 全ちち喜ち丘胃刊暑 
君智し I じ卜. 

. 早旬全巧 丘己卜〇|ち SB — R 200宣 司 [ り 41 フりリトス I 到 之フト召 ■スト司 
巧 I 智封智 车到台 L | こ卜. 


139 


■百 ! S 乂卜客引フ I 
ヲ阳 I 却 oil 却5ちち討フ I 

田ブ问 I 引召茵言旦 LIU . 

回到ご司智宣を己 I 岂 L | じ L (コ昌 B ) 

団到ご马 W さ冒立人I 过⑦言引 Dll 己にI ロトさ冒互人I幻 0)1 おを立岂 
巧巧占企己I引岂叫別入I人问I已に H 巧君〇互到ご置量岂 L|q. W 
き目互人I 幻⑦〇|到ご巧早 I马内|リ言叫到こ早I 对引置置对 
哥 ej 岂 L | q . 

团到ごお智宣を己 I 岂 L | q . (ユ岂 A ) 

ヲ阳 I 却 WIN 到5置马討フ I 

田ヲ问 I 巧召茵宣旦 LIU . 

回到ご置人 I 刘巧を°互量己 I 占是リ引 Dll 己に I 到ごを己 I 1^1言宣 
呈立刘妇人 I 空. 

■互ヲ1お 

〇卜己 H え卜豆圳叫己トヲト HI 己卜马を召田己智马&|言咎召司 d 人 I 至： 


ヲト HI ミトを召 
互丘 

到こ玄召互丘全竿1夫1 

M/A 

M 

AF ( A / S / C ) 

年是罕妇スト青を召 

车青を召 

(を召01101写人卜客フト岩.） 

MF 

羊青を召（を召01101写乂卜客フトち.） 


ヲト叫己卜を召田丘圳 q を巧別を4き呂ヲ间 I 己卜马 入卜客售留入1青 
3丕司 d 人 I 空. 



车吾ち幻巧是玄召 ( M/A an ) 

田到ご玉召互己全竿 I文I⑩青 M/A 互智召岂し| [ 卜. 

回对吾互召〇1智召马こ1引正,人 1^1言宣お丰言を別呈曹正旦I丕 
召弓⑥言言己1314,な是ヲ间I引 H に1011リ占 AF-0N 4是言丰 
S 巧对吾至召0|巧吾马对なさ L|q. 

団入4司1^1言言お^^^言巧314 AF-0N 4是宣 U 人Iを巧言 d 羊言 
互召言习么引立对是を召言智乂I岂 L|q. 
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■をミ PH 曾召さトフ I 

ヲト叫己卜言人卜客を卜 q を司フり售召鲁を召智し I じ卜. ■ t 喜(生台督ち） 
田丘言'’ A " 生台 " ivr 卓呈售召ち卜巧ヲト叫己卜圳人 ■] を司フりフトを習马 
〇1督ち3司 7 卜 H 卜巧 oj 互耳豆で司フりな(司 qi 1.1 全盲召五)〇|再 
巧音し I じ卜. 

■ 亞 I 人け I お5 

巧人け I 台正 □! 司ちフ I フトス I 智马合ヲト圳己卜回き罕督ちを!刈で司 
フ H 售召豆巧言ちな卜扫 q を叫司置羊背合し I じ卜. 

〇 1 到 ご 圳占 m ちを召丕習 （ IF ) 人 I 全智〇|到马马巧背台し I じ卜.誓 
君 7j 司 7 卜细〇トス I 巧を召 7j 司五青〇1音し I じ卜. 

■ □| B | 曾咨呂哥 [H UH 含ちを召丕習(哥 [H w 宣巧） 

哥じり圳宣芒0|[]1ス| AljA - jOll フ I 号马合到过入卜〇|こ到普巧 I 巧入巧 I 
3フ I む司互け I 青司 □! 智し I こ卜.圳言言が〇|口|巧却ん ■] 司到#〇| 
售巧 I 五 |人卜刘3フ I 司1/5〇1召早星阳]叫鲁芒1:5智し I じ卜. 

□I 司省召百哥 [ []則喜を人卜召喜督ちち卜司田こ卜音を A ^ jq ] ち計过 
人に. 

田至召貴宣车是每呈宣巧驾 [H UH 看刘训人 1茵引台黃天卜看71己 I 互 
人 I 幻感刮 I お青 L | [卜. 

回な|人卜对 I 写^互ヲ问 I 引冒青己1：[1，ち巧凹こ1句到お0|幻理洲督叫 
別入 I 巧人阴 I 写〇呈フトリト0|フト7114習己|曹か巧人1人1教台竿 I 大 I 言 
叫昔し|こ卜. 

■言ち S a 誓咨尝氧 [ H 人 I を句人卜君 
ヲ阳 I 却喜看岂 

0|到ご吉芒則宣呈到な言哥 UH を卜 S を皇卜ち人 I 叫叫を音马留 
圳正到お〇|さ司習车瑣含し I じ卜.止卜己卜人 ■! ヲト叫己卜客宣目言もな I ち卜 
フ I 早 I ち！]な却じり到刮〇1言冒司ご史古司 S ミ丑丘青人卜登を卜售ろ[ 
言を弓ち巧 I 哥智智し I じ卜. 

3召誓寶 

言呈こち督ち圳人卜客马吉告芒宣■にり則宣圳人 ■] 巧人巧 I 过互合叫 
早曾〇卜召し I じ卜.巧人巧 I 妇互言害ち司哥ちち卜司田到ろ全冨言挂 
宇立山喜人 I 社言音司立ヲト叫己卜壬ス I 过鲁査吾〇卜人 ■] を召〇|畳吏^ 
n 巧人巧 I 司フト智吾狂动ちち〇| 〇|叫天 I 社人 ■! 因丑卜智智〇|马刮ち卜 
过人 I 笠. 
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■ in 害 UH 羊 

到ご马 を司フ H な舍 I '早を に r 司 督咨3 司圳人 ■! 到こ言夏ち り 田 〇| 
占 到お马 旨 ■[フ I 青 L 卜 E 卜边 L | こ卜. 耳 qi 叫喜〇|言车号 到劫 旨 ^Pl フト 
青音し I じ卜. 到#司 省 巧 I 旨 ■ PI 合 " 再をを司フ [] な''〇|己卜立 ち 卜立再 
を を司フ H な因 召 巧 I じりを止喜ち召な芒 "山 喜圳 羊" 己卜立智し I じ卜. 

■ちを丕己 I 刈な巧き ( P . 150) 

〇1到ご圳叫合写に H HH 喜〇|言车号(誓ちフ " j 司フト融喜羊弓）〇|口|巧 
过人 ■] を早ち召到お司旨，り!占看 q 言立昇豆を司フ H な芒夕 " j 召し I 
こ卜(到こ司丕司フ [] 言夏巧ち卜合尝司お〇|青 oj 量）. 〇|司哥巧是舍 
ヲト叫己卜司止喜刘圳司ちり巧音空をち召马己を人卜登スト古山喜 
羊言立司をトス I 曾立止喜含習召ちトフ "jLh TTL 言刮人 I 督咨言智羊 
就糾じ卜. 

ヲト 叫己卜司 LCD 巧]曾〇| し卜 ちな阳 q 圳五人 I 百を司フ [] な舍スト是每 
を 田召宜し I こ卜. 
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■を曾岂占召田 S(VRII) 

さ普岂占召 ON/OFF とをけ I 曾召 

ON ： 人1司言喜が^言ち卜立贺台音社巧人1司 
盲喜壹占去む刈ヲト叫却吾宣目〇1巧 I フ宜し I 
じ卜.を曾冒〇|ち巧智 q 圳人1巧 I フ1马フ I 叫岩圳 
スト夏/车是を召丕習奠巧人卜词 I 司召哥智，互 

号スト71フ!"を!とし I 

OFF: ヲト叫却吾宣目〇|巧 I フ "1 马ス I 留含し I じ卜. 

を普岂占召人 I 爱 011 酉をを 3 人卜寶 

. さ督胃由召 ( VR ) 言智召ち卜巧誓曾フ "1 司フト〇〇〜2.目 m 曾叫巧 
今人1&]今正(却4：:^盲*)言人卜客智车就合 L | じ卜(哥 [ []則宣〇〇〜 
1 / 30 X). 宣 [q 叫喜〇| 1 / 30 xoi|Ai 召召 q 夕 i 習年写を曾目占 
召豆巧古亡け I 马卓呈ろ卜企智し I じ卜.卜 Nikon 马召で召圳人 ■] ち 
芒召卫卜青フ I を公を效合し1じ卜.を督胃ち召司互卫卜古督君で过 
尝入卜营哥召圳叫马旨ち卜智年班音し1じ卜 .） 

. 入 3 E 1 bi 言喜山 if 言を竿し卜 qxl A ：1&] ti ^盲喜晋別 X | 韦ミフ I 召 
巧 I ち巧 eiq 司到お〇|已卜召置叫別ス I フ I こ卜司过人 I 空. 

. 舍督胃田召司号召おちな卜凹 q 马到お舍叫马フトち H 巧 I 百旱客 
宣冒车鼓合し I じ卜. 〇1夕芒立智〇1か台し|じ卜. 

•过芒刊ち每をヲト叫己卜青人卜客計 q な ny 营ち喜ち卜田圳 y ち卜合お 
咨司ヲト叫己卜客言岂芒を召马巧曾首し I じ卜.圳言宣巧，年晋巧 ly 
刈入 ■] 合牛马司ヲト叫马客言冒む巧 |7 i 宜し|こ卜. 

. 舍督胃由召2丘フト巧是吾曾叫圳古ヲト叫己卜青。フ "1 し卜到ご言 
ヲト叫己问|叫岂马ちトス I 留 E 写罕司刮人|フ|叫岂し IC 卜 . 0|手司人卜智 
喜を羊ちトス I 留每巧到之フト客言冒叫しりちち音〇1導フ 1马ス I 巧 
し卜おフト召3天 ■] 胃么司フト岂羊2/舍 L | じ卜. 〇|ろ[芒立到〇| 〇卜 y し I 
じ卜.タト叫己卜言じ卜人 I ■を な這人 I フ I 叫岂 し| [ 卜. 

. しり智言别ん|フト巨なり百ヲト叫巧青ん卜客ろ卜巧 L り智言别ん I フト害召 
吾智叫を曾岂ち召〇1巧是马ス I 擅合し I じ卜. 

. AF-ON 言フ I 岩〇|如占スト吾を召ヲト叫己阳 I 人叫占 AF-ON 
看宣言司正を督胃を召フ I 岩〇1巧夏ちトス I 留合し I じ卜. 

. ヲト叫己卜青な却 [ []圳劲耐ち卜台召早を曾岂を召 ON/OFF 全罕 I 司 
⑩青 OFF ミ省召ち卜召人 I 空.ユ司し卜な却:り q 司言ユ召ろトス I 留 
五な马 [ []言人卜客ちトフ "1 し卜2山互丘言乂卜客ち卜吉召早圳古全早 I 大 I 
青 ON ° を售召を卜台人 I を. 
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■け忍言 illl 人 I 岂 hilii 宫 

. L [] 智宣即人 I 古 0.6 m □! 已卜司フ "1 司圳乂 ■] 乂卜音智车敢合 L | じ卜. 

. 叫4|冒喜をな I ち卜司巧到こ旱^言人卜客をトス I □卜包人 I 里. 

*td|4| 胃舍到ご則冒〇| ヲト 叫却司 L り智宣却人 I で留宣フト司 A"j 岂 
进马古夕°宝到おをさ司田人 i 司フト C>i 早罕 ■! ス I 台君も卜智し I じ卜. 

■ 却玄享 S 人卜客巧酉 

到ご旱丘台到お训ちりフト马合哥社喜天卜甘智し I じ卜.虫を到ご马再 
己 I 狂田鲁ちをち卜合马誓互智 L | じ卜. 

享丘智驾を酉 



. 旱丘言を包刊到马ちトフ "1 し卜ち司ち卜司因 U 卜を马喜吾な I 岂立到こ 
旱丘ち耐五人 I 幻〇一)言吾每包人 I 里. 

. 到ご旱己フト喜叫をを耐马て I 留豆巧 u|Mj 胃〇|岂嫂智羊就合 
し I じ卜. 

. 到互ち互卜喜早 I 計到ご宇己青早!召 oj 人 ■] 到马智羊说合し I じ卜. 
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■ 到玄酉己 I 

. CPU 召召@〇| q 司早]: qTjL 卜をも卜马て I 留正号罕司ち卜台人 I 里. 

. 到之召耐立早却を ® フト会な目召罕刈占か丘人 I フトリト舍 Nikon 
人叫叫全社!马圳人 i 年司言お每包人 I を. 

. 言を oj 己司人 I 呈到ご五巧鲁智么ち卜召人 I 里.巧て I し卜智写鲁巧 I 
フ i ち卜司因巧么刈司ち丘胃立リ H ミ岂暑召鲁人卜客ろトフ"1し卜到ご 
叫 A 刈圳巨卜宣(智丑着) o | L 卜到ご言司し1言乂卜客計 q お〇卜罕妇 
人 I を.スト司〇1白口"]し卜到ご马じ卜吾ちち喜3丘司て I 留別丕召を卜 
田叫フト舍钟圳人 ■] 叫を马〇呈智言ユ司ミ〇|計每包乂 I を. 

. 入|4し卜巧ち!巧を芒再;7|客巧 I 青人卜登ち卜巧到ご言早な I □卜过入 I 
を.コ冒き罕到こフトをも卜马立到巧]フト背过を巧し卜召る吃卜音巧 I 

フト AH ：ijii 〇 I とし I じ卜 

. 到ご型马鲁田呈ちトフ I 罕 I ちり NC 智马言人卜登智羊就合し I じ卜.到 

ス字こ S 却ス〇1■を写■ちをち!■し I じ卜 

. 到ご言包马お〇1到合到こ巧罕天1圳ち直ぉ卜吉召早到ごをヲ』 
丑卜司ヲ』宣田早ち耐計包人 I を. 

. 到ご言ヲト叫己卜训劲ち^智叫到ごを丘马鲁吾立ヲト叫己卜空卜到ご 
青宣宣司フ " i し卜をな I □卜召人 I を. 

. 到こ言をフ I むん卜客計て I 留喜召罕吾背〇|岂嫂奠ち鲁おス I 
をトフ I 早 I ち H 召をを卜卫人 ■] 言を智企圳ち互ぉ卜台乂 I 里.生哥到ご 
马人卜背妇〇|し卜劲 t | 生古し卜兰替到音司到马置習喜立 I ちりち互巧！] 
罕过人 I を. 

. 到こ刈置喜を!人 I フ iL 卜置奇圳到ご言尝巧□卜召人 I を.ちと！生合 
立さに I 智妇〇|宜し I じ卜. 

. 到ご刈古を到宣己卜全马〇1人卜登百ちち〇1背合し I じ卜.をおおて I 
青早 I 却習じりを亞フ "1 芒智企圳到こ言お大 I 計て I □卜过人 I を. 

■丑舌叫刈人1己 I 

. 52 mm 全社句到ご背ヲ』 LC -52 
. 到ごち到 

• Bayonet 旱丘 H 巨-37 
. 妇马お教^到ご巧早ぇ I CL -1018 

■普叫 ^ l ! A 1| A ^ a | 

. 52 mm 全3耳と j 营马 
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■人階 

到こ E 卜留: 


互召巧己 I : 

司じ H を司フ H : 
到こ,お： 

去!"〇：!吾:!■フト • 

Z"w 圳 S 对: 
3己 I 召由： 

互召を督： 


单曾胃占召： 

誓習巧司巧 I : 

司白を召巧己 I : 
を己 I フ H 台フ H 羊: 
を己 I フ H : 

丕己 PH 古音： 
马背お句： 

早却人卜〇1壬： 

3フ I : 

早刘： 


しりを CPU 莫 Nikon Bayonet ロトをち (DX ち巧 
斗 Nikon じIス I 冒曾己卜司量马全ヲト叫己卜圳人卜客 
ちトフI早 I ちり号曹省刘宫い卜过耐旦 G 叫包 AF-S 
DX Micro NIKKOR 到こ 
85 mm 
f/3.5 

1031がり （1ED 到ご） 

18 。日 0 ' 

〇〇 ~ 1：1(省巧I 3フI) 

ヲト叫巧圳喜弓 

Nikon Ml ちを召で習 （IF) 人 I 全智，を音巧田马 
(SWM) 言人卜暑をスト是を召，曹互司を召冒言 
夏动羊夏で召 

ち〇|全丑智田 &HVCM) 青乂卜客を到こ〇|是 
おち 

0.286 mO]|A-j 早哥[[](〇〇)巧; q 司 p |&] ^ 巧芭 
古3 

0.286 m (当巧I 3フI) 

卵 []( 智葛） 

を召巧是 

f/3 .日圳人 ■] f/32 

フりお与县お叫 

52 mm (P 二 0.75 mm) 

叫73 mm (スI言）X 98.5 mm 

(タト叫己卜到ごロトをミをち马司司 [ []召〇|) 

叫3日日 g 



人階叟じの到含巧 I を宮刘司早吾训入1人巧夏巧お吗召 ぶり/ 
巧召营羊致合し I 斗 
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撮影距離 w 時に設定でさる範囲 
Aperture range when the lens is set at "infinity" 
Blendenoffnungsbereich bei derObjektiveinstellung auf»unendlich«. 
Plage d'ouverture lorsque I'objectif est regie sur« infini ». 
Gama de abertura cuando el objetivo se ajusta a "infinite" 
Blandarintervall nar linsen ar installd pa "oandligt" 

PaccTO 圆 e flua ホ parwbi, Korqa oGteKTUB HaerpoeH Ha «6ecK0HeMH0CTb» 

放 1 段 2 段 3 段 4 段 5 段 6 段 7 k 

Istop 2 stop 3 stop 4 stop 5 stop 6 stop 7 stop 

Masmale 1 Bienden 2 Blenden 3 Blenden 4 Blenden 5 Blender 6 Blenden 7 Blenden 

Blendenoiung -stufe -stufe -stufe -stufe -stufe -stufe -stufe 

Ouverture 1 2 3 4 5 6 7 

maximale 血 phragme diaphragme diaphragme diaphragme diaphragme diaphragrre diaphragme 

1 parada 2 parada 3 parada 4 parada 5 parada 6 parada 7 parada 

Istop 2 stop 3 stop 4 stop 5 stop 6 stop 7 stop 


Ito™ 瞧刪 1 2 3 4 5 6 7 

畔曲〇订 aHOBKa 〇订 wobkh oaaHOBKH oaaHOBKH ocranoBOK oaaHOBOK oaaHOBOK 


撮影距離 f/3.5f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 f/45 

Focused distance 00 
Fokussierabstand 
Distance de mise au point 
Distancia enfocada 
Fokusavstand 
リ MCTSH り W CbeMKM 

Im 
(3.3 ft.) 


0.3m 
(0.98 ft.) 



至近 

Closest shooting distance 
Mindestaufnahmeentfernung 
Distance de prise de 
vue minimale 
Distancia de fotogra 行 ado 
mas ぴ ream 
N お mast mojiiga fotoavstand 
Cawoe 6 nM 3 Koe 阳 ca 朗 h が cmm 柳 


び / 5) 


(f/45) 


撮影距離至近時に設定でさる範囲 ’X 

Aperture range when shooting at the closest shooting 

distance* 


Blendenoffnungsbereich bei 
Mindestaufnahmeentfernung* 

Plage d'ouverture lors cTune prise de vue avec une 
distance de prise de vue minimale* 

Gama de abertura cuando se fotografia a la distancia 
de fotografiado mas ce に ana* 

Blandarintervall nar man fotograferar pa narmast 


mojiiaa fotoavstand* 

PacCTO 月 Hue flMa^parMbi npn cteMKe Ha caMOM 
6 jim3kom ee paccroAHHn* 


M8 

















~ カメラの表示パネル/ファインダー内での表示（〇〇時で F 値設定） 

--- カメラの表示パネル/ファインダー内での表示（至近時で F 値設定） 
《撮影距離至近時で設定でをる最大 F 値け/45)は、露出値の設定のステッ 
プ幅により異なります。図は、ステップ幅び1/3段のとをです。 

— Display on camera's LCD panel/viewfinder (f-number at "infinity") 

---Display on camera's LCD panel/viewfinder (f-number at closest shooting 
distance) 

* The largest f-number (f/45) will vary according to the camera's exposure value 
increment. The chart accounts for 1/3 EV increment settings. 

— Anzeige auf dem LCD-Disp!ay/Sucher der Kamera (Blendenzahl bei 
»unendlich«) 

---Anzeige auf dem LCD-Display/Sucher der Kamera (Blendenzahl bei Min 
destaufnahmeentfernung) 

* Die groRte Blendenzahl {f/45) richtet sich nach der Belichtungswertzunahme der 
Kamera. Die Tabelle berucksichtigt eine EV-Zunahmeeinstellung von 1/3. 

— Affichage sur I'ecran ACLYle viseur de I'appareil photo (valeur f d'ouverture a 
I'infini) 

-■ - Affichage sur I'ecran ACLYle viseur de I'appareil photo (valeur f d'ouverture a 
la distance de prise de vue minimale) 

* La plus grande valeur f d'ouverture (f/45) varie en fonction du pas de la valeur 
d'exposition de I'appareil photo. Le tableau represente des reglages de pas de 
1/3EV. 

— Visualizad6n en el panel LCD/visor de la camara (numero fen "infinite") 

---Visualizacion en el panel LCD/visor de la camara (numero fa la distancia mas 
corta de fotografiado) 

* El numero f mas grande {f/45) variara de acuerdo con el incremento del valor de 
exposicion de la camara. 

— Display pa kamerans LCD-panel/sokare (f-nummer vid "oandligt") 

---Display pa kamerans LCD-panel/sokare (f-nummer vid narmast mojiiga 
fotoavstand) 

* Hogsta f-nummer (f/45} varierar i enlighet med kamerans stegvist okande 
exponeringsvarde. Tabellen ar baserad pa en okning i steg pa 1/3 EV. 

— H 306 pa>KeHne Ha >KK-AMcrmee/BHAOncKaTe;ie ^OTOKaMepbi (yucno F b 
pe>KMMe «6eCKOHeMHOCTM») 

---H 306 pa>KeHne Ha >KK-AMcrmee/BHAOncKaTe;ie (jxyroKaMepbi (yucno F npn 
CaMOM 6 ； 1M3K0M paCCTOHHMM CteMKH) 

* CaMoe SojibLuoe weno F (f/45) usMeHseTC 月 b saBucuMocm ot yBe/inyeHug 
9Kcno3kiLiMOHHO「o MMCJia. TaS/inija yynTbieaeT HacrpoMKH yBe/inyeHug fljia 
1/3 EV. 
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Diafragmaschaal wanneer de lens op "oneindig" staat 
Gamma di apertura quando I'obiettivoe impostato su "infinito" 
Rozsah clony pfi nastaveni objektivu na ,,nekone か o". 
Rozsah clony pri nastaveni objektivu na unekone と no" 

镜头设定ホ"无限远 ( infinity )" 时的光圈お围 
鏡頭設定為"無限遠 （ infinity )" 時的化圈轟圍 
却こフト‘早を’ 互售召百召早到で司フり酉孕 I 


istop 2 Stop 3 Stop 4 stop 5 stop 6 な op 7 stop 

1 砸 P ^ な日 P 3 stop 4 stop 5 stop 6 stop 7 stop 

Maxim 加 [1 おか ot り 2]ednotl(y Sjednotky 4jednotky 5jednotek6jednotek 7jednotek 
dDna""clonov か odomwhodonov か ocionov か odonov か oclonov か odonov か 0 
cisia csla 化 la cisla 如 a 化 la 制 a 

cl。。。1 zarazka 2zarazka 3 zarazka 4zarazka 5 zarazka 6zarazka 7 zarazka 

最大化圈 I 档 2 档 3 档4档 日档6档7档 
最大光圏 1 惜 2 惶 3 控 4 控 51 6 控 7 植 

至问王 司 巧1と圍2兰圏3と圍4全固5と圍日と圍7と国 



Distanza minima discatto 


Nejkratsivzdalenost 
fotografovaneho objektu 
Najkratsia vzdialenosf 
objektu 

最近的拍摄距离 
最近的拍攝距離 
司甘暑ちフ i 司 


Diafragmaschaal bij opname op de Kortste 
opnameafstand* 

Gamma di apertura quando si eseguono foto alia 
distanza minima di scatto* 

Rozsah clony pfi fotografovani na nejkratsi vz お lenost objektu* 
Rozsah clony pri snimanipri najkralsej vzdialenosti objektu* 
在最近的拍摄距离拍摄巧的光圈お围 * 

在最近的拍攝距離お攝時的化圈範圍 t 

习百置賣巧司 0IIA1 营習人に i 丕己Iフ H 酉早 r 
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— Weergave op de camera's LCD-scherm/zoeker (f-waarde op "oneindig") 

---Weergave op de camera's LCD-scherm/zoeker (f-waarde op kortste 
opnameafstand) 

* De hoogste f-waarde (f/45) zal varieren al naar gelang de belichtingswaarde van 
de camera toeneemt. De grafiekgaat tot instellingen van 1/3 EV-toename. 


— Visualizzazione sul pannello LCD o nel mirino della fotocamera (valore 
f/ impostato su "infinite") 

---Visualizzazione sul pannello LCD o nel mirino della fotocamera (valore 
f/ impostato sulla distanza minima di scatto) 

* II valore f/ maggiore (f/45) variera in base all'incremento del valore di esposizione 
della fotocamera. II grafico considera le impostazioni con incremento1/3 EV. 


— Zobrazeni na panelu LCD nebo hledacku fotoaparatu (clonove cislo pri 
nastaven し nekonecno") 

---Zobrazeni na panelu LCD nebo hledacku fotoaparatu (clonove cislo pri 
nastaveni nejkratsi vzd う lenosti fotografovaneho objektu) 

* Nejvyssi clonove cislo (f/45) se lisi podle hodnoty prirustku expozice. Tabulka 
uvadi nastaveni pri hodnote prirustku expozice 1/3. 


— Zobrazenie na LCD displeji/v hi'adaeiku fototaparatu (clonove cislo pri 
,,nekone と ne") 

---Zobrazenie na LCD displejVv hi'adaeiku fototaparatu (clonove cislo pri 
najkratsej vzdiaienosti objektu) 

* Najvyssie clonove cislo (f/45) sa bude lisit: podia prirastku hodnoty expozicie 
fotoapratu. V grafe sa pocita s nastavenim prirastku 1/3 EV. 

—相机 LCD 面板/取景器上的显示画面 （ "无限远"时的 f 值） 

--- 相机 LCD 面板/取景器上的显示画面（最近的拍摄距离时的 f 值） 

* 最大的 f 值り/が）将会依照相机的曝化值增量而改変。此あ一个增量ほ 
定为 1/3EV 的園表。 


— 相機 LCD 面 お/取景器上的顯示畫 面 （ "無限遠"時的 f 值） 

--- 相機 LCD 面板/取景器上的顯示畫面（最お的巧攝距離時的 f 值） 

* 最大的 f 值い/4日）將會依照相機的曝光值增量而巧變。此為一個增量設 
定為 1/3 EV 的圖表。 

~ヲト叫己卜 LCD 巧)曾/お立卜凹じ1司亞人1( ‘早を卜’ 011人1司 f- 白却） 

--- 夕阳 I 己卜 LCD 巧!曾/ち巧凹 q 司丑人1(司甘营智 >1司训人]司 
* 司 q f- 白 tii(f/45) 台？巧 I 己卜山書な9|舍音卻正卜己卜岂己卜召 L | q . ち对直 
011 Aib 香を〇1 1/3 EV を省召召召早量替君るに！勤合し I じ卜. 
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使用説明書の内容が破損などによって判読でさなくなったとさは、 
ニコンサービス機関にて新しい使用説明書をおボめください(有料)。 
No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except 
for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without 
written authorization from NIKON CORPORATION. 
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